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1 Общие указания

1.1 Настоящий формуляр распространяется на систему "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03.

1.2 Перед эксплуатацией системы "Цирконий–С2000" (далее по тексту – система) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации БАЖК.425621.002-03 РЭ, инструкцией по монтажу БАЖК.425621.002-03 ИМ.
1.3 Формуляр должен постоянно находиться с системой и вестись в течение всего срока эксплуатации и хранения системы.

1.4 В формуляр в обязательном порядке вносятся сведения, касающиеся комплектности, технического состояния, хранения, эксплуатации и ремонта данной системы.

Все сведения вносят и удостоверяют их своей подписью лица, ответственные за приемку и упаковывание изделия, а также ответственные за хранение, транспортирование, выполнение работ и эксплуатацию. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.
1.5 Все записи в формуляре производят черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета.

В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.6 При передаче системы на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего систему.

1.7 В раздел "Особые отметки" вносят данные, не предусмотренные другими разделами формуляра, необходимость в которых возникает в процессе изготовления или эксплуатации системы, а также данные о вводе составных частей системы в эксплуатацию при ее доукомплектовании.

1.8 Сертификат соответствия в системе ___________________









             наименование системы сертификации

№ _______________   со сроком действия  до _________________*

номер сертификата 






  срок действия
* Сведения о сертификации приводятся при необходимости.
2 Основные технические данные

2.1 Система предназначена для совместной работы с подсистемами обеспечения безопасности различных производителей (системой управления доступом "Сектор-М", системой охранного цифрового телевидения, системой биометрической идентификации HandKey, комплексом КС-195, считывающими устройствами, электромеханическими запирающими устройствами (ЭМЗУ), турникетами, устройствами преграждающими управляемыми (УПУ) УПУ-2РШ фирмы "Дедал").

Система управляет процессом поддержания в исправном состоянии созданных на ее основе комплексов безопасности объектов различного назначения.

2.2 Система построена по модульному принципу и формируется из отдельных составных частей, изготавливаемых и поставляемых в составе системы (программное обеспечение и периферийная аппаратура), а также составных частей универсального применения (программное обеспечение универсального применения, станционная и периферийная аппаратуры универсального применения), поставляемых по отдельному договору.
2.3 Система представляет собой многоуровневую автоматизированную систему на базе персональных компьютеров на платформе Windows 2000/ХР с установленным комплектом программного обеспечения БАЖК.425929.022 и подключенной к ней по магистралям периферийной аппаратурой - контроллерами с оконечным оборудованием (средства обнаружения, кнопки экстренного вызова, УПУ, внешние устройства и т.д.).
Система относится к классу безопасности 4 (к элементам нормальной эксплуатации) по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97).

По классификации ГОСТ Р 51241-98 система относится к системам универсальным большой емкости, третьему классу функциональности и

удовлетворяет требованиям ГОСТ  Р50009 -2000 по нормам  помехоэмиссии  для технических средств, применяемых в промышленных зонах (для составных частей, изготавливаемых и поставляемых в составе системы).
По защищенности от несанкционированного доступа к информации система относится к классу 1В при использовании системы защиты информации "SecretNet 4.0".

При поставке на объекты использования атомной энергии составные части, изготавливаемые и поставляемые в составе системы, относятся к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность, и соответствуют:

- классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97, "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций");

- категории сейсмостойкости III по НП-031-01 ("Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций");
- требованиям ГОСТ Р 50746-2000 по нормам помехоэмиссии для оборудования информационных технологий и по устойчивости  к помехам (помехоустойчивости)   в соответствии с требованиями ТУ на составные части.

2.4 Электропитание аппаратуры обеспечивается от источников постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

2.5 Система обеспечивает подключение к магистралям контроллеров и устройств с интерфейсами RS-485, ЦПКУ‑04, CAN.

2.6 Система обеспечивает подключение до 16 магистралей с различными интерфейсами в любом сочетании к одному УК.

2.7 Система обеспечивает при работе по магистралям выполнение параметров в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

	Интерфейс
	Длина магистрали км, не более
	Количество контроллеров

в магистрали шт., не более

	RS-485
	1,0
	31

	ЦПКУ-04
	5,0
	25

	CAN
	5,0
	31


2.8 Подключение аппаратуры охранного цифрового телевидения к УК осуществляется по локальной вычислительной сети (ЛВС).

2.9 Система обеспечивает организацию АРМ с набором функциональных возможностей, определяемых составом установленных модулей из комплекта ПО, например, АРМ охраны, АРМ администратора системы, АРМ бюро пропусков, АРМ изготовления пропусков и др. В эксплуатационной документации приведены составы типовых АРМ.

2.10 Система обеспечивает возможность управления по команде оператора АРМ охраны периферийной аппаратурой и УК. Перечень команд определяется типом используемой периферийной аппаратуры. АРМ охраны  предоставляет интерфейс для подачи команд управления и отображения состояния периферийной аппаратуры. Формируемые оператором команды управления передаются УК, который обеспечивает их выполнение. Система  обеспечивает возможность работы АРМ охраны с одним или несколькими УК одновременно. Список УК, с которыми обеспечивается работа АРМ охраны, определяется полномочиями оператора.

2.11 Система обеспечивает программирование реакций на события системы, заключающиеся в запуске определенной последовательности действий для обработки этих  событий, а именно: 

а) включение внешнего устройства, сконфигурированного в системе;

б) отображение на экране оператора определенного сообщения текст, которого задается при конфигурировании; 

в) запуск заранее разработанного загрузочного модуля или командного файла операционной системы.

2.12 Предусмотрена возможность построения системы на одном компьютере.

2.13 Система обеспечивает возможность резервирования УК путем параллельного подключения магистралей к двум УК (основному и резервному). Переход управления периферийной аппаратурой от основного УК к резервному осуществляется при отсутствии обмена информацией между основным УК и контроллерами. После устранения неисправности основного УК или магистрали управление от резервного УК переходит к основному по команде оператора. Сообщение о переходе управления от основного УК к резервному и обратно  записывается в архив сообщений, а также рассылается на все АРМ оператора, обеспечивающие возможность управления периферийной аппаратурой, подключенной к данному УК.

2.14 Система обеспечивает изготовление пропусков на основе карт Proximity Slim Prox различных типов (постоянный, временный и обезличенный) и управление их обращением в системе.

2.15 Система обеспечивает доступ абонента в зоны через точки доступа по алгоритмам:

а) алгоритм А. Разблокирование УПУ командой оператора по результатам визуального сравнения изображений абонента на видеомониторе системы охранного цифрового телевидения и электронной копии его фотографии на мониторе компьютера;

б) алгоритм А1. Разблокирование УПУ командой оператора по результатам визуального сравнения изображений посетителя и сопровождающего на видеомониторе системы охранного цифрового телевидения и электронной копии его фотографии на мониторе компьютера;

в) алгоритм В. Автоматическое разблокирование УПУ по результатам идентификации абонента с использованием разрешительных данных;

г) алгоритм В1. Автоматическое разблокирование УПУ по результатам идентификации посетителя и сопровождающего с использованием разрешительных данных абонентов; 

д) алгоритм С. Автоматическое разблокирование ЭМЗУ ворот транспортного КПП по результатам идентификации часового с использованием разрешительных данных.

2.16 Система  обеспечивает организацию контрольно-пропускного пункта (КПП) путем подключения одного или группы УПУ. Система  запрещает проход абонента через КПП и выдает тревожное сообщение в следующих случаях:

а) считывание кода пропуска, находящегося в розыске;

б) считывание кода пропуска последнего из абонентов, ответственных за установку зоны в режим "Взято под охрану", если зона под охрану не взята;

в) считывание кода пропуска абонента, пытающегося осуществить проход через КПП во время рабочей смены, если код не имеет признака, разрешающего проход во время рабочей смены.

2.17 Система обеспечивает снятие зоны с охраны по следующим правилам:

а) снятие зоны с охраны одним лицом;

б) снятие зоны с охраны с использованием правила "комиссионного доступа" ("правило двух и более лиц");

в) снятие зоны с охраны командой оператора.

2.18 Система обеспечивает постановку зоны под охрану по следующим правилам:

а) автоматически при выходе из зоны последнего абонента;

б) после нажатия специальной кнопки КВО при выходе последнего абонента из зоны с контролем только на вход;

в) по команде оператора.

2.19 Система обеспечивает контроль постоянного нахождения установленного количества абонентов в зоне, контролируемой по правилу "комиссионного доступа" ("правило двух и более лиц").

2.20 Система обеспечивает выполнение функции “Antipassback” – контроль соблюдения последовательности прохождения точек доступа, в том числе с учетом действия факторов, порождающих неконтролируемые связи между зонами и создающих возможности неконтролируемых проходов абонентов между соответствующими зонами. К названным факторам относятся: наличие точек доступа с односторонним контролем (только на вход в зону), снятие точек доступа с контроля, вскрытие запасных или аварийных дверей, ворот. При нарушении последовательного прохождения точек доступа проход абоненту запрещен.
2.21 Система выдает тревожные сообщения в следующих случаях:

а) срабатывание СО;

б) нажатие на кнопки экстренного вызова;

в) несанкционированное изменение положения ригеля ЭМЗУ, в том числе при аварийном открывании ЭМЗУ ключом;

г) двукратная попытка набора кода, отсутствующего в разрешительных данных абонента;

д) вскрытие блоков периферийной аппаратуры, если это предусмотрено конструкцией устройства;

е) считывание пропуска с признаками нарушения последовательности проходов через рубежи доступа (функция “Antipassback”).

ж) превышение абонентом разрешенного времени пребывания на объекте;

и) неисправность УК;

к) неисправность магистралей (обрыв или КЗ);

л) по сигналу ДК при отказе устройств периферийной аппаратуры;

м) нарушение правил доступа.

2.22 Система обеспечивает формирование следующих отчетов:

а) список тревожных сообщений;

б) список попыток несанкционированного доступа (НСД);

в) список изменений конфигурации системы;

г) список лиц, посетивших заданную зону доступа за определенное время;

д) список изменений прав доступа абонентов.

2.23 Система обеспечивает следующие функции табельного учета персонала:

а) формирование и печать за определенный период времени отчетов, включающих информацию по абонентам:

1) общее время работы;

2) время присутствия сотрудника в любой из зон;

3) опоздания на работу;

4) уход с работы ранее установленного времени.

б) формирование и печать интегральных показателей по учету рабочего времени (количество опоздавших, количество ушедших раньше с работы, количество отсутствующих) по подразделениям;

в) вывод отчетов по следующим признакам:

1) фамилия, имя, отчество;

2) номер пропуска;

3) подразделения;

4) должности;

5) период времени в пределах одного месяца.

2.24 Система предназначена для работы в круглосуточном режиме, при этом в системе не возникают ложные тревоги и пропуски сообщений.

2.25 Срок службы системы – 10 лет.

Средняя наработка на отказ каждой составной части – не менее 10000 часов (справочное значение);

2.26 Составные части, изготавливаемые и поставляемые в составе системы, сохраняют работоспособность в условиях воздействия повышенной относительной влажности воздуха и рабочих температур среды, а также после воздействия предельных температур среды в соответствии со своими техническими условиями.

3 Комплектность 

3.1 Комплектность системы должна соответствовать таблице 2.
Таблица 2 – Состав системы "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03 (составные части, изготавливаемые и поставляемые в составе системы)

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Заводской номер
	Примечание

	Система "Цирконий-С2000"
в составе:
	  БАЖК.425621.002-03
	1
	
	

	Программное обеспечение

	Комплект ПО
	БАЖК.425969.022
	1
	
	

	Периферийная аппаратура

	Комплект КР-1
	БСКУ12.42.000
	
	
	*

	Комплект К20-07
	БАЖК.468919.006-07
	
	
	*

	Комплект К20-11
	БАЖК.468919.006-11
	
	
	*

	Комплект К20-16
	БАЖК.468919.006-12
	
	
	*

	Комплект К40
	БАЖК.468919.010
	
	
	*

	Устройство программирования допуска (УПД)
	БАЖК.425729.001
	
	
	*

	Запасные части

	Комплект ЗИП-0
	БСКУ12.50.000-03
	
	
	*

	Эксплуатационная документация

	Система "Цирконий –С2000". Формуляр 
	БАЖК.425621.002-03ФО
	1
	–
	

	Система "Цирконий –С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. 

"Описание и работа системы"
	БАЖК.425621.002–03РЭ
	1
	–
	

	Система "Цирконий –С2000"

Руководство по эксплуатации. Часть 2.

"Использование по
назначению"
	БАЖК.425621.002–03РЭ1
	1
	–
	

	Система "Цирконий –С2000". Инструкция по монтажу
	БАЖК. 425621.002-03ИМ
	1
	–
	

	Упаковка
	БАЖК. 425965.010
	1
	–
	

	* – Количество определяется при заказе.


3.2 Составные части универсального применения поставляются по отдельному договору в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3
	Наименование
	Кол.
	Заводской номер
	Примечание

	Программное обеспечение универсального применения

	Операционная система

"Microsoft Windows 2000 Server Rus"
	
	
	Допустимая замена операционная  система Microsoft Windows ХР/2003

	Операционная система
"Microsoft Windows 2000 Professional Rus"
	
	
	Допустимая замена операционная система Microsoft Windows ХР

	Программный продукт СУБД

"Microsoft SQL Sеrver 2000 Standart"
	
	
	Допустимая замена СУБД Microsoft SQL 2005 Standard 

	Программный продукт СУБД

"Microsoft SQL Sеrver 2000 Desktop Engine"
	
	
	Допустимая замена СУБД Microsoft SQL 2005 Express

	Станционная аппаратура универсального применения

	Системный блок
	
	
	

	Монитор
	
	
	

	Клавиатура
	
	
	

	Манипулятор «мышь»
	
	
	

	ЛВС Ethernet 10/100 Mb
	
	
	

	Источник бесперебойного питания (ИБП)
	
	
	

	Лазерный принтер
	
	
	

	Принтер для печати на пластиковых картах
	
	
	

	Сканер
	
	
	

	Цифровой фотоаппарат
	
	
	

	Штатив
	
	
	

	УВИП типа Proximity Slim Prox PR-A08
	
	
	

	Адаптер CAN интерфейса
	
	
	

	Адаптер сети Ethernet 10/100 Mb
	
	
	

	Многопортовое  коммуникационное устройство с интерфейсом RS 485
	
	
	

	Периферийная аппаратура универсального применения

	УВИП типа Proximity Slim Prox с интерфейсом "Wiegand-26"
	
	
	

	Карта Proximity Slim Prox
	
	
	

	Количество составных частей универсального применения определяется при заказе.


3.3 Сведения по содержанию драгоценных материалов и цветных металлов в составных частях системы приведены в эксплуатационных документах на них.

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Система "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03 

зав. № __________ соответствует техническим условиям БАЖК.425621.002-03 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества системы "Цирконий-С2000" БАЖК. 425621.002-03 требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных БАЖК.435621.002-03 ТУ и ТУ на составные части, изготавливаемые и поставляемые в составе системы.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев, кроме составных частей универсального применения, гарантийный срок которых определяется сопроводительными документами на них.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки системы потребителю или со дня ввода в эксплуатацию при участии предприятия-изготовителя. 

4.2 Для системы, выпущенной с приемкой представителем заказчика, устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- гарантийный срок – 4 года с момента приемки системы представителем заказчика, кроме составных частей универсального применения, гарантийный срок которых определяется сопроводительными документами на них;

- гарантийная наработка – 2 года в пределах гарантийного срока, кроме составных частей универсального применения, гарантийная наработка которых определяется сопроводительными документами на них.
             Руководитель предприятия

             ________________   ______________________      __________

                       (подпись)                         (инициалы, фамилия)                    (дата) 

   МП
              Начальник ОТК   

            ________________   ______________________      __________

                    (подпись)                          (инициалы, фамилия)                    (дата) 

4.3 Заключение представителя заказчика 

Система "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03 зав. №_____ соответствует техническим условиям БАЖК.425621.002-03 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Представитель заказчика 

МП           

________________   ______________________      __________

       (подпись)                          (инициалы, фамилия)                    (дата) 

4.4 Адрес предприятия-изготовителя:

442965 г. Заречный Пензенской обл., 

пр. Мира, корп. 1, "НИКИРЭТ" – филиал ФГУП "ПО "Старт"

Тел.: (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail:office@nikiret.ru
http://www.nikiret.ru
5 Свидетельство об упаковывании 

5.1 Система "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03 

зав. №_________ упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренными инструкцией по упаковыванию БАЖК.425621.002 И28. Шифр(ы)  тары БАЖК.425621.002-03 – Ш ___

__________________________________________________________

5.2 Тара опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками "_______", "______".

Дата упаковывания ____________  _______________ 20___ г.

Упаковывание произвел: 

________________         ______________________      

          (подпись)                             (инициалы, фамилия)                           

Упаковывание приняли: 

Контролер ОТК

________________          ______________________      

          (подпись)                           (инициалы, фамилия)                           

Представитель заказчика

________________             ____________________    

           (подпись)                             (инициалы, фамилия)                           

6 Сведения о рекламациях

6.1 Рекламации  на  качество  продукции должны предъявляться в соответствии с  ГОСТ РВ 15.703-2005.

7 Движение системы при эксплуатации

	Дата

установки
	Где

установлено
	Дата

снятия
	Наработка
	Причина снятия
	Фамилия и подпись 

лица, проводившего 
установку (снятие)

	
	
	
	С начала 

эксплуатации
	После 
последнего ремонта
	
	

	


	
	
	
	
	
	

	Дата

установки
	Где

установлено
	Дата

снятия
	Наработка
	Причина снятия
	Фамилия и подпись 

лица, проводившего 
установку (снятие)

	
	
	
	С начала

эксплуатации
	После последнего ремонта
	
	

	


	
	
	
	
	
	


8 Учет работы системы

	
Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжительность работы
	Наработка
	Кто

проводит 
работу
	Должность,  фамилия и   подпись

ведущего формуляр

	
	
	начало

работы
	окончание 

работы
	
	после 

последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжительность работы
	Наработка
	Кто

проводит работу
	Должность,  фамилия и   подпись

ведущего формуляр

	
	
	начало

работы
	окончание 

работы
	
	после 

последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Цель работы
	Время
	Продолжительность работы
	Наработка
	Кто

проводит работу
	Должность,  фамилия и   подпись

ведущего формуляр

	
	
	начало

работы
	окончание 

работы
	
	после 

последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Месяцы
	Итоговый учет работы по годам

	
	                  20      г.
	                   20      г.

	
	Кол. часов
	Итого с  начала  эксплу-атации
	Подпись
	Кол.

часов
	Итого с начала  эксплу-атации
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	

	Месяцы
	Итоговый учет работы по годам

	
	                  20      г.
	                  20      г.

	
	Кол. часов
	Итого с начала  эксплу-атации
	Подпись
	Кол.

часов
	Итого с начала  эксплу-атации
	Подпись

	
	
	
	
	
	
	


9 Учет технического обслуживания

	Дата
	Вид 

технического обслуживания
	Наработка
	Основание 

(наименование, номер и дата 

документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	после

последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	
	
	выполнив-

шего 

работу
	проверившего

 работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Вид 

технического обслуживания
	Наработка
	Основание 

(наименование, номер и дата 

документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	после

последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	
	
	выполнив-

шего 

работу
	проверившего

 работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	


	Дата
	Вид 

технического обслуживания
	Наработка
	Основание 

(наименование, номер и дата 

документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	после

последнего ремонта
	с начала эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	
	
	выполнив-

шего 

работу
	проверившего

 работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	


10 Учет работы по бюллетеням и указаниям

	Номер

бюллетеня

(указания)
	Краткое

содержание

работы
	Установленный

срок

выполнения
	Дата 

выполнения
	Должность,
фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	

	
	
	
	
	


	Номер

бюллетеня

(указания)
	Краткое

содержание

работы
	Установленный

срок

выполнения
	Дата 

выполнения
	Должность,
фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	


	
	
	
	
	


11 Техническое освидетельствование контрольными органами 

	Наименование и обозначение составной части
изделия
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Периодичность освидетельствования
	Освидетельствование
	Примечание

	
	
	
	
	Дата
	Срок очередного освидетельствования
	Дата
	Срок очередного освидетельствования
	Дата
	Срок очередного 

освидетельствования
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12 Хранение

	Дата
	Условия

хранения
	Вид

хранения
	Примечание

	приемки 

на хранение
	снятия

 с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	


13 Ремонт

13.1 Краткие записи о произведенном ремонте

____________________ ___________________ № ______________

 наименование изделия                обозначение                       заводской номер

__________________________________________________________

                                                   предприятие, дата,

    Наработка с начала 

    эксплуатации _______________________________________________________

              параметр, характеризующий ресурс или срок службы

    Наработка после последнего

    ремонта _____________________________________________________

               параметр, характеризующий ресурс или срок службы 

    Причина поступления в ремонт ____________________________

__________________________________________________________

    Сведения о произведенном ремонте _____________________

                                                                      вид ремонта и краткие  

__________________________________________________________

                                           сведения о ремонте

13.2 Свидетельство о приемке и гарантии

___________________  __________________ № _______________

 наименование изделия             обозначение                   заводской номер

_____________  ____________________  согласно  _____________

   вид ремонта        наименование предприятия,                      вид документа

                               условное обозначение

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _________________________

                                                                      параметр, определяющий

__________________ в течение срока службы ______________ лет

            ресурс

  (года), в том числе срок хранения _______________________

                                                              условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

 Начальник ОТК

МП ________________   ___________________

личная подпись              расшифровка подписи

__________________

   год, месяц, число

14 Особые отметки

15 Сведения об утилизации

15.1 По окончании эксплуатации изделие утилизируется в соответствии с правилами, действующими на территории административно-территориального образования, в котором происходит утилизация изделия и требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на составные части.

Перечень принятых сокращений

	
	
	

	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	ДК
	
	дистанционный контроль

	КЗ
	
	Короткое замыкание

	КПП
	-
	контрольно-пропускной пункт

	ЛВС
	-
	локальная вычислительная сеть

	НСД
	-
	несанкционированный доступ

	ПО
	-
	программное обеспечение

	СО
	-
	средства обнаружения

	УК
	-
	управляющий компьютер

	УПД
	-
	устройство программирования допуска

	УПУ
	-
	устройства преграждающие управляемые

	ЭМЗУ
	-
	электромеханическое замковое устройство


    ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм
	Номера листов

(страниц)
	Всего

лист. в

докум.
	№

докум.
	Входящий №

сопроводит.

докум. и дата
	Подп.
	Дата

	
	измен.
	замен
	новых
	аннул
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