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1 Общие указания

       1.1 Перед эксплуатацией комплекса мобильных средств КСМ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и паспортами на составные части комплекса КСМ: БАЖК.425.919.018 ПС, БКСМ.01.06.000 ПС.

        1.2 Паспорт должен постоянно находиться на месте эксплуатации комплекса мобильных средств КСМ и вестись в течение всего срока эксплуатации.

        1.3 В паспорте расписываются ответственные за выполнение работ, проведение записей и контролирующие лица.

        1.4 Все записи в паспорте производятся черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

        В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации комплекса, а также данные о вводе в эксплуатацию.

  1.5 Паспорт упаковать совместно с КСМ-ПУИ   БКСМ.01.06.000.

2 Основные технические характеристики
2.1 Комплект сигнализационный мобильный КСМ предназначен для создания временных рубежей охраны, усиления отдельных участков охраны, стационарных систем организации выносных рубежей охраны. КСМ  обеспечивает быстрое изменение конфигурации рубежей охраны в соответствии с текущими тактическими задачами охраны. 

В состав КСМ входит система сбора и обработки информации КСМ-ПУИ БКСМ01.06.000 принимающие по радиоканалу информации от однопозиционного радиолучевого средства обнаружения(СО) КСМ-ОЛД  БАЖК425919.018.                                КСМ-ПУИ  обеспечивает прием информации от 10 СО КСМ-ОЛД. Дальность приема информации по радиоканалу не менее 500 м в условиях прямой видимости.

Однопозиционное  радиолучевое СО КСМ-ОЛД   позволяет создавать протяженные рубежи охраны при последовательной установке их друг за другом. При этом каждое последующее СО должно устанавливаться в зоне обнаружения предыдущего СО для обеспечения непрерывного рубежа охраны.   
2.2 Основные технические характеристики СО КСМ-ОЛД БАЖК425919.018 приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	Наименование параметра и характеристики
	Значение

	1 Рабочая частота, ГГц,
	9,35±0,125

	2 Длина зоны обнаружения, м
	55±5

	3 Ширина зоны обнаружения на расстоянии 48 м от ПРМ, м
	8±4

	4 Напряжение питания постоянного тока, В, при уровне пульсаций не более 5%
	От 10,2 до 15

	5 Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В, мА, не более
	40,0

	6 Время готовности после включения питания, с, не более
	60,0

	7 Время восстановления в дежурный режим после выдачи СС, с, не более 
	5,0

	8 Габаритные размеры ПРМ-ПРД в транспортном положении, мм, не более
	200х130х1040

	9 Масса в эксплуатационной упаковке, кг, не более
	9,0


2.3 Основные  технические  характеристики  КСМ-ПУИ         БКСМ.01.06.000  приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	Наименование характеристик
	Значение

	Рабочая частота радиоканала, МГц
	433,92(0,2%

	Габаритные размеры МО-ПУИ, мм, не более
	120х140х51

	Габаритные размеры БОИ, мм, не более
	150х60х35

	Габаритные размеры ИПА-ПУИ2,5, мм, не более
	173х70х38

	Масса ПУИ, кг,  не более
	2.5


2.4 Технические характеристики КСМ-УПИ приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

	Наименование характеристик
	Значение

	Рабочая частота радиоканала, МГц
	433,92(0,2%

	Габаритные размеры МО-УПИ, мм, не более
	Ø103,5х197

	Габаритные размеры ИПА-БА2,5, мм, не более
	Ø86х152

	Масса КСМ-УПИ, кг,  не более
	2,5


2.5 Технические характеристики КСМ-ПВ   Б.204.145.010
 приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4
	Наименование характеристик
	Значение

	Протяженность блокируемого участка рубежа (по длине верхнего провода), м
	от 30 до 100



	Угол поворота линии рубежа в горизонтальной плоскости, 0
	от 0 до 90

	Максимальный суммарный угол поворота линии рубежа в горизонтальной плоскости, 0
	360

	Допустимый уклон (подъем) местности , 0
	до 40

	Напряжение питания от источника постоянного тока, В (справочно)
	10,2

	Ток, потребляемый,  мА, не более:

- в дежурном режиме

- в режиме выдачи сигнала «ТРЕВОГА»
	1,5

2,5

	Время готовности после включения питания, мин, не более
	1,0 

	Время восстановления после окончания сигнала «ТРЕВОГА», с, не более
	10,0 

	Режим работы
	непрерывный или циклический

	Масса изделия без упаковки,  кг, не более
	6,0 


3 Комплектность

3.1 Комплект поставки изделия приведен в таблице 3.1.

         Таблица 3.1 

	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	  Зав.номер

	БАЖК425919.018
	Средство обнаружения однопозиционное КСМ-ОЛД
	10*
	


	БКСМ.01.06.000
	Пульт управления и индикации КСМ-ПУИ
	1
	

	Б.204.145.010 

	Проводно-волновое

средство обнаружения КСМ-ПВ
	8
	

	БКСМ.01.03.000 
	Устройство передачи информации КСМ-УПИ


	7
	


	БАЖК.425624.004 ПС
	Паспорт
	1
	


* Количество КСМ-ОЛД может изменяться для конкретной поставки

4 Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

КСМ БАЖК.425624.004 заводской №_______ соответствует БАЖК.425624.004 ПМ14 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества КСМ требованиям БАЖК.425624.004 ПМ14 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования,  хранения,  монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. 

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня отгрузки КСМ потребителю.

Претензии по качеству не принимаются при:

- нарушении пломб на составных частях КСМ;

- наличии на, элементах питания механических повреждений, возникших в результате неправильного транспортирования и эксплуатации;

- отсутствии паспорта на КСМ;

- отсутствии данных о вводе КСМ в эксплуатацию в разделе "Особые отметки";

М.П 

МП

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(дата)

	

	(должность)
	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(дата)


Адрес предприятия-изготовителя

442965, г. Заречный Пензенской области.

Пр.Мира к.1, НИКИРЭТ

Тел.: (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office @ nikiret.ru

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 КСМ  БАЖК.425624.004  заводской №_______ упакован предприятием ______________ согласно требованиям, приведенным в инструкциях по упаковыванию на составные части : КСМ-ПУИ БАЖК.425684.001 И28 и КСМ-ОЛД  БАЖК425919.018 И28, КСМ-УПИ БКСМ.01.03.000 И28.

            Дата упаковывания «___________________» 2003 г.

            Упаковывание произвел _________________    _______________







подпись                         фамилия

           Изделие после упаковывания принял 

            контролер  ОТК    ______________         ________________


                                                подпись                         фамилия

Паспорт БАЖК.425624.004ПС упаковать совместно КСМ-ПУИ БКСМ.01.06.000

6 Движение изделия при эксплуатации

	Дата установки
	Где установлено
	Дата снятия
	Причина снятия
	Подпись лица,

проводившего установку (снятие)

	
	
	
	
	


7 Хранение

	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	


8.Учет работы изделия

	
	
	Время
	Продолжи-

тель-

ность

работы
	Наработка
	Кто про-

водит

работу
	Долж-ность

фами-лия           и под-пись веду- щего пас-порт

	Дата
	Цель работы
	начала

работы
	окончания работы
	
	после

последнего

ремонта


	с начала эксп-луата-ции
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



9 Особые отметки
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