PAGE  

Утвержден

БАЖК.425624.004 РЭ-ЛУ

КОМПЛЕКС СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

(КСМ)

Руководство по эксплуатации
БАЖК.425624.004 РЭ

Содержание


	1    Описание и работа ..………...………………..………….
	5

	1.1 Назначение комплекса …………………………………..
	5

	1.2 Технические характеристики …………………………...
	7

	1.3 Состав комплекса ………………………………………...
	9

	1.4 Устройство и работа ……………………………………..
	10

	1.5 Режимы работы …………………………………………..
	11

	1.6 Взаимодействие составных частей комплекса ……..
	11

	1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности
	12

	1.8 Маркировка, пломбирование и упаковка ……………..
	13

	1.9 Описание и работа составных частей ………………..
	14

	2    Использование по назначению .…………………..……
	17

	2.1 Эксплуатационные ограничения ……………………….
	17

	2.2 Подготовка комплекса к использованию ….…………
	18

	2.3 Развертывание комплекса …….……………….………
	18

	2.4 Использование комплекса ………………………………
	22

	2.5 Свертывание комплекса …..………………………….…
	23

	3    Техническое обслуживание …………………………….
	24

	3.1 Общие указания …………………………………………..
	24

	3.2 Меры безопасности ………………………………………
	24

	3.3 Порядок технического обслуживания комплекса.…..
	25

	4    Текущий ремонт...………………………….…………….
	28

	5    Транспортирование и хранение …………………..…..
	28

	Перечень принятых обозначений и сокращений…………
	30


Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения комплекса сигнализационного мобильного (КСМ) БАЖК.425624.004 (далее по тексту – комплекс) и содержит общие сведения о назначении, составе, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также указания, необходимые пользователю для организации правильной эксплуатации и обслуживания.

Сведения о назначении, составе, технических характеристиках, принципах действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения составных частей комплекса приведены в эксплуатационных документах, перечисленных в таблице 1.

Установку и эксплуатацию комплекса должен осуществлять персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице 1.

Таблица 1

	Обозначение
	Наименование

	БАЖК.425624.004 РЭ
	Комплекс сигнализационный мобильный (КСМ). 

Руководство по эксплуатации 

	БАЖК.425624.004 ФО
	Комплекс сигнализационный мобильный (КСМ). 

Формуляр 

	БАЖК.425684.001 ПС
	Пульт управления и индикации (КСМ-ПУИ). Паспорт

	БАЖК.425644.001 ПС
	Устройство передачи информации (КСМ-УПИ). Паспорт

	БАЖК.425112.002 ПС
	Средство обнаружения обрывное «КСМ-ОС». Паспорт 

	БАЖК.425139.005 РЭ
	СО сейсмическое «КСМ-СД». 
Руководство по эксплуатации 


	БАЖК.425139.005 ПС
	СО сейсмическое «КСМ-СД». Паспорт 

	БАЖК.425142.015 РЭ
	Средство обнаружения  КСМ-ПВ 

Руководство по эксплуатации

	БАЖК.425142.015 ПС
	Средство обнаружения  КСМ-ПВ. Паспорт

	БАЖК.425919.018 РЭ
	Средство обнаружения однопозиционное 
«КСМ-ОЛД». Руководство по эксплуатации

	БАЖК.425919.018 ПС
	Средство обнаружения однопозиционное 
«КСМ-ОЛД». Формуляр

	БАЖК.425919.019 РЭ
	Средство обнаружения двухпозиционное 
КСМ-РЛД. Руководство по эксплуатации

	БАЖК.425919.019 ПС
	Средство обнаружения двухпозиционное 
КСМ-РЛД. Формуляр

	БАЖК.425641.001 РЭ
	Модуль сопряжения «КСМ-МС».

Руководство по эксплуатации

	БАЖК.425641.001 ПС
	Модуль сопряжения «КСМ-МС». Паспорт

	БАЖК.425969.021 РЭ
	Комплект зарядного устройства (КСМ-ЗУ) 

Руководство по эксплуатации

	БАЖК.425969.021 ПС
	Комплект зарядного устройства (КСМ-ЗУ). Паспорт 


1 Описание и работа

1.1 Назначение комплекса
Комплекс сигнализационный мобильный (КСМ), предназначен для создания временных сигнализационных рубежей охраны объектов временной эксплуатации и усиления отдельных направлений стационарных систем физической защиты. 

Входящие в состав комплекса СО обеспечивают:

- создание быстроразвёртываемых временных рубежей и зон охраны, прилегающих к защищаемым территориям и объектам;

- блокирование участков периметра защищаемого объекта при проведении ремонтных, восстановительных и других видов работ;

- усиление охраны отдельных участков периметра защищаемого объекта, оборудованных стационарными системами охраны.

СО рассчитаны на применение в условиях неподготовленной местности со сложным рельефом и конфигурацией рубежа.

Назначение составных частей изделия:

–
средство обнаружения обрывное "КСМ-ОС" БАЖК.425112.002 предназначено для обнаружения нарушителя, пересекающего участок рубежа охраны, расположенного на открытой и/или лесистой местности со склонами холмов и оврагов с уклоном до 600 и поворотами линии рубежа охраны в горизонтальной плоскости до 1800;

· СО сейсмическое "КСМ-СД" БАЖК.425115.003 предназначено для обнаружения нарушителя, пересекающего зону обнаружения на открытых участках местности, удаленных от сейсмически активных зон;

-
средство обнаружения "КСМ-ПВ" БАЖК.425142.015 предназначено для обнаружения нарушителя, пересекающего участок рубежа охраны, расположенного на открытой и лесистой местности со склонами холмов и оврагов с уклоном до 400 и поворотами линии рубежа охраны в горизонтальной плоскости до 90º;

– средство обнаружения однопозиционное «КСМ-ОЛД» БАЖК.425919.018 (радиолучевое), предназначено для использования на открытых равнинных участках местности и обеспечивающее создание периметровых рубежей и площадей охраны;

- средство обнаружения двухпозиционное КСМ-РЛД БАЖК.425919.019 (радиолучевое), предназначено для использования на открытых равнинных участках местности и обеспечивающее создание периметровых рубежей и площадей охраны.
- устройство передачи информации (КСМ-УПИ) БАЖК.425684.001, предназначено для передачи сигнала срабатывания от двух СО по радиоканалу на КСМ-ПУИ, дистанционного контроля СО и обеспечения электропитанием КСМ-ПВ, КСМ-СД, КСМ-ОС и КСМ-РЛД;

- пульт управления и индикации (КСМ-ПУИ) БАЖК.425644.001, предназначен для обработки информации, поступающей по радиоканалу с КСМ-УПИ, КСМ-ОЛД, а также световой индикации и звуковой сигнализации состояния составных частей комплекса. КСМ-ПУИ обеспечивает прием информации от 10 составных частей, имеющих радиоканалы (КСМ-УПИ, КСМ-ОЛД) на расстояние не менее 800 м;

- модуль сопряжения «КСМ-МС» БАЖК.425641.001, предназначен для сопряжения КСМ-ПВ, КСМ-СД, КСМ-ОС, КСМ-РЛД со стационарной системой сбора и обработки информации; 

- комплект зарядного устройства (КСМ-ЗУ) БАЖК.425969.021, предназначен для заряда аккумуляторов ИПА-БА4,5;
1.2 Технические характеристики

1.2.1 Комплекс обеспечивает:

- обнаружение нарушителя, пересекающего рубежи и участки охраны, организованные комплексом. Объект вторжения - человек ростом не менее 1,5 м и массой не менее 50 кг и группа людей, пересекающих рубеж охраны в положениях «в рост» или «согнувшись»;

- установку периферийных частей на неподготовленной в инженерном отношении местности обслуживающим персоналом из двух человек за время не более 2,5 ч; 

- передачу сообщений с периферийной аппаратуры (КСМ-УПИ, КСМ-ОЛД) о состоянии СО на КСМ-ПУИ по радиоканалу ;

- автоматический контроль работоспособности периферийных частей комплекса;

- электропитание периферийной аппаратуры комплекса от сменных ИПА-БА4,5 или ИПА-БЭ10, а КСМ-ПУИ от ИПА-ПУИ2,5 или от ИПА-ПУИ10;
- управление  (включение/отключение)  ВУ,  подключаемых к КСМ-УПИ, через «сухие» контакты реле с током коммутации до 0,5 А и напряжением до 30 В.

1.2.2 Основные параметры и характеристики комплекса приведены в таблице 2.

1.2.3 Составные части комплекса (кроме КСМ-ЗУ) предназначены для непрерывной работы на открытом воздухе в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 оС (для КСМ-ПУИ от минус 20 до плюс 40 оС), при относительной влажности до 98 % при 35 оС, в условиях воздействия атмосферных выпадаемых осадков (дождя, снега), атмосферных конденсированных осадков (инея, росы), ветра, динамической пыли и солнечного излучения.
Комплект зарядного устройства (КСМ-ЗУ) предназначен для непрерывной работы в закрытом помещении в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 40 оС, при относительной влажности до 98 % при 25 оС.

Параметры и характеристики составных частей комплекса приведены в эксплуатационных документах, указанных в таблице 1.
1.2.4 Составные части комплекса соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по электробезопасности и ГОСТ Р50009-2000 по устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю и уровню радиоизлучаемых помех.

Таблица 2

	Наименование параметра, характеристики 
	Значение

	Дальность связи по радиоканалу между КСМ-ПУИ и КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД) в условиях прямой видимости, км
	не менее 0,8

	Время восстановления дежурного режима  после срабатывания СО, с
	не более 60

	Время установления дежурного режима СО после включения питания, с
	не более 60


1.3 Состав комплекса
1.3.1 Основные устройства и комплекты, входящие в состав комплекса, приведены в таблице 3

Таблица 3

	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-

чание

	БАЖК.425684.001
	Пульт управления и индикации (КСМ-ПУИ)
	1
	

	БАЖК.425684.001
	Устройство передачи информации (КСМ-УПИ)
	До 10*
	

	БАЖК.425139.005
	СО сейсмическое «КСМ-СД»  
	До 20
	**

	БАЖК.425142.015
	Средство обнаружения 
КСМ-ПВ 
	До 20
	**

	БАЖК.425919.018
	Средство обнаружения однопозиционное «КСМ-ОЛД»
	До 10 *
	

	БАЖК.425112.002
	Средство обнаружения обрывное «КСМ-ОС»
	До 20
	**

	БАЖК.425919.019
	Средство обнаружения двухпозиционное КСМ-РЛД
	До 10*
	**

	БАЖК.425641.001
	Модуль сопряжения 
«КСМ-МС»
	До 80
	

	БАЖК.425969.021
	Комплект зарядного устройства (КСМ-ЗУ)
	1
	

	
	Эксплуатационные документы
	
	

	БАЖК.425624.004РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1
	

	БАЖК.425624.004 ФО
	Формуляр 
	1
	

	*  Суммарное количество КСМ-УПИ и КСМ-ОЛД до 10 шт.

** Максимальное количество – при заказе 10 КСМ-УПИ


1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Комплекс является унифицированной, интегрированной системой, состоящей из СО, построенных на различных физических принципах, переносного пульта управления и индикации КСМ-ПУИ, устройств передачи информации КСМ-УПИ работающих по радиоканалу, комплекта зарядного устройства КСМ-ЗУ и модуля сопряжения КСМ-МС.

1.4.2 КСМ-ПУИ представляет собой переносной пульт, включающий модуль обработки МО-ПУИ с встроенным приёмопередатчиком, работающим по радиоканалу, блок отображения информации БОИ и сменные источники питания автономные ИПА-ПУИ. При переноске составные части КСМ-ПУИ располагаются в сумке.
1.4.3 КСМ-УПИ располагаются рядом с СО, с которыми они работают. КСМ-УПИ состоит из модуля обработки информации, имеющего встроенный приёмопередатчик, работающий по радиоканалу, и сменный источник питания автономный ИПА-БА4,5. КСМ-УПИ обеспечивает СО электропитанием, формирует на СО сигналы ДК и передает на КСМ-ПУИ информацию о состоянии СО (режим ОХРАНА, ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ). При срабатывании СО КСМ-УПИ формирует сигнал на ВУ замыканием «сухих» контактов оптореле. Один КСМ-УПИ обеспечивает работу двух СО и включение двух ВУ. При установке на местности КСМ-УПИ крепится на втыкаемой в грунт стойке.

1.4.4 КСМ-ОЛД имеет собственный встроенный радиопередатчик и ИПА-БА4,5.
1.4.5 КСМ-ЗУ представляет собой переносной блок, обеспечивающий   одновременный   заряд   аккумуляторов  пяти  ИПА-БА4,5 от КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД). Электропитание КСМ-ЗУ осуществляется от источника постоянного тока напряжением  от 22 до 30 В с выходной мощностью не менее 45 Вт. 

1.4.6 КСМ-МС обеспечивает сопряжение одного СО (КСМ-ПВ, КСМ-СД, КСМ-ОС, КСМ-РЛД) со стационарной ССОИ, при этом электропитание КСМ-МС и СО производиться от ССОИ.
1.5 Режимы работы

1.5.1 После развёртывания комплекс может находиться в режиме инсталляции и режиме «ОХРАНА».

Инсталляция комплекса производится при развёртывании комплекса на местности и последующих изменениях конфигурации или состава комплекса.

Режим инсталляции служит для занесения в память КСМ-ПУИ индивидуальных номеров КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД) и присвоения индивидуальных номеров СО. При инсталляции КСМ-ПУИ подключается к инсталлируемому КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД) жгутом «УСТАНОВКА». Режим инсталляции подробно описан в паспорте на КСМ-ПУИ БАЖК.425684.001 ПС.
После инсталляции комплекс устанавливается в режим «ОХРАНА», который является основным режимом работы.

1.6 Взаимодействие составных частей комплекса

1.6.1 В режиме «ОХРАНА» с КСМ-УПИ на СО (КСМ-ПВ, КСМ-СД, КСМ-ОС, КСМ-РЛД) через соединительный жгут длиной 5 м поступает электропитание и сигналы ДК по которым СО формирует ответ в виде сигнала срабатывания (ТРЕВОГА), при этом КСМ-УПИ передает на КСМ-ПУИ сообщение о состоянии СО в режиме «ОХРАНА». 
При пересечении ЗО нарушителем СО формирует сигнал срабатывания «ТРЕВОГА», по которому КСМ-УПИ передаёт сообщение на КСМ-ПУИ о состоянии СО в режиме «ТРЕВОГА».

Сообщение «ТРЕВОГА» передается на КСМ-ПУИ также, если на сигнал дистанционного контроля, формируемого КСМ-УПИ, СО не формирует сигнал срабатывания.
КСМ-УПИ одновременно с формированием сообщения «ТРЕВОГА» может включать внешние устройства замыканием контактов выходного оптореле.
Если СО потребляет от КСМ-УПИ ток более 40 мА, то  КСМ-УПИ передаёт на КСМ-ПУИ сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ», при этом отключается напряжение электропитания СО. Восстановление электропитания, после устранения неисправности, производится путем отключения и повторного подключения ИПА к КСМ-УПИ.
КСМ-УПИ контролирует и передаёт на КСМ-ПУИ сообщение «РАЗРЯД» при разряде ИПА ниже 11,2 В.
КСМ-ОЛД передаёт на КСМ-ПУИ по радиоканалу информацию о срабатывании СО и разряде ИПА. 
КСМ-ПУИ, получаемую по радиоканалу информацию от СО и КСМ-УПИ, обрабатывает и отображает на БОИ в виде свечения соответствующих индикаторов каналов «1»-«20», «ТРЕВОГА», «НЕИСПР», «КАНАЛ», «ПИТ» и звуковой сигнализации.

Разряженные ИПА-БА4,5 заряжаются с помощью КСМ-ЗУ.
1.7 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.7.1 Необходимые при эксплуатации комплекса средства измерения, инструмент и принадлежности описаны в руководствах по эксплуатации на составные части комплекса, перечисленные в таблице 1.

1.8 Маркировка, пломбирование и упаковка

1.8.1 Сведения о маркировке и пломбировании составных частей комплекса содержатся в эксплуатационных документах на составные части комплекса, перечисленные таблице 1. 

1.8.2 Составные части комплекса упаковываются в тару, которая содержит: КСМ; заводской номер комплекса; код составной части (КСМ-ПУИ, КСМ-УПИ, КСМ-ОС, КСМ-СД, КСМ-ПВ, КСМ-ОЛД, КСМ-РЛД, КСМ-ЗУ); заводской номер составной части; шифр тары составной части.
Эксплуатационные документы на комплекс упакованы вместе с эксплуатационными документами на КСМ-ПУИ.

Рекомендуется после вскрытия сохранить тару на случай последующего транспортирования и хранения составных частей комплекса.

1.9 Описание и работа составных частей
1.9.1 КСМ-ОС является радиотехническим обрывным средством обнаружения с чувствительным элементом в виде  тонкого  изолированного  провода  толщиной  от 0,05 до 0,1 мм.

Принцип действия СО основан на измерении длины чувствительного элемента при его обрыве нарушителем. Чувствительный элемент развёртывается на высоте от 0,2 до 0,7 м от уровня почвы. 
Блок сигнализационный (БС) КСМ-ОС устанавливается на заземлителе и стыкуется с КСМ-УПИ соединительным жгутом. 
Электропитание КСМ-ОС осуществляется от КСМ-УПИ или от литиевых элементов ER20Р.

Подробное описание устройства и работы КСМ-СО приведено в паспорте БАЖК.425112.002 ПС.
1.9.2 КСМ-СД является электронно-механическим устройством, основанном на приеме и обработке сейсмических колебаний от нарушителя, пересекающего зону обнаружения.

СО предназначено для работы на равнинной, пересеченной и горной местности с растительным и снежным покровом до 1,0 м.

Конструктивно СО представляет цилиндрический блок с кабелем для стыковки с КСМ-УПИ. СО закапывается в грунт или устанавливается на поверхности грунта.

Электропитание СО осуществляется от КСМ-УПИ.

Подробное описание устройства и работы КСМ-СД приведено в руководстве по эксплуатации БАЖК.425139.005 РЭ.
1.9.3 КСМ-ПВ представляет собой проводноволновое двухпозиционное радиотехническое устройство, состоящее из блока задающего (БЗ) и блока обработки сигналов (БОС), при эксплуатации электрически соединяющихся между собой двухпроводной линией, вдоль которой формируется зона обнаружения. Верхний провод линии закрепляется на легко устанавливаемых стойках, а нижний провод укладывается по земле. 

БЗ и БОС устанавливаются на стойки в начале и конце линии, при этом БОС стыкуются с КСМ-УПИ соединительным жгутом.

Электропитание "КСМ-ПВ" осуществляется от КСМ-УПИ.
Подробное описание устройства и работы КСМ-ПВ приведено в руководстве по эксплуатации БАЖК.425142.015 РЭ.
1.9.4 КСМ-ОЛД представляет собой радиотехническое устройство, основанное на излучении радиоволн в пространство перед антенной и приеме этой антенной отраженных радиоволн от нарушителя, пересекающего объемную зону обнаружения перед антенной. Длина объемной зоны обнаружения до 60 м, ширина в конце зоны обнаружения до 6 м.

КСМ-ОЛД предназначено для работы на равнинной и слабопересеченной местности с неровностями почвы до 0,3 м, а также с растительным и снежным покровом до 0,3 м.

Особенностью КСМ-ОЛД является четко выраженное ограничение зоны обнаружения по дальности. 

Конструктивно СО представляет собой треногу с установленной в верхней части приёмо-передающей антенной, совмещённой с электронным блоком и радиопередатчиком. В нижней части треноги находится съёмный ИПА-БА4,5.

Подробное устройство и работа КСМ-ОЛД приведены в БАЖК.425919.018 РЭ.
1.9.5 КСМ-РЛД представляет собой радиотехническое устройство, основанное на излучении радиоволн в пространство передающей антенной и приеме этих радиоволн приёмной антенной.

Принцип действия его основан на уменьшении мощности принимаемого приемником сигнала при пересечении зоны обнаружения между передатчиком и приёмником.

Конструктивно КСМ-РЛД представляет собой две треноги с установленными на них передающей и приёмной антеннами, совмещёнными с электронными блоками, которые стыкуются с двуми КСМ-УПИ соединительными жгутами.

Электропитание приёмного и передающего блоков КСМ-РЛД осуществляется от КСМ-УПИ.

Подробное устройство и работа КСМ-РЛД приведены в БАЖК.425919.019 РЭ.
1.9.6 КСМ-УПИ представляет собой блок, устанавливаемый на местности с помощью комплекта монтажных частей в непосредственной близости от обслуживаемых им СО. 

КСМ-УПИ состоит из модуля обработки МО-УПИ и сменного ИПА.

В состав УПИ входят два ИПА, один из которых подключен к модулю обработки и находится в режиме эксплуатации, а другой находится в режиме зарядки аккумуляторов или на хранении.

В МО-УПИ находится передатчик, служащий для передачи информации по радиоканалу на КСМ-ПУИ.
УПИ обслуживает до двух СО, подключаемых к нему с помощью жгутов длиной 5 м. К КСМ-УПИ возможно подключение двух внешних устройств, включение каждого из которых происходит путём замыкания «сухих» контактов оптореле при срабатывании соответствующего ему СО. 

Подробное устройство и работа КСМ-УПИ приведены в паспорте БАЖК.425644.001 ПС.

1.9.7 КСМ-ПУИ представляет собой переносной комплект, обеспечивающий прием и отображение информации о состоянии периферийной аппаратуры комплекса (КСМ-УПИ, КСМ-ОЛД и СО). 
Модуль обработки МО-ПУИ, в котором находятся модуль приёмника и плата обработки информации собственным жгутом, соединяется с БОИ и ИПА-ПУИ. 
На лицевой стороне БОИ находятся кнопки управления и индикаторы, отображающие принимаемую информацию от периферийной аппаратуры.
Подробное устройство и работа КСМ-ПУИ приведены в паспорте БАЖК.425684.001 ПС.

1.9.8 Зарядное устройство КСМ-ЗУ представляет собой переносной блок, предназначенный для заряда аккумуляторных батарей ИПА. КСМ-ЗУ обеспечивает одновременный и независимый заряд пяти ИПА. Питание КСМ-ЗУ производится от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В. Подробное устройство и работа КСМ-ЗУ приведены в руководстве по эксплуатации БАЖК.425969.021 РЭ.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РАЗВЕРТЫВАНИЕ И СВЕРТЫВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРИ РАЗРЯДАХ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (МОЛНИЙ).

2.1.2 ВНИМАНИЕ! При эксплуатации КСМ-ЗУ напряжение его электропитания не должно превышать 30 В.

2.1.3 При работе с аккумуляторами выполнять следующие меры:

а) не допускать разряд аккумулятора до напряжения менее 10,8 В и оставлять полностью разряженный аккумулятор без заряда более 2 ч;

б) после замены непригодные для дальнейшей эксплуатации аккумуляторы отправить в накопитель для последующей утилизации.

2.2 Подготовка комплекса к использованию

2.2.1 Перед вскрытием тары убедиться в её целостности и наличии пломб предприятия-изготовителя.
Извлечь из тары составные части комплекса. Проверить комплектность комплекса по формуляру, наличие на составных частях пломб, а также соответствие заводских номеров указанным в формуляре. Проверить комплектность составных частей комплекса по упаковочным ведомостям и паспортам на составные части.

2.2.2 Провести внешний осмотр составных частей комплекса. На их поверхности не должно быть нарушений лакокрасочных покрытий, царапин, забоин, сколов, трещин и других дефектов.

Транспортную тару сохранить для последующего хранения составных частей.

2.2.3 Произвести заряд ИПА-ПУИ и ИПА-БА4,5 по методике руководства по эксплуатации на КСМ-ЗУ БАЖК.425969.021 РЭ.

2.2.4 Уложить составные части комплекса в сумки в соответствии с эксплуатационными документами на них, перечисленными в таблице 1.

2.3 Развёртывание комплекса
2.3.1 Развёртывание комплекса производить, исходя из конкретных оперативных задач и в соответствии с функциональным назначением составных частей комплекса, а также техническими возможностями и ограничениями составных частей, подробно описанными в эксплуатационной документации, перечисленной в таблице 1.

2.3.2 Комплекс рассчитан на применение в условиях неподготовленной местности со сложным рельефом и конфигурацией рубежей охраны и может быть использован для построения рубежей и площадей охраны, а также их комбинаций.

2.3.3 Все составные части изделия при своей одновременной работе не влияют друг на друга и поэтому могут применяться в любых сочетаниях и любом расположении на местности, определяемых конкретными тактическими потребностями и задачами.

2.3.4 Для создания рубежей охраны с изгибами и на пересечённой местности, поросшей высокой растительностью, кустарником и деревьями, рекомендуется использовать КСМ-ОС, позволяющее создавать протяженные рубежи охраны с длиной участка до 500 м. Для таких рубежей можно также использовать КСМ-ПВ с протяженностью каждого участка от 30 до 100 м.

Схемы подключения "КСМ-ОС" и "КСМ-ПВ" приведены на рисунке 1.












Рисунок 1 – Схема подключения КСМ-ОС и КСМ-ПВ

2.3.5 Для создания линейных рубежей охраны на ровной местности, имеющей растительность не выше 30 см, рекомендуется использовать КСМ-ОЛД. Общая длина создаваемого рубежа определяется числом участков с протяженностью каждого участка до 60 м. Схемы подключения КСМ-ОЛД приведены на рисунке 2.

КСМ-ОЛД могут использоваться для создания протяжённых рубежей охраны, проходящих по труднодоступным, но ровным местам (водная или болотистая поверхность). При создании таких рубежей каждая последующая позиция СО должна располагаться в зоне обнаружения предыдущей позиции СО.




Рисунок 2 – Схемы подключения СОРЛО

2.3.6 Для создания протяженных прямолинейных рубежей охраны на ровной местности, имеющей растительность не выше 0,3 м, рекомендуется использовать КСМ-РЛД, позволяющее создавать рубежи, состоящие из протяженных участков. Общая длина создаваемого рубежа определяется числом участков с протяженностью каждого участка до 300 м. 

2.3.7 Для создания площадей охраны рекомендуется также использовать КСМ-СД и КСМ-ОЛД, которые устанавливаются таким образом, чтобы их ЗО покрывали охраняемую площадь.
Схемы развёртывания приведены на рисунках 3 и 4.

2.3.8 КСМ-СД рекомендуется размещать на расстоянии не менее 1000 м от сейсмически активных зон (железнодорожных линий, строительных площадок, промышленных предприятий, автомагистралей, аэродромов и т.п.). 








Рисунок 3 – Схема развёртывания КСМ-СД  при организации площади охраны





Рисунок 4 – Схема развёртывания КСМ-ОЛД  при организации площади охраны

2.3.9 С помощью составных частей комплекса можно создавать эшелонированные рубежи охраны. При создании таких рубежей в качестве первого эшелона рекомендуется использовать КСМ-ОС, имеющее возможность маскировки на местности. В качестве второго эшелона охраны рекомендуется использование КСМ-СД, также имеющее повышенные возможности для маскировки. 

2.4 Использование комплекса

2.4.1 Развернуть составные части комплекса на местности в соответствии с их эксплуатационной документацией и конкретными оперативными задачами.

2.4.2 Подключить ВУ к КСМ-УПИ.
2.4.3 Включить составные части комплекса по методикам руководств по эксплуатации на составные части (таблица 1) и провести инсталляцию КСМ-ПУИ, КСМ-УПИ и КСМ-ОЛД.
Инсталляцию КСМ-ПУИ проводить в последовательности:

а) на БОИ нажатиями на кнопку «→» выбрать инсталлируемые каналы, при этом индикаторы инсталлируемых каналов должны светиться зеленым или красным цветом;

б) на БОИ нажать и удерживать кнопку «ИНСТАЛ» до свечения индикатора «ИНСТАЛ» красным цветом в импульсном режиме;

в) на БОИ нажать на время 3 с (справочно) кнопку «ИСП», при этом индикатор «ИНСТАЛ» должен перейти в режим постоянного света, а индикаторы инсталлируемых каналов должны светиться зеленым цветом;

г) если индикаторы засветились красным цветом, то необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС» до тех пор, пока индикаторы инсталлируемых каналов не засветятся зеленым цветом, после чего отпустить кнопку «СБРОС»;

д) выполнить перечисления а) – г) для всех каналов.

Инсталляцию каждого КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД) проводить в последовательности:

- установить на БОИ канал для инсталлируемого КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД);

- подключить ИПА к инсталлируемому КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД);

- подключить жгут УСТАНОВКА к инсталлируемому КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД);

- не ранее 5 с и не позднее 60 с после подключения жгута УСТАНОВКА нажать на время 3с кнопку «ИСП» на БОИ, при этом индикаторы инсталлируемых каналов должны изменить цвет свечения на красный;

- если на БОИ включится звуковая сигнализация и засветится индикатор «КАНАЛ», то повторно нажать кнопку «ИСП»;

- для выхода из режима инсталляции нажать и удерживать кнопку «ИНСТАЛ», пока не погаснет индикатор «ИНСТАЛ».
После инсталляции КСМ-ПУИ, КСМ-УПИ и КСМ-ОЛД переходят в режим «ОХРАНА».
2.4.4 Управление комплексом производить по методикам паспорта на КСМ-ПУИ БАЖК.425684.001 ПС.

2.5 Свертывание комплекса
2.5.1 Свертывание комплекса проводить в последовательности:

а) отсоединить  СО  и  ВУ  от КСМ-УПИ. Отсоединить ИПА от КСМ-УПИ и уложить КСМ-УПИ, ИПА и СО в сумки;

б) отсоединить ИПА от КСМ-ОЛД и уложить КСМ-ОЛД и ИПА в сумки.

в) отсоединить  ИПА-ПУИ от КСМ-ПУИ и уложить КСМ-ПУИ и ИПА-ПУИ в сумки.

2.5.2 ВНИМАНИЕ ! После свертывания составных частей комплекса в обязательном порядке необходимо зарядить все  ИПА  в течение не менее 12 часов. 

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание комплекса предусматривает плановое выполнение работ по регламентам в соответствии с таблицей 4.

3.1.2 При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в регламенте, а выявленные неисправности и недостатки - устранены.

3.1.3 После проведения технического обслуживания сделать запись о проведенных регламентных работах в формуляре на комплекс БАЖК.425624.004 ФО.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Установку и эксплуатацию комплекса должен осуществлять персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице 1.

3.2.2 ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ПроверкАМ состояния электрических соединений И состояния лакокрасочных покрытий ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания комплекса

3.3.1 Перечень работ при техническом обслуживании приведен в таблице 4.

Таблица 4

	Перечень работ
	Регламент №1 (недельный)
	Регламент №2 (полугодовой)

	1 Внешний осмотр составных частей комплекса

2 Проверка работоспособности комплекса

3 Проверка состояния электрических соединений

4 Проверка состояния лакокрасочных покрытий (при необходимости)
5 Заряд аккумуляторов ИПА
	+

+

+
	+

+

+

+

+


3.3.1 Внешний осмотр составных частей комплекса.

Расходные материалы: ветошь – 1 кг, спирт – 500 г, вода, салфетка х/б – 15 шт.

Трудозатраты: 8 чел/ч.

Последовательность выполнения работ при осмотре составных частей комплекса:

а) проверить состояние соединительных жгутов. Оболочки и разъёмы жгутов не должны иметь трещин, сколов и грязи. При необходимости удалить пыль и грязь ветошью, смоченной в воде. При загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии протереть их салфеткой, смоченной в спирте;

б) проверить наличие пыли, грязи на составных частях комплекса, при необходимости удалить пыль и грязь ветошью, смоченной в воде;

в) проверить ИПА на отсутствие механических повреждений корпуса и чистоту контактных поверхностей. Следы загрязнений удалить ветошью.

3.3.2 Проверка работоспособности комплекса.

Трудозатраты: 16 чел/ч.

Инструмент: рация с дальностью действия до 4 км или мобильный телефон, мультиметр или комбинированный прибор (тестер), измеряющий сопротивление.

Проверку работоспособности комплекса проводить на развёрнутом комплексе в последовательности:

а) на каждом участке охраны провести контрольные проходы зоны обнаружения СО с двух противоположных направлений, при этом контролировать формирование сообщения «ТРЕВОГА» на КСМ-ПУИ;

б) при контроле СО по мультиметру (тестеру) провести проверку замыкания контактов ВУ.

3.3.3 Проверка состояния электрических соединений.

Инструмент: мультиметр или комбинированный прибор (тестер) измеряющий сопротивление.

Трудозатраты: 8 чел/ч.

Последовательность выполнения работ:

а) проверить состояние изоляции соединительных жгутов и кабелей, сопротивление изоляции между цепями должно быть не менее 1 МОм;

б) проверить цепи соединительных жгутов и кабелей, сопротивление цепи должно быть не более 10 Ом; 

в) проверить напряжения на контактах Б1 относительно Б3  ИПА оно должно быть не менее 11,0 В. При напряжении менее 11,0 В рекомендуется заменить аккумулятор из состава ЗИП.
3.3.4 Проверка состояния лакокрасочных покрытий.

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: уайтспирит или сольвент, эмаль ЭП-140, светло-серая, салфетка х/б, ветошь.

Трудозатраты: 16 чел/ч.

Последовательность выполнения работ:

а) при внешнем осмотре определить места с нарушением лакокрасочного покрытия составных частей комплекса;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в уайтспирите или сольвенте;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя не менее 5 ч.

Примечания

1 Покраску поверхностей производить при температуре воздуха не менее 18 0С.

2 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ).

3.3.5 Заряд аккумуляторов ИПА.

Инструмент: комплект зарядного устройства (КСМ-ЗУ). 

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: 24 чел/ч на один цикл заряда.

Последовательность выполнения работ:

а) провести внешний осмотр и очистить ИПА от пыли и загрязнения, используя ветошь, смоченную в воде;

б) провести заряд по методике руководства по эксплуатации БАЖК.425969.021 РЭ.

4 Текущий ремонт

4.1 Ремонт составных частей комплекса в пределах гарантийного срока производится на предприятии-изготовителе.

4.2 Ремонт составных частей комплекса после гарантийного срока производится на предприятии-изготовителе.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Составные части комплекса, упакованные в тару предприятия-изготовителя, допускается транспортировать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65 оС и влажности воздуха до 98 % при температуре 25 оС с общим числом перегрузок не более четырех :

- автомобильным транспортом по дорогам с асфальтобетонным и цементно-бетонным покрытием на расстояние до 1000 км, по дорогам с булыжным  покрытием и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/ч;

- воздушным (в герметизированных отсеках), железнодорожным транспортом, водным путём (кроме морского) без ограничения скорости и расстояния, в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом.

5.2 При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред.

5.3 Составные части комплекса, не содержащие в своём составе аккумуляторы, могут храниться в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65 °С, относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С.

Воздух в помещении не должен содержать агрессивных примесей, вызывающих коррозию составных частей комплекса.

5.4 Составные части с установленными внутри аккумуляторами (КСМ-УПИ, КСМ-ОЛД) должны храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 (С, среднемесячной относительной влажности 80 % при температуре 25 (С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре 25 (С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

При хранении до начала эксплуатации и при межэксплуатационном хранении для поддержания постоянной готовности и обеспечения (продления) срока службы аккумуляторы необходимо периодически заряжать. При температуре хранения менее 25 °С заряд должен выполняться через каждые 6 месяцев не менее 24 ч, при температуре более 25 °С – через каждые 3 месяца не менее 48 ч.
При хранении КСМ-ПУИ, КСМ-УПИ, КСМ-ОЛД расстояние от отопительных приборов должно быть не менее 1 м.

Не допускается совместное хранение со щелочью. 
Перечень принятых обозначений и сокращений

	БОИ
	-
	блок отображения информации (БОИ) КСМ-ПУИ

	БЗ
	-
	блок задающий (БЗ) КСМ-ПВ

	БОС
	-
	блок обработки сигналов (БОС) КСМ-ПВ

	ВУ
	-
	внешнее устройство

	ДК
	-
	дистанционный контроль

	ЗО
	-
	зона обнаружения

	ИПА
	-
	источник питания автономный

	ИПА-БА4,5
	-
	источник питания автономный КСМ-УПИ (КСМ-ОЛД)

	ИПА-ПУИ
	-
	источник питания автономный КСМ-ПУИ

	КСМ-ЗУ
	-
	комплект зарядного устройства 

	КСМ-ОЛД
	-
	средство обнаружения однопозиционное 

	КСМ-ОС
	-
	средство обнаружения обрывное

	КСМ-ПВ
	-
	средство обнаружения проводноволновое

	КСМ-РЛД
	-
	средство обнаружения двухпозиционное

	КСМ-СД
	-
	средство обнаружения сейсмическое 

	МО-УПИ
	-
	модуль обработки КСМ-УПИ

	СО
	-
	средство обнаружения

	ССОИ
	-
	система сбора и отображения информации
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