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Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425142.043 РЭ распространяется на периметровое двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения (извещатель) "РЛД Редут-300", которое является модернизированным вариантом семейства изделий «РЛД 94 УМ». 

Радиолучевое средство обнаружения (РЛСО) «РЛД Редут-300» построено на платформе изделий РЛД-94 с использованием современной элементной базы, заменяет все модификации изделий «РЛД 94 УМ» и имеет длину зоны обнаружения от 5 до 300 м.
При модернизации:

· сохранены тактико-технические и улучшены эксплуатационные характеристики модификаций изделий семейства «РЛД 94 УМ» с дальностью действия до 300 м;

· обеспечена полная взаимозаменяемость, в т. ч., по стыковочным параметрам, составных частей с изделиями «РЛД 94 УМ»; 

· улучшены конструкторско-технологические параметры и внешний вид, применены вандалостойкие металлические корпуса составных частей изделия (ПРД и ПРМ);

· для удобства установки и технического обслуживания введена светодиодная индикация режимов работы;

· повышена стойкость к воздействию близко расположенных РЛС, благодаря возможности изменения поляризации радиосигнала путем изменения положения корпусов ПРД и ПРМ на угол 900
Изделие "РЛД Редут-300" выпускается в  вариантах исполнения: "РЛД Редут-300-Т" БЖАК.425142.043, "РЛД Редут-300-К" БЖАК.425142.043-01, "РЛД Редут-300-С" БЖАК.425142.043-02, "РЛД Редут-300-П" БЖАК.425142.043-03, отличающихся способом установки на участке охраняемого рубежа (далее по тексту "изделие" для всех указанных вариантов). 

Руководство содержит сведения, необходимые для изучения устройства и принципа работы, проведения монтажа, пуска и организации правильной эксплуатации изделия.

Изделие обеспечивает обнаружение нарушителя, пересекающего охраняемый участок рубежа периметра длиной от 5 до 300 м, и предназначено для использования в составе комплексов технических средств систем физической защиты (систем охраны) объектов.

Изделие формирует сигнал срабатывания (извещение о проникновении, сигнал "Тревога") в виде переключения контактов выходного реле при пересечении охраняемого рубежа нарушителем.

Эксплуатация изделия должна проводиться персоналом, изучившим настоящее руководство и имеющим практические навыки по эксплуатации технических средств охраны.

Пусконаладочные работы и техническое обслуживание изделия на месте эксплуатации должны проводиться персоналом, изучившим настоящее руководство и имеющим образование не ниже среднего профессионального.

Для выполнения монтажа, регулировки и проведения технического обслуживания изделия в процессе эксплуатации предусмотрен комплект инструмента и принадлежностей (далее по тексту КИП) БЖАК.425914.012, который поставляется потребителю по отдельному заказу.

Для поддержания работоспособности и восстановления 10 изделий в процессе эксплуатации предусмотрен комплект ЗИП групповой (далее по тексту ЗИП-Г) БЖАК.425913.017, который поставляется потребителю по отдельному заказу.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Уровень радиоизлучения изделия соответствует требованиям ГОСТ 12.1.006-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и допускает круглосуточное пребывание обслуживающего персонала в зоне обнаружения.
По электромагнитной совместимости изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000:

– по излучаемым и кондуктивным радиопомехам – группе ЭИ1 для технических средств, предназначенных для применения в промышленных зонах;
При поставке на объекты использования атомной энергии изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность,  и соответствует:

– классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97, "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций");
– категории сейсмостойкости III по НП-031-01 ("Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций");

– по электромагнитной совместимости – требованиям       ГОСТ Р 50746-2000: первая группа исполнения по устойчивости к помехам (электромагнитная обстановка легкой жесткости); критерий качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость – В; помехоэмиссия удовлетворяет нормам для оборудования информационных технологий.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой изделия, соответствует коду IP 53 по ГОСТ 14254-96.

Важнейшим условием поддержания изделия в рабочем состоянии в течение установленного срока службы является его техническое обслуживание в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего руководства.

Примеры записи изделий при заказе приведены в 1.3 настоящего руководства.

1 Описание и работа изделия

1.1
Назначение изделия

1.1.1 Изделие представляет собой двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения и предназначено для создания рубежей охраны объектов в составе комплексов технических средств охраны (КТСО).
1.1.2 Изделие обеспечивает формирование продольно-объемной зоны обнаружения (далее по тексту ЗО) длиной от 5 до 300 м и шириной не более 5 м в середине участка при максимальной длине ЗО.
При установке ПРМ (ПРД) изделия по верху ограждений, на ограждениях и стенах зданий максимальная длина ЗО сокращается до 150 м.
Под термином "зона обнаружения" применительно к данному типу средств обнаружения понимается область пространства между передатчиком (далее по тексту ПРД) и приемником (далее по тексту ПРМ), при пересечении которой нарушителем в условиях и способами, оговоренными настоящим руководством, изделие формирует сигнал срабатывания (извещение о проникновении). 
Ось ЗО – условная прямая линия, соединяющая центры ПРД и ПРМ.
1.1.3 Изделие формирует сигнал срабатывания (далее по тексту СС) в виде переключения контактов исполнительного реле при:

· пересечении ЗО нарушителем, передвигающимся по земле поперек оси ЗО со скоростью от 0,1 до 8 м/с в положениях "в рост" или "согнувшись", при этом вероятность обнаружения нарушителя –  не менее 0,98 (при доверительной вероятности 0,9);

· поступлении сигнала "Дистанционный контроль" (далее по тексту ДК) с системы сбора и отображения информации (далее по тексту ССОИ);
· вскрытии крышек ПРМ или коробки распределительной (далее по тексту КР);

· пропадании напряжения питания и его снижении до уровня менее 12 В;
· пропадании сигнала на входе ПРМ.

1.1.4 Изделие устойчиво к воздействию следующих помеховых факторов: 

· пересечению ЗО одиночным мелким животным (кошка, собака) с эквивалентной площадью до 0,1 м2;

· пролетам птиц размером с голубя через ЗО на расстоянии   не ближе 2 м от ПРМ и ПРД;

– движению группы людей не более трех человек на расстоянии от оси ЗО:

- более 3 м при длине участка 300 м;

- более 2 м при длине участка 200 м;

- более 1,5 м при длине участка 100 м.

– движению вдоль ЗО колесных транспортных средств (автомобиля типа "Газель") на расстоянии от оси ЗО:
- более 5 м при длине участка 300 м;

- более 3 м при длине участка 200 м;

- более 1,5 м при длине участка 100 м.

· изменению высоты снежного покрова до 0,3 м без дополнительных регулировок;

· изменению высоты снежного покрова до 1,0 м с дополнительными регулировками;

· изменению высоты травяного покрова до 0,3 м без дополнительных регулировок;

· ЛЭП напряжением до 500 кВ, проходящая (пересекающая) под любым углом к оси ЗО на расстоянии не менее 15 м от оси ЗО до нижнего провода ЛЭП;

· движению железнодорожного транспорта на расстоянии не менее  20 м от оси ЗО.
1.1.5 Условия эксплуатации изделия: 

· диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 (С;

· пониженная предельная температура минус 65 (С, повышенная предельная температура 65 (С;

· относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 (С;

· дождь интенсивностью до 40 мм/ч;
· скорость ветра до 15 м/с с порывами до 30 м/с.
Примечание – При поставке на экспорт по требованию заказчика в соответствии с контрактом значения повышенной рабочей и предельной повышенной температур могут составлять 70 ºС.
1.1.6 Электропитание изделия осуществляется напряжением постоянного тока от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2
	Наименование параметра
	Значение

	Длина ЗО, м
	от 5 до 300

	Ширина ЗО при длине участка:

– 300 м, не более

– 200 м, не более

– 100 м, не более

– 50 м, не более
	5

4

2,5

2

	Высота ЗО при максимальной длине участка, м, не менее
	2

	Допустимый уровень травяного покрова в ЗО, м, не более
	0,3

	Допустимый уровень снежного покрова в ЗО, м, не более
	0,6

	Диапазон обнаруживаемых скоростей движения нарушителя, м/с
	от 0,1 до 8

	Напряжение питания, В
	от 12 до 30

	Ток потребления, мА, не более
	30

	Длительность СС, с
	от 3,2 до 4

	Параметры сигнала ДК:

– напряжение постоянного тока, В 

– ток потребления по цепи ДК, мА, не более
– длительность, с
	от 9 до 30

2
0,45

	Время готовности изделия после включения электропитания, с, не более
	30

	Время готовности изделия после окончания сигнала срабатывания, с, не более
	30

	Параметры сигналов, коммутируемых по выходной цепи:

– коммутируемый переменный ток, мА, не более

– коммутируемое напряжение переменного тока, В, не более
– коммутируемый постоянный ток, мА, не более

– коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не более

	100

60

500

36


1.2.2 Тип синхронизации между ПРД и ПРМ изделия – проводной. Это позволяет обеспечить высокую помехоустойчивость работы изделия при воздействии импульсных помех.
1.2.3 Рабочая частота передатчика составляет (18,5 ± 0,5) ГГц.

1.2.4 Средняя наработка на ложное срабатывание – не менее 3000 ч. 

1.2.5  Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.
1.2.6 Габаритные размеры ПРД (ПРМ) – не более 329,5х205х98,5 мм.

1.2.7 Габаритные размеры транспортной тары – не более 584х366х366 мм.

1.2.8 Масса изделий в упаковке: "РЛД Редут-300-Т", "РЛД Редут-300-К" – не более 25 кг, "РЛД Редут-300-С" – не более 60 кг, "РЛД Редут-300-П" – не более 25 кг.
1.2.9 Срок службы изделия – 10 лет.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Изделие "РЛД Редут-300" выпускается в вариантах исполнения, отличающихся способом установки на участке охраняемого рубежа:

– изделие "РЛД Редут-300-Т" БЖАК.425142.043;

– изделие "РЛД Редут-300-К" БЖАК.425142.043-01;

– изделие "РЛД Редут-300-С"  БЖАК.425142.043-02.
– изделие "РЛД Редут-300-П"  БЖАК.425142.043-03.

1.3.2 Изделие "РЛД Редут-300-Т" предназначено для установки на ровных участках местности на металлических или асбестоцементных трубах диаметром от 76 до 160 мм.
Примечание – Трубы в комплект поставки изделия не входят и выбираются при проектировании оборудования объекта комплексом инженерно-технических средств охраны (ИТСО).

1.3.3 Изделие "РЛД Редут-300-К" предназначено для установки на ровной вертикальной поверхности (стене, заборе).
Примечание – Дюбели, необходимые для крепления КМЧ-К к вертикальной поверхности (стене, забору), в комплект поставки не входят и выбираются при проектировании оборудования объекта комплексом ИТСО.
1.3.4 Изделие "РЛД Редут-300-С" предназначено для установки на ровных участках местности на специальных металлических стойках, входящих в комплект поставки.
1.3.5 Изделие "РЛД Редут-300-П" устанавливается на ровных участках местности на металлических, асбестоцементных трубах диаметром от 76 до 160 мм или деревянных столбах диаметром порядка 130 мм с использованием комплекта монтажных частей – Т, входящего в состав изделия, и предназначено для замены аппаратуры "ПИОН-Т" с использованием существующих опор и кабелей.
1.3.6 Для обеспечения установки, регулировки и технического обслуживания изделия в процессе эксплуатации предусмотрен КИП БЖАК.425914.012, который поставляется потребителю по отдельному заказу и предполагает наличие у службы эксплуатации измерительного прибора, удовлетворяющего требованиям 1.6.1. 
Рекомендуется не менее одного КИП на объект.

1.3.7 Для поддержания работоспособности и восстановления 10 изделий в течение 2,5 лет эксплуатации с вероятностью обеспечения 0,9 предусмотрен ЗИП-Г БЖАК.425913.017, который поставляется потребителю по отдельному заказу. В состав ЗИП-Г входят ПРД БЖАК.464214.019 и ПРМ БЖАК.464332.022. В качестве ЗИП-Г допускается использовать комплект любого варианта изделия "РЛД Редут-300". Рекомендуется производить заказ ЗИП-Г одновременно с заказом изделий.
1.3.5 Состав изделий "РЛД Редут-300-Т", "РЛД Редут-300-К" и "РЛД Редут-300-С", "РЛД Редут-300-П", приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1
	Наименование 

составной части 

изделия
	Обозначение 

составной части изделия
	Наименование изделия

	
	
	"РЛД 

Редут-300-Т"
	"РЛД 

Редут-300-К"
	"РЛД 

Редут-300-С"
	"РЛД 

Редут-300-П"

	Передатчик (ПРД)
	БЖАК.464214.019
	+
	+
	+
	+

	Приемник (ПРМ)
	БЖАК.464332.022
	+
	+
	+
	+

	Комплект монтажных частей – Т 
	БЖАК.425911.073
	+
	
	
	+

	Комплект монтажных частей – К 
	БЖАК.425911.074
	
	+
	
	

	Комплект монтажных частей – С
	БЖАК.425911.075
	
	
	+
	

	Комплект коробок распределительных
	БЖАК.468939.012
	+
	+
	+
	

	Комплект коробок распределительных
	БЖАК.468939.013
	
	
	
	+



Составы комплектов монтажных частей и коробок распределительных приведены в БЖАК.425142.043 ФО.
Примеры записи изделий при заказе:

а) изделие "РЛД Редут-300-Т" БЖАК.425142.043 по БЖАК.425142.043 ТУ;

б) изделие "РЛД Редут-300-К" БЖАК.425142.043-01 по БЖАК.425142.043 ТУ;

в) изделие "РЛД Редут-300-С" БЖАК.425142.043-02 по БЖАК.425142.043 ТУ;
г) изделие "РЛД Редут-300-П" БЖАК.425142.043-03 по БЖАК.425142.043 ТУ;
д) комплект инструмента и принадлежностей БЖАК.425914.012 по БЖАК.425142.043 ТУ;

е) комплект ЗИП групповой БЖАК.425913.017 по БЖАК.425913.017 ТУ.
1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия изделия основан на формировании в пространстве между направленными антеннами ПРД и ПРМ электромагнитного поля, образующего продольно-объемную ЗО, и измерении в ПРМ параметров модуляции (изменения) этого поля, вызванной движением нарушителя через контролируемый рубеж.
В изделии применен помехоустойчивый алгоритм обработки «полезных» сигналов «с последовательным анализом», учитывающий амлитудные, временные и фазовые изменения «тонкой структуры» огибающей сигналов, возникающие при пересечении нарушителем охраняемого рубежа. Сигнал срабатывания (сигнал «тревога» или извещение о вторжении) формируется только при совпадении параметров модуляции с заложенным в алгоритме соответствующим «образом» сигналом. Это позволило увеличить среднюю наработку на ложное срабатывание до 3000 ч.

СС в виде переключения контактной группы реле по проводной кабельной линии передается на центральный пульт управления комплексом ТСО. 

Примерный вид и форма ЗО в вертикальной и горизонтальной плоскостях представлены на рисунке 1.1.

1.4.2 Для устойчивой работы изделия на охраняемом участке рубежа периметра должна быть предусмотрена зона отчуждения. 
Зона  отчуждения – зона,  в  которой  не  допускается движение людей, животных, транспорта, движущихся предметов и введён ряд эксплуатационных ограничений, оговоренных в настоящем руководстве. Примерный вид и форма зоны отчуждения, а также определение её линейных размеров приведены в 2.1.2.

1.4.3 При организации сплошного протяжённого рубежа охраны необходимо обеспечить перекрытие зон обнаружения соседних участков в соответствии с рисунками 1.2 а), б), в). 
Перекрытие зон обнаружения необходимо для исключения возможности преодоления рубежа под или над антенной в непосредственной близости от ПРД или ПРМ.
Примечание – Допускается уменьшение перекрытия ЗО соседних участков для отдельных случаев применения, при этом возможность преодоления рубежа в местах перекрытия под и над ПРД (ПРМ) необходимо исключить инженерными заграждениями или установкой средств обнаружения другого типа.
1.4.4 Работу изделия поясняет функциональная схема, представленная на рисунке 1.3.

1.4.5 ПРД функционально состоит из антенны, СВЧ генератора, модулятора и стабилизатора напряжения. Модулятор обеспечивает импульсное питание СВЧ генератора при поступлении управляющего сигнала синхронизации от ПРМ на вход ПРД. Стабилизатор напряжения представляет собой понижающий линейный преобразователь напряжения.
1.4.6 Схема ПРМ определяет основные особенности функционирования и эксплуатации изделия.

Импульсный сигнал, излучаемый ПРД, принимается антенной, а затем детектируется СВЧ детектором. Сигнал с детектора поступает на управляемый усилитель начальной установки (НУ) с коэффициентом усиления, изменяемым от 0  до  50  дБ  с  шагом 10  дБ.
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Регулировка усилителя НУ осуществляется только при включении питания или после нажатия кнопки "УСТ". С выхода усилителя НУ сигнал поступает на управляемый двоичным кодом усилитель с автоматической регулировкой коэффициента усиления (АРУ). Диапазон регулировки АРУ 40 дБ с шагом 0,156 дБ. АРУ обеспечивает постоянство  выходного  сигнала при  медленном  изменении  сигнала  на входе, вызываемом изменением параметров окружающей среды (температура, влажность и т.д.). Изменение коэффициента усиления производится по сигналу с формирователя логических сигналов (ФЛС). Общая глубина регулировки коэффициента усиления ПРМ составляет 90 дБ.

Усиленный импульсный сигнал поступает на синхронный детектор (СД) огибающей, входящий в устройство выборки и хранения (УВХ). УВХ запоминает постоянный уровень входного сигнала и выделяет огибающую информационного сигнала, возникающую при пересечении нарушителем ЗО. 

Формирование строба для СД и сигнала синхронизации ПРД осуществляется в формирователе синхроимпульсов (ФС). По сигналу ДК, поступающему на ПРМ со станционной аппаратуры, сигнал синхронизации ПРД прерывается, вызывая сигнал срабатывания изделия.

После УВХ информационный сигнал поступает на блок компараторов. Компаратор АРУ контролирует соответствие постоянного уровня на выходе детектора огибающей заданной величине, на основании выходного уровня сигнала компаратора производится увеличение или уменьшение коэффициента усиления усилителя. Изменение значений порогов при эксплуатации производятся регулятором "ПОРОГ" на панели ПРМ.

Сигналы с блока компараторов поступают на ФЛС. Он осуществляет управление усилителями, устройством индикации (УИ) и оконечным устройством (ОУ). В дежурном режиме по сигналу с компаратора АРУ производится периодическая корректировка коэффициента усиления усилителя АРУ за фиксированный временной интервал для обеспечения селекции сигнала движения нарушителя от сигнала, вызванного изменениями внешних условий.

Срабатывания ОУ и УИ (до устранения соответствующего воздействия) вызывают сигналы с компараторов, действующие более 15 с (например, в случае перекрытия ЗО каким-либо предметом). Аналогичный сигнал формируется, если в процессе работы изделия в результате значительных медленных изменений внешних условий усилитель АРУ исчерпывает возможности регулировки. Таким изменением может быть превышение толщины снежного покрова на участке, и в подобных случаях обычно требуется проведение регламентных работ. Периодическое срабатывание ОУ и УИ (до устранения воздействия) вызывает сигнал с  устройства  блокировки  вскры-
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Рисунок 1.2 а) – Варианты организации сплошного

протяженного рубежа охраны с использованием 

изделий "РЛД Редут-300-Т", "РЛД Редут-300-С",
"РЛД Редут-300-П".
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Рисунок 1.2 б), в) – Варианты организации сплошного

протяжённого рубежа охраны с использованием

изделий "РЛД Редут-300-К". 
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тия и сигнал о снижении напряжения питания до минимально допустимой величины со схемы контроля питания (СКП).
В ФЛС производится анализ последовательности и временных интервалов срабатывания компараторов при амлитудных и фазовых изменениях «тонкой структуры» сигналов, возникающих при пересечении нарушителем охраняемого рубежа. В случае совпадения последовательности и временных интервалов срабатывания компараторов с хранящимся в памяти соответствующим «образом» ожидаемого сигнала, ФЛС формирует СС (сигнал тревоги).
УИ обеспечивает световую индикацию режима работы изделия и используется при проведении пуско-наладочных и ремонтных работ, при техническом обслуживании. Свечение индикатора соответствует формированию СС. ОУ обеспечивает коммутацию контактных групп реле (контактная группа реле включает в себя нормально замкнутый (НЗ), нормально разомкнутый  (НР)  и  общий  (якорь)  контакты).  НР  –  на замыкание в 

дежурном режиме и на размыкание при выдаче сигнала  срабатывания (в т.ч. при отключении питания), НЗ – на размыкание в дежурном режиме и на замыкание при выдаче сигнала срабатывания (в т.ч. при отключении питания). В состав ОУ входит элемент станционной аппаратуры (ЭСА) – резистор, который предназначен для подключения нагрузки в шлейф сигнализации систем сбора и обработки информации, установленных на объекте.
Стабилизатор напряжения обеспечивает питание схемы ПРМ в широком диапазоне входных напряжений.

Встроенные элементы грозозащиты обеспечивают защиту изделия от наводок на кабельные сети питания и сигнальные сети при грозе напряжением до 900 В.
1.5 Описание конструкции

1.5.1 Внешний вид ПРМ представлен на рисунке 1.4. 
Конструктивно ПРМ отличается от ПРД следующим: 

· маркировкой на корпусе поз. 1;

· наличием на боковой стенке корпуса ПРМ крышки поз. 2, закрывающей окно, в котором находятся органы регулировки, управления и контроля ПРМ. Расположение органов регулировки, управления и контроля ПРМ приведены на рисунке 1.5. 
Электрическое соединение ПРД и ПРМ с КР осуществляется кабелем поз. 5, выходящим из корпуса поз. 1 и помещённым в гибкий шланг (металлорукав) поз. 4. Длина кабеля составляет 1,2 м, диаметр – от 7,0 до 8,3 мм.
1.5.2 Установка ПРД и ПРМ изделия на вертикальной поверхности (стене, заборе и т. д.) обеспечивается КМЧ-К, конструкция и комплектность которого для крепления одной составной части (ПРД или ПРМ) представлены на рисунке 1.6. 

1.5.3 Установка ПРД и ПРМ изделия на металлических, асбестоцементных трубах диаметром от 76 до 160 мм или деревянных столбах диаметром порядка 130 мм обеспечивается КМЧ-Т, конструкция и комплектность которого для крепления одной составной части (ПРД или ПРМ) представлены на рисунке 1.7.

Примечание – Для установки ПРД (ПРМ) изделия и КР на трубе большого диаметра размер хомута червячного необходимо увеличить путем соединения нескольких хомутов между собой. Пример соединения двух хомутов приведен на рисунке 1.8.
1.5.4 Установка ПРД и ПРМ изделия на металлических стойках обеспечивается КМЧ-С, конструкция и комплектность которого показаны на рисунке 1.9. 
1.5.5 Внешний вид КР, использующейся для подключения изделий "РЛД Редут-300-Т", "РЛД Редут-300-К" и "РЛД Редут-300-С" представлен на рисунке 1.10 а). На основании поз. 1 установлены кнопка поз. 4, размыкающая цепь ЭСА при вскрытии КР, и колодка клеммная поз. 3, предназначенная для подключения проводов соединительных кабелей. Снизу на основании поз. 1 расположены три сальниковых ввода "Вх. 1" – "Вх. 3" и швеллер поз. 11. "Вх. 1" предназначен для подключения кабеля ПРД (ПРМ), а вводы "Вх. 2", "Вх. 3" – для соединительных кабелей. Фиксация и уплотнение кабелей в соответствующих сальниковых вводах осуществляется элементами поз. 5 – 10. Швеллер поз. 11 предназначен для крепления КР на ограждениях, стенах зданий, стойках и опорах. При снятой крышке поз. 2 контакты кнопки размыкают цепь питания ПРМ (ПРД), вызывая формирование изделием сигнала срабатывания.
Внешний вид КР – П, использующейся для подключения изделия "РЛД Редут-300-П" представлен на рисунке 1.10 б).
На основании поз. 1 установлены кнопка поз. 2, размыкающая цепь ЭСА при вскрытии КР – П, и колодка поз. 3, предназначенная для подключения проводов соединительных кабелей под винт. Снизу на основании поз. 1 расположены три ввода "Вх. 1" – "Вх. 3" и швеллер     поз. 10. "Вх. 1" предназначен для подключения кабеля ПРД (ПРМ), а вводы (вилки) "Вх. 2", "Вх. 3" – для соединительных кабелей. Фиксация и уплотнение кабеля в сальниковом вводе осуществляется элементами поз. 8, 9, 11. Швеллер поз. 10 предназначен для крепления КР на опорах. При снятой крышке поз. 4 контакты кнопки размыкают цепь питания ПРМ (ПРД), вызывая формирование изделием сигнала срабатывания.
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                                                                             7                       
1 – корпус; 2 – крышка; 3 – обтекатель; 4 – шланг гибкий; 5 – кабель; 6 – винт АМ2-6gх3.36.013; 7 – табличка с нанесением условного обозначения, заводского номера, года и квартала изготовления.

Рисунок 1.4 – ПРМ.

[image: image5.emf]
1 – гнездо "ОБЩ"; 2 – гнездо "ЮСТ" для контроля выходного напряжения УВХ; 3 – регулятор "ПОРОГ" (регулировка порога срабатывания); 4 – колодка клеммная для подключения элемента станционной аппаратуры; 5 – перемычка; 6 – контакты датчика вскрытия; 7 – кнопка "УСТ" подстройки выходного уровня; 8 – индикатор "Т" (световая индикация сигнала срабатывания); 9 – гнездо "ЗПС" для проверки запаса по усилению.

Рисунок 1.5 – Органы регулировки и контроля ПРМ.
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Рисунок 1.8 – Соединение хомутов червячных.
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1 – основание; 2 – крышка; 3 – колодка клеммная; 4 – кнопка; 5 – прокладка; 6 – шайба; 7 – втулка; 8 – прокладка; 9 - шайба; 10 – втулка; 11 – швеллер; 12 – винт невыпадающий.

Рисунок 1.10 а) – Коробка распределительная.
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1 – основание; 2 – кнопка; 3 – колодка; 4 – крышка; 5 – вилка 2РМ22Б4Ш3В1 «ПИТАНИЕ»; 6 – колпак; 7 – кожух; 8 – прокладка; 9 – втулка; 10 – швеллер; 11 – шайба; 12 – вилка 2РМ22Б10Ш1В1 «КОНТРОЛЬ»; 13 – винт невыпадающий; 14 – место нанесения условного обозначения, заводского номера, года и квартала изготовления.
Рисунок 1.10 б) – Коробка распределительная КР – П

1.5.6 Для обслуживания изделия в процессе эксплуатации предусмотрен КИП, назначение и состав которого приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Назначение

	БЖАК.685612.001
	Соединитель
	1
	Подключение измерительного прибора к гнезду "ОБЩ" на панели управления ПРМ при юстировке изделия

	БЖАК.685612.001-01
	Соединитель
	1
	Подключение измерительного прибора к гнездам "ЮСТ" и "ЗПС" на панели управления ПРМ при юстировке изделия

	
	Ключ 10х12
	1
	Затяжка болтов М8 

	
	Ключ 13х17
	1
	Затяжка гайки юстировочного устройства, болтов М8

	
	Ключ 14х17
	1
	

	
	Ключ 22х24
	1
	Затяжка втулок сальниковых вводов коробок распределительных

	
	Отвертка 0,3х95
	1
	Подключение проводов к колодке КР

	
	Отвертка 0,6х155
	1
	Затяжка шурупов, входящих в состав дюбелей У656 У3, подключение ЭСА к колодке клеммной на панели ПРМ

	
	Отвертка 1х190
	1
	Затяжка винтов крышек, закрывающих панель управления ПРМ, крышки КР; винтов хомутов червячных 


1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

1.6.1 Для обеспечения установки, регулировки и технического обслуживания изделия в процессе эксплуатации предполагается использование любого стандартизованного измерительного прибора, обеспечивающего измерение постоянного напряжения до 30 В с пределами допускаемой погрешности ± 2,5 % и контроля размыкания/замыкания цепей. 
1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 ПРД, ПРМ изделия и КР имеют маркировку условного обозначения "ПРД", "ПРМ", "КР", "КР – П РЕДУТ",  заводского номера, квартала и года изготовления. Места маркировки ПРД и ПРМ указаны на рисунке 1.4, а КР – на рисунках 1.10 а), б).
1.7.2 Транспортная тара имеет маркировку шифра тары и заводского номера  упакованного в нее изделия, а также знаки для указания правильного способа обращения с грузом при  транспортировании, хранении, погрузочно-разгрузочных работах. На транспортной таре нанесены надписи "БРУТТО" и "С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ".

1.7.3 Для выявления случаев несанкционированного вскрытия на ПРД, ПРМ изделия устанавливаются клейма отдела технического контроля и представителя заказчика (при соответствующей приемке). Места клеймения ПРД и ПРМ изделия указаны на рисунке 1.4.
Для выявления случаев несанкционированного вскрытия  транспортной тары на ней установлены пломбы с оттисками клейм отдела технического контроля и представителя заказчика (при соответствующей приемке).
1.8 Упаковка

1.8.1 Составные части изделия упакованы в деревянный ящик. Стойки КМЧ-С упакованы в бумагу и обвязаны лентой.
1.8.2 ПРД, ПРМ и эксплуатационная документация уложены в полиэтиленовые чехлы, остальные сборочные единицы обёрнуты обёрточной бумагой. Фиксация содержимого в ящике осуществляется гофрированным картоном.

2 Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия

2.1 Подготовка изделия к монтажу

2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.1.1 Перед вскрытием упаковки убедиться в её целостности и наличии пломб ОТК и представителя заказчика (при соответствующей приемке).

2.1.1.2 При вскрытии упаковки исключить попадание пыли, атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на изделие.

2.1.1.3 Проверить комплектность изделия, наличие клейм ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика (при соответствующей приемке) на ПРД, ПРМ, а также соответствие заводских номеров указанным в формуляре на изделие (заводской номер изделию присваивается по заводскому номеру ПРМ).

2.1.2 Требования к месту монтажа изделия

Внимание! НадЕжность работы ИЗДЕЛИЯ зависит от выполнения этих требований!

2.1.2.1 Выбор места установки должен определяться возможностью создания на участке между ПРД и ПРМ зоны отчуждения, в пределах которой не должно быть посторонних предметов, веток деревьев и т.п. Выполнение этих требований позволяет оптимальным образом реализовать потенциальные возможности алгоритма обработки сигнала, заложенного в изделии.

2.1.2.2 Границы зоны отчуждения при установке ПРД, ПРМ на открытом участке местности непосредственно над подстилающей поверхностью приведены на рисунках 2.1 и 2.2. 
2.1.2.3 При выборе места установки дополнительно должны быть выполнены следующие требования:
– в зоне отчуждения должны отсутствовать неровности почвы высотой (глубиной) более 0,3 м, стволы отдельных деревьев или неподвижные предметы;

– в зоне обнаружения высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;
– в зоне обнаружения высота снежного покрова не должна превышать 1,0 м (с дополнительными регулировками);
– движение групп людей (не более трех человек) допускаются на расстоянии не менее 3 м от оси ЗО;

– движения грузового автомобиля допускается на расстоянии не менее 5 м от оси ЗО;

– не допускается наличие естественных и искусственных неподвижных преград ближе зоны отчуждения в зависимости от длины ЗО (см. рисунки 2.1, 2.2).
2.1.2.4 При последовательной установке нескольких изделий необходимо обеспечить перекрытие ЗО смежных участков. Варианты организации сплошного протяжённого рубежа охраны приведены на рисунке 1.2. Для ослабления взаимного влияния рекомендуется в местах перекрытия ЗО устанавливать однотипные составные части (ПРД или ПРМ).

2.1.2.5 В случае установки изделий на сплошных кирпичных, бетонных и других радионепрозрачных ограждений с расстоянием до верхнего края не менее 0,6 м, требования по обеспечению зоны отчуждения за пределами таких ограждений не предъявляются. При этом неровности поверхностей этих ограждений не должны превышать ± 0,3 м. Необходимо учитывать возможность преодоления ЗО путем прыжка с этих сооружений, исключить сток воды с крыш непосредственно в зону отчуждения изделия.
Примечание – При невыполнении требований 2.1.2 тактико-технические характеристики изделия могут ухудшиться. В таких случаях возможность применения изделия определяется путем опытной эксплуатации.
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Рисунок 2.1 – Границы зоны отчуждения (пунктир) при установке ПРД и ПРМ вдоль ограждения (а), на участке местности (б).
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2.2 Монтаж изделия

2.2.1 Общие требования к монтажу

2.2.1.1 Размещение изделия на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

2.2.1.2 Технологическая последовательность монтажных операций определяется, исходя из удобства их проведения.

2.2.1.3 Установка составных частей изделия должна обеспечивать свободный доступ к органам управления и элементам крепления.

2.2.1.4 Длина цепей синхронизации соединительного кабеля между ПРД и ПРМ должна быть не более 500 м.

2.2.1.5 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение к КР необходимо производить при отключенном напряжении питания.

2.2.1.6 При установке изделий параллельно друг другу на расстоянии между ЗО соседних изделий до 5 м, для исключения взаимного влияния рекомендуется повернуть ПРМ и ПРД одного изделия относительно ПРМ и ПРД другого изделия на 90º в плоскости, параллельной поверхности излучения.
2.2.2 Инженерно-подготовительные работы

2.2.2.1 Инженерно-подготовительные работы включают:

– выбор и подготовку места монтажа в соответствии с требованиями 2.1.2;

– установку КМЧ;

– прокладку соединительных кабелей.

2.2.2.2 Установку КМЧ производить, выполнив следующие операции:

а) для КМЧ-С и КМЧ-Т:
1) подготовить колодцы для установки стоек (труб);

2) разметку колодцев и установку стоек (труб) производить в соответствии с рисунками 2.3 и 2.4;
б) для КМЧ-К:

1) установку основания опоры поз. 3 производить согласно рисунку 2.6.

2.2.3 Установка изделия

2.2.3.1 При установке изделия радиопрозрачные поверхности ПРД и ПРМ (см. рисунок 1.4) должны быть направлены друг на друга. 

2.2.3.2 Болты затягивать до сжатия пружинных шайб плюс, примерно, пол-оборота.


1 – бетон; 2 – стойка.
1 Тип фундамента, глубина заделки и размеры фундамента в плане определяются проектной организацией на месте, исходя из инженерно-геологических и климатических условий стройплощадки.

2 На твердых грунтах стойку наружным диаметром от 120 до 160 мм допускается устанавливать без бетонирования фундамента.

4 Стойку установить вертикально.

5 На размере А грунт закладывать до окончания монтажных работ не рекомендуется.

6 Отверстия Б предназначены для ввода соединительных кабелей.

Рисунок 2.3 – Установка стойки.
1 – бетон; 2 – труба.

1 Тип фундамента, глубина заделки и размеры фундамента в плане определяются проектной организацией на месте, исходя из инженерно-геологических и климатических условий стройплощадки.

2 Рекомендуется использовать трубы диаметром от 76 до  160 мм.

3 На твердых грунтах трубу наружным диаметром от 120 до 160 мм допускается устанавливать без бетонирования фундамента.

4 Трубу установить вертикально.

5 На размере А грунт закладывать до окончания монтажных работ не рекомендуется.

6 Отверстия Б предназначены для ввода соединительных кабелей.

Рисунок 2.4 – Установка трубы.

ВНИМАНИЕ! 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ПРМ (ПРД) ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ НА БОКОВОЙ И НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТЯХ КОРПУСА ПРМ (ПРД) (см. рисунок 1.4) В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ПРИ ВСКРЫТИИ КРЫШКИ ПРМ ПОПАДАНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ВНУТРЬ ПРМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.2.3.3 Установку ПРМ (ПРД) изделия по верху ограждений, на ограждениях и стенах зданий производить с использованием КМЧ-К в соответствии с рисунком 2.6, при этом максимальную длину ЗО необходимо уменьшить до 150 м. 

2.2.3.4 Установку ПРМ (ПРД) изделия на стойке или трубе производить с использованием КМЧ-С или КМЧ-Т.
Основной вариант установки показан на рисунке 2.7.

Высота установки ПРМ (ПРД) от подстилающей поверхности до корпуса ПРМ (ПРД) должна составлять от 0,7 до 0,9 м.

2.2.4 Установка КР

2.2.4.1 Установку КР, использующейся для подключения изделия "РЛД Редут-300-К" на ограждениях и стенах зданий производить в соответствии с рисунком 2.6 так, чтобы она не попадала в раскрыв антенны ПРД (ПРМ) и обеспечивала удобство работы с ПРД (ПРМ) в процессе его эксплуатации.

В качестве соединительных кабелей рекомендуется использовать кабель ТПП или любой другой с аналогичными параметрами и характеристиками.

Ввод соединительных кабелей в КР проводить в следующей последовательности:

а) с помощью отвертки 1х190 из состава КИП отвернуть четыре винта поз. 12 и снять крышку поз. 2 с КР (см. рисунок 1.10 а)). Вывернуть с кабельных вводов "Вх. 2", "Вх. 3" втулки поз. 10, снять шайбы поз. 9 и прокладки (резиновые) поз. 8. У прокладок поз. 8 тонкую пленку прорвать и срезать по контуру отверстия;

б) поставить на место прокладки поз. 8, шайбы поз. 9 и навинтить втулки поз. 10 на 1 или 1,5 оборота; 

в) разделать концы соединительных кабелей, для чего снять внешнюю изоляцию на длине (100 ( 5) мм, расплести токоведущие жилы и зачистить их концы от изоляции на длине (10 ( 2) мм;

г) на концы соединительных кабелей надеть гибкие шланги поз. 14 (см. рисунок 2.6);

д) ввести разделанные концы соединительных кабелей в отверстия кабельных вводов "Вх. 2", "Вх. 3" и зафиксировать втулками поз. 10 (см. рисунок 1.10 а)). Ввернуть гибкие шланги поз. 14 (см. рисунок 2.6) во втулки поз. 10 (см. рисунок 1.10 а));
е) присоединить жилы соединительных кабелей к контактам колодки КР в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунках 2.11 – 2.16. Монтаж жил кабеля производить под зажим согласно рисунку 2.5 в следующей последовательности:

1) стержнем отвертки 0,3х95 из состава КИП надавить до упора на часть клеммы колодки, к которой необходимо подключить провод;
2) вставить провод в нижнюю часть клеммы колодки в отверстие контактной пружины;

3) вынуть отвертку.

[image: image12]
Рисунок 2.5 – Подключение проводов к колодке.
Подключение ПРД (ПРМ) изделия к КР проводить в следующей последовательности:
а) вывернуть с кабельного ввода "Вх. 1", втулку поз. 7 (см. рисунок 1.10 а)), снять шайбу поз. 6 и прокладку (резиновую) поз. 5. У прокладки поз. 5 тонкую пленку прорвать и срезать по контуру отверстия;

б) поставить на место прокладку поз. 5, шайбу поз. 6 и навинтить втулку поз. 7 на 1 или 1,5 оборота;

в) ввести кабель ПРД (ПРМ) изделия в отверстие кабельного ввода "Вх. 1" и зафиксировать втулкой поз. 7. Ввернуть гибкий шланг поз. 12 (см. рисунок 2.6) во втулку поз. 7 (см. рисунок 1.10 а)); 

г) подключить кабель ПРД (ПРМ) к контактам колодки КР в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунках 2.11 – 2.16. Монтаж выводов кабеля производить под зажим (способ монтажа описан выше);

д) установить крышку КР на место и закрепить винтами.

2.2.4.2 Установку КР, использующейся для подключения изделий "РЛД Редут-300-Т" и "РЛД Редут-300-С", производить согласно рисункам 2.7, 2.8, 2.9 так, чтобы она не попадала в раскрыв антенны ПРД (ПРМ) и обеспечивала удобство работы с ПРД (ПРМ) в процессе его эксплуатации.
Установка КР на стойке, входящей в комплект поставки КМЧ-С, возможна с помощью хомута (см. рисунки 2.7, 2.8) или с помощью винтов М6 (см. рисунок 2.9).

Ввод соединительных кабелей в КР и подключение ПРД (ПРМ) изделия к КР производить так же, как и при установке КР на ограждениях и стенах зданий.

1 – дюбель У656 У3; 2 – дюбель; 3 – шайба; 4 – шуруп; 5 – основание опоры; 6 – опора; 7 – ПРД (ПРМ); 8 – болт М8;             9 – шайба 8; 10 – шайба 8.65Г; 11 – стяжка кабельная;            12 – шланг гибкий; 13 – КР; 14 – шланг гибкий.

Рисунок 2.6 – Установка ПРМ (ПРД) и КР на вертикальной 

поверхности (стене, заборе).

1 – шланг гибкий; 2 – ПРМ (ПРД); 3 – стойка (труба); 4 – болт М8; 5 – шайба 8; 6 – шайба 8.65Г;              7 – хомут червячный; 8 – КР; 9 – хомут червячный; 10 – устройство поворотное.
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1 – шланг гибкий; 2 –  стойка (труба); 3 – ПРМ (ПРД); 4 – болт М8; 5 – шайба 8; 6 – шайба 8.65Г; 7 – КР; 8 – хомут; 9 – устройство поворотное; 10 – хомут.
Рисунок 2.8 – Установка ПРМ (ПРД) и КР на стойке или трубе.

[image: image14.wmf]6

5

4

3

1

Кабель от ПРД (ПРМ)

2


1 – шланг гибкий; 2 – КР; 3 – винт М6; 5 – шайба 6; 6 – шайба 6.65Г.
Рисунок 2.9 – Установка КР на стойке с помощью винтов М6.

2.2.4.3 Установку КР – П, использующейся для подключения изделия "РЛД Редут-300-П", производить согласно рисункам 2.9 а) так, чтобы она не попадала в раскрыв антенны ПРД (ПРМ) и обеспечивала удобство работы с ПРД (ПРМ) в процессе его эксплуатации.
Подключение ПРД (ПРМ) изделия к КР – П проводить в следующей последовательности:
а) снять крышку поз.4 (см. рисунок 1.10 б)) с КР – П, отвернув четыре винта поз. 13. 
Вывернуть с кабельного ввода «Вх 1»втулку поз. 9, снять шайбу поз. 11 и прокладку (резиновую) поз. 8. У прокладки поз 8 тонкую пленку прорвать и срезать по контуру отверстия;

б) поставить на место прокладку поз. 8, шайбу поз 11 и навинтить втулку поз. 9 на 1 или 1,5 оборота; 
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1 – шланг гибкий; 2 – ПРМ (ПРД); 3 – стойка (труба); 4 – болт М8; 5 – шайба 8; 6 – шайба 8.65Г; 7 – хомут червячный; 8 – КР; 9 – хомут червячный; 10 – устройство поворотное; 11 – кабель «КОНТРОЛЬ» 12 – кабель «ПИТАНИЕ».
Рисунок 2.9 а) – Установка ПРД (ПРМ) и КР на металлических, асбестоцементных трубах или деревянных столбах
в) ввести разделанный конец кабеля ПРД (ПРМ) в отверстие кабельного ввода «Вх 1» КР и зафиксировать втулкой поз. 9. Ввернуть гибкий шланг поз.1 (см. рисунок 2.9 а)) во втулку поз. 9 (рисунок 1.10 б)). Подключить кабель ПРД (ПРМ) к контактам колодки КР – П в соответствии со схемой подключения (см. рисунок 2.16 а))
г) установить крышку КР – П на место и закрепить невыпадающими винтами;

д) снять с КР ПРД кожух поз. 7 вилки поз. 12 (см. рисунок 1.10 б));
е) снять с вилки поз. 12 (см. рисунок 1.10 б)) защитный колпак;
ж) надеть на кабель поз. 12 (см. рисунок 2.9 а)) кожух поз.7 (см. рисунок 1.10 б)) и состыковать розетку кабеля с вилкой поз.5 (см. рисунок 1.10 б));
и) установить кожух поз. 7 на место (см. рисунок 1.10 б));

к) аналогично подключить кабели поз. 11 и 12 к вилкам поз. 12 и 5 (см. рисунок 1.10 б)) КР – П ПРМ.
2.2.5 Электромонтаж изделия
2.2.5.1 Электромонтаж изделий "РЛД Редут-300-Т", "РЛД Редут-300-К", "РЛД Редут-300-С" и их подключение к станционной аппаратуре проводить в соответствии с рисунками 2.11 – 2.16 (в зависимости от требований проекта, конфигурации объекта и используемой ССОИ).
Включение изделия с функцией контроля подключения изделия в соответствии с рисунками 2.11, 2.12, 2.15 требует удвоенного количества каналов ССОИ.

Маркировка, обозначение и назначение электрических цепей ПРД и ПРМ приведены в таблицах 2.1, 2.2. 
К колодке клеммной для подключения ЭСА на панели ПРМ (см. рисунок 1.5) при необходимости взамен перемычки установить резистор RШ или т. п., обеспечивающий ее функционирование. При установке RШ в КР или другом месте шлейфа сигнализации перемычку не удалять.
Резистор RШ подключается к колодке клеммной согласно рисунку 2.10 в следующей последовательности:

1) отверткой 0,6х155 из состава КИП надавить до упора на нажимную кнопку колодки, к которой необходимо подключить вывод резистора Rш, и удерживать ее;

2) вставить ввод резистора Rш в клемму колодки;

3) отжать кнопку.
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Рисунок 2.10 – Подключение резистора RШ 
к колодке клеммной.
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В ПРМ: KV – контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 

SA – контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ;

В КР1, КР2:  SA – контакты конструктивные датчика вскрытия.

Положения контактов реле KV показаны при отключенном питании.

Положения контактов конструктивных датчиков вскрытия SA в КР1, КР2 показаны при вскрытых крышках КР1, КР2.

Положения контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ показаны при закрытой крышке ПРМ.
Рисунок 2.11 – Включение ПРМ транзитом через ПРД
("радиальная" схема включения).
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В ПРМ: KV – контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 

    SA – контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ;

В КР1, КР2:  SA – контакты конструктивные датчика вскрытия.

Положения контактов реле KV показаны при отключенном питании.

Положения контактов конструктивных датчиков вскрытия SA в КР1, КР2 показаны при вскрытых крышках КР1, КР2.

Положения контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ показаны при закрытой крышке ПРМ.
Рисунок 2.12 – Включение ПРД транзитом через ПРМ
("радиальная" схема включения).
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В ПРМ: KV – контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 

             SA – контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ;

В КР1, КР2:  SA – контакты конструктивные датчика вскрытия.

Положения контактов реле KV показаны при отключенном питании.

Положения контактов конструктивных датчиков вскрытия SA в КР1, КР2 показаны при вскрытых крышках КР1, КР2.

Положения контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ показаны при закрытой крышке ПРМ.
Рисунок 2.13 – Включение ПРМ транзитом через ПРД 

без функции охраны изделия в выключенном состоянии 

("радиальная" схема включения).
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В ПРМ: KV – контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 

             SA – контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ;

В КР1, КР2:  SA – контакты конструктивные датчика вскрытия.

Положения контактов реле KV показаны при отключенном питании.

Положения контактов конструктивных датчиков вскрытия SA в КР1, КР2 показаны при вскрытых крышках КР1, КР2.

Положения контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ показаны при закрытой крышке ПРМ.
Рисунок 2.14 – Включение ПРД транзитом через ПРМ 

без функции охраны изделия в выключенном состоянии 

("радиальная" схема включения).
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В ПРМ: KV – контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 

              SA – контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ;

В КР1, КР2:  SA – контакты конструктивные датчика вскрытия.

Положения контактов реле KV показаны при отключенном питании.

Положения контактов конструктивных датчиков вскрытия SA в КР1, КР2 показаны при вскрытых крышках КР1, КР2.

Положения контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ показаны при закрытой крышке ПРМ.
Рисунок 2.15 – Включение изделия в магистральный кабель 

через шкаф участковый (ШУ) ("цепочечная" схема включения).
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В ПРМ: KV – контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 

             SA – контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ;

В КР1, КР2:  SA – контакты конструктивные датчика вскрытия.

Положения контактов реле KV показаны при отключенном питании.

Положения контактов конструктивных датчиков вскрытия SA в КР1, КР2 показаны при вскрытых крышках КР1, КР2.

Положения контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ показаны при закрытой крышке ПРМ.
Рисунок 2.16 – Включение изделия в магистральный кабель 

через шкаф участковый (ШУ) без функции охраны изделия 

в выключенном состоянии ("цепочечная" схема включения).
2.2.5.2 Измерение (контроль) сопротивления шлейфа сигнализации и сопротивления изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только при отключенном питании изделия.

Таблица 2.1 – Назначение выводов кабеля ПРД.
	№ вывода
	Обозначение
	Назначение вывода

	1
	Пит.
	Плюсовой провод питания

	2
	Общ.
	Минусовой провод питания

	3
	СИ
	Сигнал синхронизации 

	4
	-
	Не используемый

	5
	Я
	Контакты контроля подключения ПРД

	6
	Я
	


Таблица 2.2 – Назначение выводов жгута блока ПРМ.
	№ вывода
	Обозначение
	Назначение вывода

	1
	Пит.
	Плюсовой провод питания

	2
	Общ.
	Минусовой провод питания

	3
	НР
	Контакт, размыкающийся с центральным контактом выходного реле при выдаче сигнала срабатывания

	4
	НЗ
	Контакт, замыкающийся с центральным контактом выходного реле при выдаче сигнала срабатывания

	5
	СИ
	Сигнал синхронизации 

	6
	ДК
	Дистанционный контроль

	7
	Я
	Общий контакт выходного реле


2.2.5.3 Электромонтаж изделия "РЛД Редут-300-П", и его подключение к станционной аппаратуре проводить в соответствии с рисунком 2.16 а) (в зависимости от требований проекта, конфигурации объекта и используемой ССОИ).
2.2.5.4 Подключить токоведущие жилы кабелей в соответствии с одной из схем подключения.


2.2.5.5 Контроль изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после отключения напряжения питания ПРД, ПРМ и отсоединения их от КР.
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2.3 Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия

2.3.1 Юстировка изделия

2.3.1.1 Юстировка изделия проводится при установке изделия на месте эксплуатации.

Перед проведением юстировки антенны ПРМ и ПРД  должны быть предварительно сориентированы в соответствии с требованиями 2.2.3.

2.3.1.2 Юстировка заключается в установке ПРД и ПРМ в положения, соответствующие оптимальному сигналу на входе ПРМ. 

2.3.1.3 Включить питание изделия. Проконтролировать напряжение питания изделия на контактах 2, 3 колодки КР ПРД и ПРМ, предварительно сняв крышку КР и нажав кнопку блокировки вскрытия КР. Измеренная величина должна составлять от 12 до 30 В. Установить крышку КР на место.
Примечание – В процессе эксплуатации изделия напряжение питания должно соответствовать значениям 1.2.4.

2.3.1.4 Отверткой 1,0x190 из состава КИП отвинтить винты крышки ПРМ поз. 2 (см. рисунок 1.4) и снять ее.

2.3.1.5 Через время не менее 20 с после включения питания измерить измерительным прибором постоянное выходное напряжение усилителя на гнездах "ЮСТ", "ОБЩ" на панели управления ПРМ при помощи соединителей БЖАК.685612.001, БЖАК.685612.001-01 соответственно из состава КИП. 
При подключении измерительного прибора следует учитывать, что напряжение на гнезде "ЮСТ" имеет положительную полярность. Расположение органов регулировки и контроля ПРМ изделия и их назначение приведены на рисунке 1.5.

2.3.1.6 Производя поочередно для ПРМ и ПРД повороты в горизонтальной (вертикальной) плоскости, определить по показаниям прибора (режим вольтметра) положение ПРМ (ПРД), соответствующее максимальному выходному напряжению усилителя. 
Если при этом выходное напряжение превысит 3 В, то необходимо нажать кнопку "УСТ" на ПРМ на время не менее 1 с. После чего выходное напряжение в течение времени не более 20 с должно установиться в (2,5 ± 0,2) В. Через время не менее 10 с продолжить юстировку.

Примечание – Перед юстировкой ПРД (ПРМ) по горизонтали или по вертикали ослабить ключом 14х17 из состава КИП соответствующие болты КМЧ.

2.3.1.7 В случае установки изделия на участках малой протя-

женности при юстировке по 2.3.1.6 после нажатия кнопки "УСТ" возможно установление выходного напряжения выше 3 В. В этом случае, плавно поворачивая ПРМ (ПРД) вверх, необходимо добиться уменьшения выходного напряжения в два раза, после чего нажать кнопку "УСТ". Через время не более 20 с выходное напряжение должно уменьшиться до значения от 2,3 до 2,7 В. Если выходное напряжение останется выше 3 В, повторно выполнить операции по отвороту ПРД (ПРМ) вверх по приведенной методике.

2.3.1.8 По завершении юстировки зафиксировать положения ПРД и ПРМ, затянув ключом 14х17 из состава КИП соответствующие болты КМЧ, и провести регулировку порога по методике 2.3.2.

2.3.1.9 Измерить измерительным прибором  постоянное напряжение, соответствующее уровню принимаемого сигнала (запасу усиления) на гнёздах "ЗПС", "ОБЩ" на панели управления ПРМ при помощи соединителей БЖАК.685612.001, БЖАК.685612.001-01 соответственно из состава КИП. При подключении измерительного прибора следует учитывать, что напряжение на гнезде "ЗПС" имеет положительную полярность. Измеренное напряжение не должно превышать 2,1 В. При превышении данного значения работа изделия допускается, но не гарантируются характеристики в части помехоустойчивости, этот режим возможен при несоответствии   условий   эксплуатации   требованиям   2.1.2.
2.3.2 Регулировка порога срабатывания
2.3.2.1 Регулировка порога срабатывания производится при:

– подготовке изделия к работе на месте эксплуатации;

– появлении ложных СС или отсутствии СС при контрольных проходах;

– проведении технического обслуживания.

2.3.2.2 Регулировка порога срабатывания заключается в определении положения переключателя "ПОРОГ" на панели ПРМ, при котором СС формируется при каждом контрольном пересечении ЗО. Контроль выдачи СС осуществлять по загоранию светового индикатора "Т" на панели ПРМ. 
Все контрольные пересечения выполнять с интервалами не менее 20 с со скоростью от 0,1 до 8 м/с перпендикулярно оси ЗО, удаляясь от нее на расстояние не менее 6 м. Масса оператора, выполняющего пересечения, должна быть не менее 45 кг, высота от подстилающей поверхности в положении "согнувшись" не менее 1 м.

Перед регулировкой порога срабатывания необходимо проверить правильность юстировки антенн ПРД и ПРМ изделия в соответствии с 2.3.1. 
2.3.2.3 Регулировку порога начинать при положении "10" переключателя "ПОРОГ" на панели ПРМ. Пересекая ЗО посередине в положении "согнувшись", контролировать выдачу СС. При отсутствии СС повторять пересечения ЗО в том же месте, последовательно уменьшая значение порога на одно деление шкалы переключателя и нажимая на кнопку "УСТ" на панели ПРМ на время от 1 до 3 с после каждого переключения.
2.3.2.4 После регулировки порога выполнить контрольные пересечения ЗО по всей длине. При этом обязательно выполнение пересечений в положениях "в рост" и "согнувшись" в следующих местах:

– на расстоянии от 5 до 6 м от ПРД и ПРМ;

– в середине ЗО;

– во впадинах в положении "согнувшись".

2.3.2.5 В случае отсутствия СС при пересечении ЗО в какой-либо точке повторять пересечения в том же месте, уменьшая значение порога на одно деление шкалы переключателя. 
2.3.2.6 Установить крышку ПРМ на место и убедиться в работоспособности изделия, проконтролировав выдачу СС на станционную аппаратуру по сигналу ДК или при контрольном пересечении ЗО.
2.4 Обкатка изделия

2.4.1 Обкатка изделия заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) изделия в течение 4 суток с регистрацией всех СС с последующим анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность изделия. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности изделия путем пересечения ЗО.

2.4.2 При выявлении ложных срабатываний при прогоне или пропусков при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведенные в 2.5 настоящего руководства.

2.4.3 При обкатке и последующей эксплуатации изделия необходимо обеспечивать контроль за состоянием участка в зоне отчуждения с учётом требований 1.1.3, 1.2.2, 2.1.2, проводя упреждающие мероприятия по их обеспечению.

В летний период превышение травой высоты 0,3 м может вызывать ложные срабатывания, пропуски при пересечении ЗО нарушителем. Трава должна периодически скашиваться. Нависающие ветви деревьев должны подрезаться.

В зимний период возможно возникновение ложных срабатываний в следующих случаях:

– увеличение высоты снежного покрова более 1,0 м;

– перемещение значительной массы снега, вызванное резкими порывами ветра (поземка) при высоте снежного покрова до 1,0 м;

– налипание мокрого снега (обледенение) на раскрывы антенн ПРД и ПРМ.

– перекрытие снежным покровом зоны прямой видимости между ПРД и ПРМ.

В этих случаях необходимо контролировать высоту установки ПРД и ПРМ над уровнем снега, она должна быть не менее 0,4 м и не более 0,9 м до нижнего края корпуса изделия. При налипании мокрого снега (обледенении) очистить раскрывы антенн. При  достижении снежным покровом высоты более 1,0 м необходимо производить очистку участка от снега. Следует учитывать, что изделие не обеспечивает обнаружение нарушителя, перемещающегося в толще снежного покрова.
2.4.4 Во время интенсивного таяния снега вероятны срабатывания изделия при обрушивании крупных пластов (участков) снежного покрова.

2.4.5 Следует учитывать возможность срабатывания изделия при перемещении в ЗО крупных животных (собак, кабанов и т.п.), незакреплённых инженерных конструкций (ворот, решёток и т.п.), нескольких крупных птиц (ворон, грачей и т.п.), а также пролёте одиночных крупных птиц на расстоянии ближе 2 м от раскрывов антенн. В этих случаях необходимо принять меры для устранения указанных помеховых факторов. 

ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.

2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.5.1 Основные неисправности изделия, способы, последовательность и рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4
	Внешнее проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Способы устранения          неисправности

	1 Изделие постоянно выдает СС, индикатор на панели ПРМ  не  светится до и после нажатия кнопки "УСТ".
	Не установлена на место крышка КР ПРМ.
	Проконтролировать правильность установки крышки КР ПРМ и надёжность замыкания контактов датчика вскрытия.

	
	Не подается напряжение питания на ПРМ.
	Проконтролировать напряжение питания ПРМ в соответствии с 2.3.1.3

При отсутствии или несоответствии 1.2.4 проверить цепи питания и исправность источника питания.

	
	Неисправен ПРМ.
	Заменить ПРМ.

	
	Нарушена цепь выходного реле.
	Отключить цепь выходного реле от станционной аппаратуры и проверить целостность выходного реле путём "прозвонки" при замкнутых перемычкой контактах 6, 9 колодки КР  ПРМ (следует учитывать наличие в цепи внешнего элемента станционной аппаратуры) при отключенном питании ПРМ.


Продолжение таблицы 2.4

	Внешнее проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Способы устранения          неисправности

	2 Изделие постоянно выдает СС, индикатор на панели ПРМ не светится и светится  при нажатии кнопки "УСТ".
	Не установлена на место крышка ПРМ.
	Проконтролировать правильность установки крышки ПРМ и надёжность замыкания контактов датчика вскрытия.

	
	Нарушена цепь выходного реле ПРМ.


	Проверить надежность контактных соединений и правильность подключения цепей в соответствии с рисунками 2.11 – 2.16.

	
	Неисправен ПРМ.
	Заменить ПРМ.

	3 Изделие периодически (через

10 – 30 с) выдаёт ложные СС
	Не установлена на место крышка КР ПРД.
	Проконтролировать правильность установки крышки КР ПРД и надёжность замыкания контактов датчика вскрытия.

	
	Не подается напряжение питания на ПРД. Напряжение питания ПРД (ПРМ) меньше нормы.


	Проконтролировать напряжение питания ПРД (ПРМ): 

- при отсутствии или несоответствии 1.2.4 проверить цепи и источник питания;

- при соответствии 1.2.4 заменить неисправный ПРД (ПРМ).

	
	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.
	Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям 1.1.3, 1.2.2 и 2.1.2. 

	
	Нарушена юстировка ПРД (ПРМ).
	Проверить правильность юстировки в соответствии с 2.3.1.

	
	Неисправен ПРМ (ПРД).
	Заменить ПРД (ПРМ).


Продолжение таблицы 2.4

	Внешнее проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Способы устранения          неисправности

	4 Изделие не выдает СС при пересечении оператором ЗО.
	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.
	Визуально оценить  условия эксплуатации на соответствие требованиям 2.1.2.

	
	Нарушена юстировка ПРД (ПРМ).


	Проверить правильность юстировки в соответствии с 2.2.3.1.

	
	Выбранный порог обнаружения не соответствует условиям эксплуатации.
	Установить порог обнаружения по методике 2.3.2.



	
	Неисправность ПРМ.
	Заменить ПРМ.

	5 Неоднократные ложные СС.
	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.
	Оценить соответствие условий эксплуатации требованиям 1.1.3, 1.2.2 и 2.1.2.

	
	Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания, приведенного в 1.2.4.
	Проверить надежность контактных соединений и правильность подключения цепей питания в соответствии с рисунками 2.11 – 2.16.

	
	
	Проверить исправность источника питания, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от исправного источника.

	
	Неисправность цепей ДК и выходного реле.

Несоответствие параметров режима ДК изделия и станционной аппаратуры.
	Для выявления неисправности в цепи ДК или несоответствия параметров режима ДК отключить проводник цепи ДК ПРД и провести контрольную эксплуатацию, исключив использование станционной аппаратурой режима ДК.


Продолжение таблицы 2.4

	Внешнее проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Способы устранения          неисправности

	
	
	Для выявления неисправности цепи выходного реле замкнуть контакт 8 с контактом 6 (или 7). Ложные СС, регистрируемые при этом станционной аппаратурой, являются признаком неисправности станционной аппаратуры, пропадание ЛС – признаком неисправности выходного реле.

	
	Неисправность ПРМ (ПРД).
	Заменить ПРМ (ПРД).


2.5.2 После устранения несоответствия условий эксплуатации или проведения юстировки ПРД (ПРМ) необходимо провести регулировку порога срабатывания по методике 2.3.2.
3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

3.1.2 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объёме и с периодичностью, установленными в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Виды технического 

обслуживания
	Периодичность

	Регламент №1

Регламент №2

Регламент №3
	Один раз в месяц

Один раз в 6 месяцев (сезонный)

Один раз в год


3.1.3 При хранении и транспортировании изделия техническое обслуживание не проводится.

3.1.4 При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

3.1.5 Содержание регламентов на изделие определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ – технологическими картами.

3.1.6 Затраты времени и тип расходных материалов в технологических картах приведены ориентировочно на основе среднестатистических данных без учёта транспортных операций.

3.1.7 Отметки о техническом обслуживании изделия по регламенту №3 записывать в разделе 10 формуляра БЖАК.425142.043 ФО, а по регламентам №1, №2 – в отдельном учтенном журнале по форме раздела 10 формуляра.
3.2 Порядок технического обслуживания изделия

3.2.1 Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	Объём работ,

проводимых при

техническом 

обслуживании
	Виды технического обслуживания и периодичность проведения
	Номер техноло-гической карты

	
	Регламент №1

ежемесячно
	Регламент №2

1 раз          в 6 мес.
	Регламент №3

ежегодно
	

	1 Проверка состояния   охраняемого участка

2 Внешний осмотр изделия
3 Проверка состояния электрических соединений

4 Проверка состояния лакокрасочных покрытий
5 Юстировка изделия и регулировка порога срабатывания
	+
	+

+
+
	+
	ТК №1

ТК №2

ТК №3
ТК №4
ТК №5

	Примечания

1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности на участке рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание изделия в объеме регламента №1.

2  Допускается совмещать регламентные работы.

3 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.
4 Юстировка изделия и регулировка порога срабатывания в объеме регламента №2 выполняется при необходимости.


3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

3.3.1 Технологическая карта №1 – Проверка состояния охраняемого участка

Инструмент: ножовка по дереву, топор, коса, лопата для снега (в зимнее время).

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) внешним осмотром участка определить его соответствие 2.1.2, 2.2.3.4. При необходимости обрубить ветви деревьев и кустарников, скосить траву с  учётом  возможной  величины  роста  в  период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов;

б) в зимнее время определить необходимость очистки отдельных участков от снежных заносов и изменения высоты установки ПРД (ПРМ);

в) устранить выявленные нарушения;
г) в случае изменения высоты установки ПРД (ПРМ) произвести юстировку изделия по методике 2.3.1 и провести регулировку порога срабатывания по методике 2.3.2.

3.3.2 Технологическая карта №2 – Внешний осмотр изделия

Инструмент: КИП изделия.
Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ при осмотре изделия:

а) проверить затяжку крепежных деталей, крепящих ПРД и ПРМ (при необходимости подтянуть крепежные детали). При наличии следов коррозии удалить её ветошью и смазать смазкой из банки, входящей в состав КИП;

б) проверить состояние соединительных кабелей от ПРД, ПРМ к станционной аппаратуре;

в) проверить наличие пыли, грязи на ПРД, ПРМ, КМЧ и КР (при необходимости удалить пыль и грязь ветошью);
г) проверить проходимость вентиляционных отверстий ПРД и ПРМ (при необходимости прочистить их иголкой, проволокой и т.п. диаметром от 1 до 1,5 мм).
3.3.3 Технологическая карта №3 – Проверка состояния электрических соединений

Инструмент: КИП изделия.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) открыть крышки КР;

б) проверить в КР:

1) состояние изоляции проводов кабеля;

2) надежность заделки проводов кабеля.
Примечание – Работы проводить при отключенном напряжении питания изделия.

3.3.4 Технологическая карта №4 – Проверка состояния лакокрасочных покрытий

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: салфетка, ветошь, уайтспирит, эмаль ЭП-140 серая.
Трудозатраты: один человек, 1 ч на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) произвести внешний осмотр составных частей изделия, определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя не менее 5 ч.

Примечания 

1 Покраску поверхностей производить в теплое время при температуре воздуха не менее 18 (С.

2 Покраску ПРД, ПРМ, КМЧ и КР производить эмалью ЭП-140, серой.

3 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ) и допускающих эксплуатацию на открытом воздухе.

3.3.5 Технологическая карта №5 – Юстировка изделия и регулировка порога срабатывания
Инструмент: КИП изделия, измерительный прибор.

Трудозатраты: два человека, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) юстировку изделия проводить по методике 2.3.1;
б) регулировку порога срабатывания проводить по методике 2.3.2.

4 Хранение

4.1 Изделие в упакованном виде допускается хранить в течение 3 лет в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 65 до плюс 65 (С и относительной влажности 98 % при температуре 35 (С.
5 Транспортирование

5.1 Изделие в транспортной таре допускается транспортировать всеми видами транспорта при температуре от минус 65 до плюс 65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

5.2 При транспортировании изделие должно быть закреплено в кузове транспортного средства с предохранением упаковок от перемещений и соударений, воздействий атмосферных осадков и агрессивных сред. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в герметизированном отсеке.

Перечень принятых сокращений
АРУ – автоматическая регулировка усиления;

ДК – сигнал "дистанционный контроль";

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности;

ЗО – зона обнаружения;

ИТСО – инженерно-технические средства охраны;

КИП – комплект инструментов и принадлежностей;

КМЧ – комплект монтажных частей;
КТСО – комплекс технических средств охраны;
КР – коробка распределительная;

НЗ – нормально замкнутый контакт;

НР – нормально разомкнутый контакт;

НУ – начальная установка;

ОУ – оконечное устройство;

ПРД – передатчик;

ПРМ – приемник;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СВЧ – сверхвысокая частота;

СКП – схема контроля питания;

СС – сигнал срабатывания;

ССОИ – система сбора и отображения информации;

ТСО – технические средства охраны;

УВХ – устройство выборки-хранения;

УИ – устройство индикации;

ФЛС – формирователь логических сигналов;

ФС – формирователь синхроимпульсов;

ЭСА – элемент станционной аппаратуры;

Я – якорь.
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Рисунок 2.2 – Границы зоны отчуждения (пунктир) при 


установке ПРД и ПРМ на стойке или трубе.











Рисунок 1.7 – КМЧ – Т для крепления ПРД или ПРМ.
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1 – хомут червячный (2 шт.); 2 – устройство поворотное     


(1 шт.); 3 – шайба 8 (2 шт.); 4 – шайба 8.65 Г(2 шт.); 5 – болт М8-8g (2 шт.).
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Вентиляционные отверстия








1 – опора (1 шт.); 2 – кронштейн (1 шт.);            3 – шайба 8 (2 шт.); 4 – шайба 8.65Г (2 шт.);     5 – болт М8-8g (2 шт.).
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В ПРМ: KV-контакты выходного реле сигнализации (НР- контакт, разомкнутый при выдаче ПРМ сигнала срабатывания;


НЗ- контакт, замкнутый при выдаче сигнала срабатывания) 


 SA-конструктивные контакты датчика вскрытия крышки ПРМ.


В КР-П2: Rшс-резистор нагрузки шлейфа сигнализации (ШС) из комплекта станционной аппаратуры.


В КР: SA-конструктивные контакты датчика вскрытия крышки КР.


Для выполнения цепи синхронизации (1) использовать любые свободные проводники кабелей, соединяющих ПРД и ПРМ.


                         Рисунок 2.16 а-Подключение изделия РЛД Редут – 300 – П к станционной аппаратуре.








1 – стойка (1 шт.); 2 – хомут червячный (2 шт.); 3 – устройство поворотное (1 шт.); 4 – болт М8-8g (2 шт.);        5 – шайба 8.65 Г(2 шт.); 6 – шайба 8 (2 шт.). 
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Радиопрозрачная поверхность
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Максимальное значение высоты h соответствует максимальной протяженности ЗО.


Рисунок 1.1 – Ориентировочные размеры и форма ЗО в вертикальной и горизонтальной плоскостях при установке изделия на участке местности.





2





Рисунок 1.3 – Функциональная схема изделия.
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Рисунок 2.7 – Установка ПРМ (ПРД) и КР на стойке или трубе.
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Место клеймения ПЗ
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Рисунок 1.9 – КМЧ – С для крепления ПРД или ПРМ.
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Рисунок 1.6 – КМЧ – К для крепления ПРД или ПРМ.
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Место клеймения ОТК
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