
Утверждён 

БЖАК.425142.009 РЭ-ЛУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДЕЛИЕ РЛД94УМ 
 

Руководство по эксплуатации 

БЖАК.425142.009 РЭ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        БЖАК.425142.009  РЭ           2                        
 
 

Содержание 
 

1 Описание и работа изделия …………………………………………….………….. 4 
1.1 Назначение изделия  …………………………………………………….……….. 4 
1.2 Технические характеристики  ……………………………………….…………....6 
1.3 Состав изделия  ……………………………………………………….……………7 
1.4 Устройство и работа  ………………………………………………….…..……….7 
1.5 Описание конструкции ……………...……………………………….….……….12 
1.6 Маркировка и пломбирование ………………………………………….……….19 
1.7 Упаковка …………………………………………………………….…………….19 
2 Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия    ……………………………20 
2.1 Подготовка изделия к монтажу    ………………………………………………..20 
2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия …………………….….………20 
2.1.2 Требования к месту монтажа изделия …………………………….….………20 
2.2 Монтаж изделия…………………………………………………………….……..23 
2.2.1 Общие требования к монтажу ………………………………………….……..23 
2.2.2 Инженерно-подготовительные работы……………………………………….23 
2.2.3  Установка изделия ……………………………………………….….…………23 
2.2.4  Электромонтаж изделия ……………………………………………….………27 
2.3 Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия ………….……………..30 
2.3.1 Юстировка изделия …………………………………………………….……...30 
2.3.2 Регулировка порога срабатывания…………………………………………....31 
2.4 Обкатка изделия……………………………………………………….………….32 
2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения ….…………33 
3 Техническое обслуживание …………………………………………………...…36 
3.1 Общие указания………………………………………………………………...…36 
3.2  Порядок технического обслуживания изделия………………………………...37 
3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания……………38 
3.3.1 Технологическая карта №1 – Проверка состояния блокируемого  

участка……………………………………………………………………..……38 
3.3.2 Технологическая карта №2 – Внешний осмотр изделия………………....….38 
3.3.3 Технологическая карта №3 – Проверка состояния электрических 

соединений……………………………………………………………………...38 
3.3.4 Технологическая карта №4 – Проверка состояния лакокрасочных  

покрытий………………………………………………………………..……....39 
4 Хранение ………………………………………………………………………….40 
5 Транспортирование …………………………………………………....….……...41 
Перечень принятых сокращений ……………………………….………………..… 42 



                                                                                        БЖАК.425142.009  РЭ           3                        
 
 
Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425142.009 РЭ содержит  

сведения  о  назначении,  конструкции,  принципе  действия,  технических харак-
теристиках,  составе  изделий   РЛД94УМ-150-18-К   БЖАК.425142.009   и  
РЛД94УМ-300-18-К  БЖАК.425142.010  (далее по тексту "изделие" для всех ука-
занных изделий) и указания, необходимые для обеспечения наиболее полного ис-
пользования технических возможностей изделия. 
 К обслуживанию изделия допускается персонал, изучивший настоящее ру-
ководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке как для изде-
лия в целом, так и для его составных частей, должны проводиться с соблюдением 
требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации. 
 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение к коробкам рас-
пределительным необходимо производить при отключенном напряжении пита-
ния. 
 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие 
относится к классу 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
 Особенностью изделия является пониженный уровень плотности потока 
энергии электромагнитного излучения в раскрыве антенн (менее 0,18 мкВт/см2), 
что значительно ниже предельно допустимого значения плотности потока энергии 
(10 мкВт/см2) по ГОСТ 12.1.006-84, допускающего круглосуточную работу об-
служивающего персонала в непосредственной близости от передатчика. 
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1. Описание и работа изделия 

 

1.1 Назначение изделия 
 

1.1.1 Изделие представляет собой двухпозиционное  радиолучевое средст-
во обнаружения  и  используется в системах охраны протяжённых рубежей и пе-
риметров стационарных объектов с выдачей сигнала срабатывания (СС) на стан-
ционную аппаратуру при пересечении нарушителем зоны обнаружения (ЗО). 

1.1.2 Изделие обеспечивает формирование ЗО на участках равнинной и 
малопересечённой местности. 

Примечание – Здесь и далее под термином "зона обнаружения" понимается 
область пространства между передатчиком (ПРД) и приёмником (ПРМ), при пе-
ресечении которой нарушителем в условиях и способами, оговорёнными настоя-
щим руководством, изделие формирует сигнал срабатывания. Ось ЗО – условная 
прямая линия, соединяющая центры ПРД и ПРМ. 

1.1.3 Изделие предназначено для работы совместно со станционной аппа-
ратурой, обеспечивающей регистрацию СС в виде переключения контактов (раз-
мыкания или замыкания) выходного реле средства обнаружения. 

1.1.4 Изделие формирует СС при: 
– пересечении ЗО нарушителем в положениях "в рост" или "согнувшись" 

(при установке на участке местности); 
– поступлении сигнала дистанционного контроля (ДК); 
– возникновении неисправности изделия; 
– открытых крышках ПРМ или коробки распределительной (КР); 
– изменении юстировки или экранировании ПРД (ПРМ); 
– пропадании напряжения питания. 
1.1.5 Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного 

тока напряжением от 12 до 30 В при коэффициенте пульсаций до 2 % в пределах 
указанного диапазона. Рекомендуется применение стабилизированных источников 
постоянного тока напряжением 24 В. 

1.1.6 Условия эксплуатации изделия: 
− рабочая  температура  окружающей  среды  от минус 50 до плюс 50 °С 

(предельная температура пониженная - минус 65 °С, повышенная - 65 °С); 
− относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С; 
− интенсивность дождя до 40 мм/ч; 
− интенсивность снега до 10  мм/ч в пересчёте на воду; 
− скорость ветра до 25 м/с в порывах; 
− высота травяного покрова до 0,3 м; 
− допустимая высота снежного покрова при установке на участке местно-

сти до 0,3 м. 
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1.1.7 Изделие не выдает  СС при воздействии следующих помеховых фак-

торов: 
− пересечение ЗО одиночным мелким животным размерами не более кош-

ки или мелкой одиночной птицей размерами не более голубя на расстоянии не 
ближе 2 м от антенн ПРД или ПРМ; 

− ЛЭП напряжением до 500 кВ, провода которых проходят параллельно  
ЗО и находятся на расстоянии не менее 50 м от ее оси; 

− движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее  20 м от 
оси ЗО; 

− импульсы перенапряжения, наводимые на проводах соединительных ли-
ний при грозовых разрядах. Пиковое напряжение наведённого импульса до 900 В. 

1.1.8 Возможна выдача изделием СС при несоблюдении условий, огово-
рённых в 1.1.6, 1.1.7 и 2.1.2, а также в следующих случаях: 

− при перемещении в ЗО резкого фронта атмосферных осадков большой 
интенсивности; 

− при налипании мокрого снега, образовании наледи на поверхности в рас-
крыве антенн ПРД или ПРМ; 

− при обрушивании крупных пластов снежного покрова во время его таяния. 
Выдача изделием СС по указанным причинам не является признаком его 

неисправности. 
1.1.9 Конструктивное исполнение изделия - пылебрызгозащищённое. 
1.1.10 Изделие РЛД94УМ-150-18-К предназначено для установки по верху 

ограждений, на ограждениях и наружных стенах зданий. 
1.1.11 Изделие РЛД94УМ-300-18-К предназначено для установки на огра-

ждениях и наружных стенах зданий. 
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1.2 Технические характеристики 
 
 

1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 
 

Требования документации 
изделия 

Наименование характеристик 
РЛД94УМ-
150-18-К 

РЛД94УМ-
300-18-К 

Параметры обнаруживаемого нарушителя: 
- высота в положении "согнувшись", м, более;  
- масса, кг, более; 
- скорость пересечения (перпендикулярно к оси ЗО), 
  м/с  

 
1,0 
50 
 

от 0,1 до 8,0 

Протяжённость ЗО, м от 5 до 150 от 5 до 300 

Высота ЗО в середине участка при максимальной 
протяжённости, м, не менее 

 
1,5 

 
2,0 

Угол наклона подстилающей поверхности к                  
горизонтали, не более 

 
±25° 

Длительность СС, с от 3,2 до 4,0 
Параметры сигнала ДК: 
- напряжение постоянного тока,  В; 
- ток потребления по цепи ДК, мА, не более; 
- длительность, мс, не менее 

 
от 10 до 30 

1,0 
250  

Потребляемый ток при напряжении питания 24 В, 
мА, не более 

 
60 

Время готовности после включения питания, с, 
не более 

 
60  

Время готовности к работе после окончания СС, с,  
не более 

 
30 

Параметры сигналов, коммутируемых по цепи  
шлейфа сигнализации (ШС): 
- коммутируемый ток, постоянный или переменный, 
А, не более; 
- коммутируемое напряжение постоянного тока, В, 
 не более; 
- коммутируемое напряжение переменного тока, В, 
 не более 

 
 
 

0,1  
 

36 
 

60 
Габаритные размеры ПРД (ПРМ), мм, не более 210х410х140 210х750х218 
Масса ПРД (ПРМ), кг, не более 3,2 6,0 
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1.3  Состав изделия 

 

1.3.1 Состав изделий РЛД94УМ-150-18-К и РЛД94УМ-300-18-К приведён 
в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Наименование изделия Наименование  
составной части  

изделия 

Обозначение  
составной части 

 изделия 
РЛД94УМ-150-18-К РЛД94УМ-300-18-К 

БЖАК.464214.003 или 
БЖАК.446214.003-04 

+  
Передатчик ПРД 

БЖАК.464214.003-01  + 
БЖАК.464332.007 или 
БЖАК.464332.007-16 

+  
Приёмник ПРМ 

БЖАК.464332.007-04  + 
Комплект коробок  
распределительных (ККР) 

 
БЖАК.468939.004 

 
+ 

 
+ 

Комплект монтажных 
частей (КМЧ) варианта "К" 

 
БЖАК.425911.028 

 
+ 

 
+ 

 
По отдельному заказу изделие комплектуется комплектом инструмента и 

принадлежностей (КИП) БЖАК.425914.003 (рекомендуется один КИП на 10 из-
делий). 

КИП предназначен для проведения пусконаладочных работ и предполагает 
наличие у службы эксплуатации любого стандартного прибора, обеспечивающего 
измерение постоянного напряжения до 30 В и сопротивления (контроля размыка-
ния/замыкания) цепей. 

 
 
1.4  Устройство и работа 

 
 

1.4.1 Принцип обнаружения  основан на регистрации изменения затухания 
СВЧ сигнала при движении человека в области пространства между ПРД и ПРМ. 

1.4.2 ПРД излучает импульсы СВЧ энергии в направлении ПРМ, который 
принимает их, выделяет сигнал в виде огибающей этих импульсов и обрабатывает 
в соответствии с заложенным алгоритмом. Появление человека в пространстве 
между ПРД и ПРМ приводит к уменьшению или увеличению (отрицательная или 
положительная модуляция соответственно) принимаемого сигнала. Максималь-
ный уровень отрицательной модуляции достигается вблизи оси ЗО. При пересе-
чении человеком  ЗО вблизи ПРД или ПРМ преобладает глубокая отрицательная 
модуляция принятого сигнала, положительная модуляция мала.  С удалением  от 
ПРД и ПРМ глубина отрицательной модуляции падает, положительной - возрас-
тает. Интервалы времени между максимумами положительной и отрицательной 
модуляции зависят от скорости движения человека. С учётом этих особенностей 
сигналообразования  решение о выдаче СС принимается в ПРМ при превышении 
величиной модуляции соответствующих пороговых уровней. 
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1.4.3 Примерный вид и форма ЗО в вертикальной плоскости представлены 

на рисунке 1.1. Ширина ЗО зависит от величины выбранного порога, но, учиты-
вая, что изделие предназначено для регистрации пересечения охраняемого участ-
ка, минимальная величина ширины ЗО не нормируется. Недопустимо увеличивать 
ширину ЗО снижением порогового уровня, так как это ведёт к ухудшению поме-
хоустойчивости изделия.  

Устойчивая работа изделия обеспечивается созданием необходимой зоны 
отчуждения. Зона отчуждения – зона, в которой не допускается наличие посто-
ронних предметов, исключено движение людей, животных, транспорта и введён 
ряд эксплуатационных ограничений, оговорённых в настоящем руководстве. 
Примерный вид и форма зоны отчуждения, а также определение ее линейных 
размеров приведены в 2.1.2. 

1.4.4 При организации сплошного протяжённого рубежа охраны необходи-
мо обеспечить перекрытие ЗО соседних участков в соответствии с рисунком 1.2. 
Перекрытие ЗО необходимо для исключения возможности преодоления рубежа 
под или над антенной в непосредственной близости от ПРД или ПРМ. Для ослаб-
ления взаимного влияния по СВЧ полю рекомендуется в местах перекрытия ЗО 
устанавливать однотипные блоки – ПРД или ПРМ. 

Примечание – Допускается уменьшение перекрытия ЗО соседних участков  
для отдельных случаев применения, но при этом необходимо исключить инже-
нерными мероприятиями возможность преодоления рубежа в месте перекрытия 
под и над антеннами ПРД (ПРМ). 

1.4.5 Работу изделия поясняет функциональная схема, представленная на 
рисунке 1.3. 

1.4.6 ПРД функционально состоит из антенны,  генератора СВЧ,  модуля-
тора и устройства ограничения напряжения. Модулятор обеспечивает питание ге-
нератора СВЧ при поступлении управляющего сигнала синхронизации на соот-
ветствующий вход ПРД. Устройство ограничения напряжения осуществляет ста-
билизацию напряжения питания модулятора на уровне 12 В. 

1.4.7 Схема ПРМ определяет основные особенности функционирования и 
эксплуатации изделия. 

Сигнал, излучаемый ПРД, принимается антенной ПРМ и затем детектиру-
ется детектором СВЧ. Сигнал с детектора поступает на усилитель с автоматиче-
ской регулировкой усиления (АРУ). Постоянная времени интегратора, входящего 
в состав АРУ, обеспечивает постоянство выходного сигнала при медленном изме-
нении сигнала на входе, вызываемом изменением окружающих условий. Общая 
глубина регулировки коэффициента усиления ПРМ составляет не менее 60 дБ, 
что обеспечивает функционирование изделия в условиях, оговорённых в настоя-
щем руководстве. 

Изменение постоянной времени интегратора для быстрой установки коэф-
фициента усиления производится при включении питания или после нажатия 
кнопки УСТ. 

Усиленный  импульсный  сигнал  поступает  на  детектор  огибающей,    
который  представляет  собой  устройство  выборки  и  хранения  с  фильтром 
низких частот на выходе. Устройство выборки и хранения выделяет огибающую 
импульсов, модуляция (изменение сигнала) которой является информационным 
сигналом, возникающим при пересечении нарушителем ЗО. Фильтр низких частот 
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осуществляет селекцию сигналов по скорости движения для исключения сраба-
тывания изделия от животных и птиц, движущихся со скоростью, большей мак-
симальной скорости человека. Формирование строба для устройства выборки и 
хранения и управляющего сигнала синхронизации для ПРД осуществляет схема 
синхронизации. По сигналу ДК сигнал синхронизации ПРД прерывается, вызывая 
СС изделия. 

После фильтра низких частот информационный сигнал поступает на блок 
компараторов. Компараторы положительного (ПП), малого (МП) и большого (БП) 
порогов осуществляют селекцию сигнала по амплитуде. Компаратор АРУ кон-
тролирует соответствие постоянного уровня на выходе детектора огибающей       
заданной величине, на основании выходного уровня сигнала компаратора произ-
водится увеличение или уменьшение коэффициента усиления усилителя. Значе-
ния порогов компараторов ПП и АРУ фиксированы, а изменения МП и БП при 
эксплуатации производятся одним регулятором ПОРОГ. 

Сигналы с блока компараторов поступают на логическую схему, которая, в 
соответствии с заложенным алгоритмом, управляет исполнительным устройст-
вом. Поочерёдное, с интервалом не более 15 с, появление сигналов на выходе 
компараторов МП и ПП вызывает срабатывание исполнительного устройства 
(выдачу СС). К тому же результату приводит срабатывание только одного компа-
ратора БП.  

Стабилизатор напряжения обеспечивает  питание схемы ПРМ в широком 
диапазоне входных напряжений. 

Исполнительное устройство представляет собой реле.  Контактная группа 
реле включает в себя нормально замкнутый, нормально разомкнутый и общий  
(якорь) контакты. Нормальное состояние контактной группы соответствует отсут-
ствию напряжения питания изделия. В этом же состоянии контакты находятся в 
случае выдачи СС. В этом состоянии якорь соединён с нормально замкнутым (НЗ) 
контактом. В дежурном режиме состояние контактной группы изменяется на про-
тивоположное.  

Встроенные необслуживаемые элементы грозозащиты обеспечивают за-
щиту изделия от наводок при грозе напряжением до 900 В. 
 

 
1.5 Описание конструкции 

 
 

1.5.1 Прочность и долговечность изделия  обеспечиваются использованием 
в конструкции деталей из стали с антикоррозийным покрытием, высококачествен-
ных алюминиевых сплавов и стеклонаполненного полиамида с толщиной стенки 
не менее 2 мм.  

1.5.2 Внешний вид ПРД (ПРМ) представлен на рисунке 1.4. Конструктивно 
ПРД (ПРМ) состоит из параболического отражателя поз. 1 и блока электронного 
(БЭ) ПРД (ПРМ) поз. 2. На боковой и нижней поверхностях отражателя имеются 
отверстия, служащие для исключения накопления конденсата внутри отражателя. 
Параболические отражатели ПРД БЖАК.464214.003, БЖАК.464214.003-01, 
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ПРМ БЖАК.464332.007, БЖАК.464332.007-04 изготовлены из высококачествен-
ного алюминиевого сплава АМг6. Параболические отражатели ПРД 
БЖАК.464214.003-04, ПРМ БЖАК.464332.007-16 изготовлены из оцинкованной 
стали. Спереди все отражатели закрыты обтекателями из прочного стеклотексто-
лита. Корпус БЭ  ПРД и ПРМ изготовлен из стеклонаполненного полиамида. 
Электрическое соединение ПРД и ПРМ с КР осуществляется кабелем, выходящим 
из корпуса БЭ и помещённым в металлорукав.  

Конструкция ПРД (ПРМ) обеспечивает крепление уголков поз.11 КМЧ ва-
рианта "К" (см. рисунок 1.6)  к любой боковой стенке отражателя поз. 1 при уста-
новке ПРД (ПРМ) по верху ограждений, на ограждениях или стенах зданий. 

1.5.3 Конструктивно ПРМ отличается от ПРД следующим: 
- для повышения устойчивости изделия к электромагнитным помехам уси-

литель и плата обработки БЭ помещены в стальном экране;  
- в боковой стенке корпуса БЭ ПРМ  выполнены два окна, в которых раз-

мещены  органы регулировки и контроля ПРМ. Расположение органов регулиров-
ки и контроля на панели управления ПРМ и их назначение приведены на рисунке  
1.5. Окна корпуса БЭ ПРМ закрыты металлической крышкой через резиновую 
прокладку. Крышка блокирована датчиком вскрытия. 

1.5.4 Установка ПРД, ПРМ изделия по верху ограждений, на ограждениях 
или стенах зданий обеспечивается КМЧ варианта "К", конструкция и комплект-
ность которого представлены на рисунке 1.6. 

1.5.5 Внешний вид КР представлен на рисунке 1.7. На основании поз. 1 на 
стойках установлены кнопка поз.4, выполняющая функцию датчика вскрытия, и 
четыре колодки поз.3 с контактами "под винт" для подключения проводников со-
единительных кабелей. Снизу на основании поз. 1 расположены  три сальниковых 
ввода "Вх.1" - "Вх.3" и уголок поз.10. Ввод "Вх.1" предназначен для кабеля ПРД 
(ПРМ), а вводы "Вх.2", "Вх.3" – для соединительных кабелей. Фиксация и уплот-
нение кабелей в соответствующих сальниковых вводах осуществляются элемен-
тами сальниковых вводов поз.5,6,7,8,9. Уголок поз.10 предназначен для крепле-
ния КР на ограждениях и стенах зданий. При снятой крышке поз.2 контакты дат-
чика вскрытия размыкают цепь ШС, вызывая формирование изделием СС. 

1.5.6 Установка КР изделия на ограждениях и стенах зданий обеспечивает-
ся шурупами 5х40 и шайбами 5. 

1.5.7 Для обслуживания изделия в процессе эксплуатации предусмотрен 
КИП, назначение и состав которого приведены в таблице 1.2. 
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1- основание (1 шт.); 2- шайба 6 (8 шт.); 3- шуруп 6х60 (4 шт.); 
4- опора (1 шт.); 5- кронштейн (1 шт.); 6- шайба 8 (14 шт.); 
7- болт М8х20 (8 шт.); 8- болт М6х14 (4 шт.); 9- шайба 6 65Г (4 шт.); 
10- шайба 8 65Г (12 шт.); 11- уголок (2 шт.); 12- швеллер (1 шт.); 
13- шайба 8 увеличенная (2 шт.); 16- гайка М8 (8 шт.) 

 
Рисунок 1.6 – КМЧ варианта "К" для ПРД (ПРМ) 
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1- основание; 2- крышка; 3- колодка; 4- кнопка; 5- прокладка;             
6- шайба; 7- прокладка; 8- шайба; 9-втулка; 10- уголок;                        
11 – винт невыпадающий 

 
Рисунок 1.7 – Коробка распределительная КР 
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Таблица 1.2 
 
Обозначение Наименование Кол Назначение 
БЖАК.685612.001 Соединитель 1 Подключение измерительного 

прибора к гнезду "2" на панели 
управления приёмника при юсти-
ровке изделия 

БЖАК.685612.001-01 Соединитель 1 Подключение измерительного 
прибора к гнезду "1" на панели 
управления приёмника при юсти-
ровке изделия 

БПРЛ 04.04.320 Банка со 
смазкой 

 
1 

Смазка наружных поверхностей 
крепёжных деталей и мест нару-
шения покрытий 

 Ключ 10х12 2 Затяжка болтов М6 и гаек М8 
 Ключ 13х17 1 Затяжка болтов М8, М10 и гаек 

М10 
 Ключ 14х17 1 Затяжка болтов М8, М10 и гаек 

М10 
 Ключ 22х24 1 Затяжка втулок сальниковых вво-

дов КР 
 Отвертка 

0,6х155 
 
1 

Затяжка винтов колодок П1-П4 КР 

 Отвертка 
1,0х190 

 
1 

Затяжка винтов крышки, закры-
вающей панель управления ПРМ, 
и крышки КР 
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1.6 Маркировка и пломбирование 
 
 

1.6.1 ПРД, ПРМ, КР изделия имеют маркировку условного обозначения и 
заводского номера, выполненную  гравированием. Места маркировки ПРД, ПРМ  
и КР указаны на рисунках 1.4, 1.7.  

Органы регулировки и контроля ПРМ изделия имеют маркировку, соот-
ветствующую их назначению. 

Транспортная тара имеет маркировку шифра тары и заводского номера  
упакованного в неё изделия, а также условных знаков  "ВЕРХ", "ХРУПКОЕ, ОС-
ТОРОЖНО", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "БРУТТО" и "С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ" (на та-
ре с эксплуатационной документацией). 

1.6.2 Для выявления случаев несанкционированного вскрытия ПРД, ПРМ 
изделия на корпусах их БЭ на пломбировочной массе, закрывающей головку вин-
та крепления, нанесено клеймо технического контроля. Места пломбирования 
ПРД и ПРМ указаны на рисунке 1.4. 

Для выявления случаев несанкционированного вскрытия ящиков транс-
портной тары на них установлены трубчатые пломбы с оттисками клейма отдела 
технического контроля и представителя заказчика. 
 
 

1.7 Упаковка 
 
 

1.7.1 Составные части изделия упакованы в деревянные ящики, КИП – в 
картонную коробку. 

1.7.2 ПРД, ПРМ и крепёж уложены в полиэтиленовые чехлы, остальные 
сборочные единицы и детали  обёрнуты оберточной бумагой. Фиксация содержи-
мого в ящике осуществляется гофрированным картоном. 

1.7.3 В ящики вложена упаковочная ведомость с указанием составных час-
тей изделия и их количества, за исключением ящика и картонной коробки, в кото-
рых упакованы формуляр на изделие и этикетка на КИП соответственно.



                                                                                        БЖАК.425142.009  РЭ           20                        
  

 
2  Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия 

 
 
2.1  Подготовка изделия к монтажу 

 
2.1.1  Правила распаковывания и осмотра изделия 

 
2.1.1.1 Перед вскрытием упаковки убедиться в её целостности и наличии 

пломб ОТК. 
2.1.1.2 При вскрытии упаковки исключить попадание пыли, атмосферных 

осадков и влияние агрессивных сред на изделие. 
2.1.1.3 Проверить комплектность изделия согласно  формуляру на изделие, 

наличие пломб ОТК предприятия-изготовителя на ПРД, ПРМ, а также соответст-
вие заводских номеров указанным в формуляре. 

2.1.1.4 На ПРД, ПРМ и КР не должно быть грубых царапин, забоин и дру-
гих дефектов, возникших в результате неправильного транспортирования и рас-
паковывания. 

 
 
2.1.2  Требования к месту монтажа изделия 

 
ВНИМАНИЕ! НАДЁЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ  ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ! 
  
2.1.2.1 Выбор места установки должен определяться возможностью созда-

ния между ПРД и ПРМ зоны отчуждения, в пределах которой не должно быть по-
сторонних предметов, а также выполнены условия, исключающие влияние внеш-
них воздействий на распространение СВЧ излучения. Выполнение этих требова-
ний позволяет оптимальным образом реализовать потенциальные возможности 
алгоритма обработки сигнала, заложенного в изделии. 

2.1.2.2 Границы зоны отчуждения при установке ПРД, ПРМ изделия 
РЛД94УМ-150-18-К по верху ограждений для сигнализации о проникновении че-
рез верх в зависимости от длины участка L приведены на рисунке 2.1а). 

2.1.2.3 Границы зоны отчуждения при установке ПРД, ПРМ на открытом 
участке местности с креплением на вертикальных стенах для сигнализации о про-
никновении через участок в зависимости от длины участка L приведены на ри-
сунке 2.1б). 

Примечание – Высота установки ПРД, ПРМ от нижней кромки антенн до 
подстилающей поверхности от 0,6 до 0,7 м. 

2.1.2.4  При выборе места установки дополнительно должны быть выпол-
нены следующие требования: 

- на участке  в зоне отчуждения должны отсутствовать неровности почвы с 
суммарным перепадом высот и глубин, выступов и впадин более 0,3 м, а также  
стволы отдельных деревьев или неподвижные предметы; 
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- не допускаются  маршруты движения групп людей (более трёх человек) 
или автомобилей, а также  наличие подвижных предметов и конструкций на рас-
стоянии ближе 1 м от границ зоны отчуждения; 

- высоковольтные ЛЭП должны пересекать ЗО в месте, равноудалённом от 
ПРД и ПРМ, под углом не менее 45о, при этом минимальное расстояние от ПРД и 
ПРМ до ближайшего провода ЛЭП должно быть не менее 25 м. При расположе-
нии ЛЭП параллельно ЗО расстояние от оси ЗО до ЛЭП напряжением до 110 кВ 
не менее 25 м, свыше 110 кВ – не менее 50 м, кабельные линии цепи синхрониза-
ции при этом должны прокладываться только подземным способом  по кратчай-
шему пути вдоль оси ЗО. 

2.1.2.5 При установке изделия РЛД94УМ-150-18-К по верху ограждения 
необходимо учитывать следующее: 

- выступы ограждений и стен не должны перекрывать раскрыв антенн; 
- возможны искажения формы ЗО, вызванные влиянием материала ограж-

дения на близко расположенные раскрывы антенн ПРД, ПРМ; 
- в случае отклонения линии ограждения или стены от прямой, а также при 

наличии на их поверхности выступов (не перекрывающих раскрыв антенн) воз-
можно ухудшение условий распространения СВЧ излучения, при этом может по-
требоваться уточнение места установки ПРД (ПРМ) или уменьшение расстояния 
между ними. 

2.1.2.6 Основные способы и варианты размещения  изделий приведены на 
рисунке 1.2. При последовательной установке нескольких изделий необходимо 
обеспечить перекрытие ЗО смежных участков. Для ослабления взаимного влияния 
рекомендуется в местах перекрытия ЗО устанавливать однотипные блоки – ПРД 
или ПРМ. 

Примечание - При невыполнении требований 2.1.2 тактико-технические 
характеристики изделия могут ухудшиться. В таких случаях возможность приме-
нения изделия определяется путем опытной эксплуатации.
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2.2 Монтаж изделия 

 
 
2.2.1 Общие требования к монтажу 

 
 
2.2.1.1 Размещение составных частей изделия на объекте эксплуатации 

производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на обору-
дование объекта. 

2.2.1.2 Технологическая последовательность монтажных операций опреде-
ляется, исходя из удобства их проведения. 

2.2.1.3 Установка составных частей изделия должна обеспечивать свобод-
ный доступ к органам управления и элементам крепления. 

2.2.1.4  Сальниковые вводы КР обеспечивают уплотнение кабелей с внеш-
ним диаметром не более 12,5 мм. Диаметр проводников жил не менее 0,4 мм.   
 2.2.1.5 Соединительные кабели прокладывать в земле. Допускается про-
кладка кабелей по ограждению в металлических трубах или коробах. При про-
кладке соединительных кабелей совместно с другими кабелями слаботочных се-
тей применять экранированный кабель. 
 2.2.1.6 Длина цепей синхронизации соединительного кабеля между ПРД и 
ПРМ должна быть не более 500 м. 

2.2.1.7 На кабель в местах прохождения сальниковых вводов для надёжной 
фиксации, при необходимости, намотать ленту ПВХ. 
 
 

2.2.2 Инженерно-подготовительные работы 
 
 
2.2.2.1 Инженерно-подготовительные работы включают: 
- выбор и подготовку места монтажа в соответствии с требованиями 2.1.2; 

 - разметку и прокладку соединительных кабелей. 
 
 
2.2.3 Установка изделия 

 
 
2.2.3.1 При установке изделия антенны ПРД, ПРМ  должны быть направ-

лены друг на друга.  
2.2.3.2 Гайки и болты затягивать до сжатия пружинных шайб плюс, при-

мерно, полоборота. 
2.2.3.3 Установку ПРД (ПРМ) изделия по верху ограждения, на огражде-

ниях и стенах зданий производить в соответствии с рисунком 2.2. В бетонные и 
кирпичные стены под шурупы устанавливать только пластмассовые пробки. 
Сборку КМЧ осуществлять в соответствии с рисунком 1.6,  обратив внимание на 
конструктивную особенность расположения фланцев опоры поз.4. 
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Фланцы опоры  поз.4  расположены под разными углами к её продольной 

оси, что обеспечивает установку ПРД и ПРМ на разных расстояниях от стен. Ус-
тановка опоры поз. 4 фланцем с маркировкой "1" на основание поз.1 обеспечивает 
наибольшее расстояние  ПРД (ПРМ) от стены (ограждения). При установке ПРД и 
ПРМ одного изделия опору поз.4 крепить к основанию поз.1 фланцами, имеющими 
одинаковую маркировку. Для изделий соседних участков маркировка фланцев должна 
быть разной для обеспечения установки изделий на разных  расстояниях от стены (ог-
раждения) с целью исключения перекрытия антенн ПРД (ПРМ). 

На рисунке 2.2  показан вариант установки ПРД (ПРМ), работающего вдоль 
стены (ограждения). Для работы ПРД (ПРМ) от стены (ограждения) кронштейн поз.5  
установить на опоре  поз.4, повернув на 90о. 
 В процессе установки должно быть выполнено предварительное ориенти-
рование антенн ПРД и ПРМ изделия путем взаимного ориентирования визуально 
по пазу Б на блоках электронных ПРД или ПРМ на середину антенны противопо-
ложной позиции. 

ВНИМАНИЕ!  
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА В ОТРАЖАТЕЛЕ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕКРЫ-
ТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ НА БОКОВОЙ И НИЖНЕЙ ПО-
ВЕРХНОСТЯХ ОТРАЖАТЕЛЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ПРД И ПРМ 
НИЖНИМИ ОТВЕРСТИЯМИ ВВЕРХ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОПАДАНИЯ 
ВЛАГИ В ОТРАЖАТЕЛИ ПРД, ПРМ.  

2.2.3.4 Установку КР на ограждениях и стенах зданий производить с исполь-
зованием КМЧ варианта "К" в соответствии с рисунком 2.3. 
 Ввод соединительных кабелей и кабеля ПРД (ПРМ) в КР проводить в сле-
дующей последовательности: 
 а) снять крышку поз. 2 с КР, отвернув четыре винта поз. 11 (см. рисунок 
1.7). С кабельных вводов "Вх.2" и "Вх.3" вывернуть втулки поз. 9, снять шайбы 
поз. 8 и прокладки (резиновые) поз. 7. У прокладок поз. 7 тонкую плёнку прор-
вать и срезать по контуру отверстия; 
 б) поставить на место прокладки поз. 7, шайбы поз. 8 и наживить втулки 
поз. 9; 
 в) разделать концы соединительных кабелей, для чего снять внешнюю 
изоляцию на длине (100±5) мм, расплести токоведущие жилы и зачистить их кон-
цы от изоляции на длине (10±2) мм; 
 г) на концы соединительных кабелей надеть гибкие шланги поз. 2; 
 д) ввести соединительные кабели в отверстия кабельных вводов "Вх.2", 
"Вх.3" и затянуть втулки поз. 9 (см. рисунок 1.7). На хвостовики втулок поз. 9 на-
вернуть до упора накидные гайки гибких шлангов поз. 2; 
 е) с кабельного ввода "Вх.1" вывернуть втулку поз.9 (см. рисунок 2.3), 
снять шайбу поз.8  и прокладку (резиновую) поз.7. У прокладки поз. 7 тонкую 
плёнку прорвать и срезать по контуру отверстия; 
 ж) поставить на место прокладку поз.7, шайбу поз.8 и наживить втулку 
поз.9; 
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и) ввести  разделанный  конец  кабеля ПРД (ПРМ) в отверстие кабельного 

ввода "Вх.1" КР и зафиксировать втулкой поз.9. Накидную гайку гибкого шланга   
поз. 2 (см. рисунок 2.2)  навернуть  до  упора  на  резьбовой  хвостовик  втулки  
поз.9; 
 к) установить крышку КР на место и закрепить  невыпадающими винтами. 
  
 

2.2.4 Электромонтаж изделия 
 
 

2.2.4.1 Электромонтаж изделия и его подключение к станционной аппара-
туре проводить в соответствии с рисунками 2.4, 2.5. 

Оконечный  элемент  станционной  аппаратуры  (резистор  Rш  или  т. п.), 
обеспечивающий её функционирование, устанавливается в КР2. 

Примечания: 
1 Положение контактов конструктивных датчика вскрытия SA в КР1, КР2 

показано при вскрытых крышках КР1, КР2. 
2 Положение контактов конструктивных датчика вскрытия SA в ПРМ по-

казано при закрытой крышке ПРМ. 
2.2.4.2 Подключить токоведущие жилы кабелей в соответствии с выбран-

ной схемой подключения. 
2.2.4.3 Концы используемых проводов соединительных кабелей маркиро-

вать трубками с соответствующими номерами, отрезанными от бирки, входящей в 
состав комплекта коробок распределительных. 

2.2.4.4 Проволоку из-под экрана соединительного кабеля подключить к 
цепи 2 (общ) в КР (контакт 2 колодки П1 или контакт 2 колодки П2) 
 2.2.4.5 Измерение (контроль) сопротивления шлейфа сигнализации и изо-
ляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после от-
ключения напряжения питания ПРД, ПРМ и отсоединения их от КР1, КР2. 
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В ПРМ: KV - контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ;  
               SA - контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ; 
В КР1, КР2:  SA - контакты конструктивные датчика вскрытия 
                               (кнопка малогабаритная КМ1-1В  ОЮО.360.011 ТУ); 
                       П1, П2 - колодки коммутации БЖАК.687228.009. 
 

Рисунок 2.4 - Подключение  изделия к станционной аппаратуре транзитом 
                        через ПРД 
 

    к станционной аппаратуре 
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В ПРМ: KV - контакты цепей сигнализации выходного реле ПРМ; 
              SA - контакты конструктивные датчика вскрытия ПРМ; 
В КР1, КР2: SA - контакты конструктивные датчика вскрытия 
                             (кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЮ0.360.011ТУ) 
                     П1, П2 - колодки коммутации БЖАК.687228.009. 
 

Рисунок 2.5 - Подключение изделия к станционной аппаратуре транзитом  
                        через ПРМ 
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2.3 Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия 
 

2.3.1 Юстировка изделия 
 

2.3.1.1 Юстировка изделия проводится при установке изделия на месте 
эксплуатации. 

Перед проведением юстировки антенны ПРМ и ПРД  должны быть пред-
варительно сориентированы в соответствии с требованиями 2.2.3. 

2.3.1.2 Юстировка заключается в установке ПРД и ПРМ в положения, со-
ответствующие оптимальному сигналу на входе ПРМ.  

2.3.1.3 Включить питание изделия. Проконтролировать напряжение пита-
ния изделия на контактах 1,2 колодки  П1  КР  ПРД и ПРМ, предварительно сняв 
крышку КР. Измеренная величина с учётом необходимого эксплуатационного за-
паса должна составлять от 14 до 28 В. 

Примечание - В процессе эксплуатации изделия напряжение питания 
должно соответствовать значениям 1.1.5. 

2.3.1.4 С помощью отвертки 1.0x190 снять крышку поз.7  БЭ ПРМ (в соот-
ветствии с рисунком 2.2), отвернув два винта. 

2.3.1.5 Через 1 мин после включения питания измерить измерительным 
прибором выходное напряжение усилителя  на контрольных гнёздах на панели 
управления ПРМ при помощи соединителей БЖАК.685612.001, 
БЖАК.685612.001-01 (из состава КИП). При подключении измерительного при-
бора следует учитывать, что напряжение на гнезде "2" ("Выход") имеет положи-
тельную полярность. Расположение органов регулировки и контроля ПРМ изде-
лия и их назначение приведены на рисунке 1.5. 

2.3.1.6 Производя поочередно для ПРМ и ПРД повороты в горизонтальной 
(вертикальной) плоскости, определить по показаниям прибора (режим вольтмет-
ра) положение ПРМ (ПРД), соответствующее максимальному выходному напря-
жению усилителя. Если при этом выходное напряжение превысит 3 В, то необхо-
димо нажать кнопку УСТ на БЭ ПРМ на время не менее 1 с. После чего выходное 
напряжение должно уменьшиться до значения от 2,1 до 2,9 В. Через время не ме-
нее 1 мин продолжить юстировку. 

Примечание - Перед юстировкой ПРД (ПРМ) по горизонтали или по вер-
тикали ослабить ключом 14х17 соответствующие болты КМЧ. 

2.3.1.7 В случае установки изделия на участках протяжённостью менее 20 м 
возможно, при юстировке его по 2.3.1.6, после нажатия кнопки УСТ установление 
выходного напряжения выше 3 В. В этом случае, плавно поворачивая ПРМ (ПРД) 
вверх, добиться уменьшения выходного напряжения в два раза и повторно нажать 
кнопку УСТ. Через 1 мин выходное напряжение должно уменьшиться до значения 
от 2,1 до 2,9 В. Если выходное напряжение останется выше 3 В, повторно выпол-
нить операции по отвороту ПРД (ПРМ) вверх по методике данного пункта. 

2.3.1.8 По завершении юстировки изделия зафиксировать ключом 14х17 
соответствующие болты КМЧ и провести регулировку порога по методике 2.3.2. 
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 2.3.2 Регулировка порога срабатывания 
 
 2.3.2.1 Регулировка порога срабатывания производится: 

- при подготовке  изделия к работе на месте эксплуатации; 
- при появлении ложных СС или их отсутствии при контрольных прохо-

дах; 
- при проведении технического обслуживания. 
2.3.2.2 Регулировка  порога срабатывания заключается в определении по-

ложения переключателя ПОРОГ, при котором СС формируется при каждом пере-
сечении участка.  Контроль выдачи СС осуществлять по изменению до нуля пока-
зания измерительного прибора в режиме омметра, подключенного к контактам     
4 и 7  колодки П1  КР ПРМ (при подключении снять крышку с КР). Все контроль-
ные пересечения  выполнять с интервалами не менее 20 с  со скоростью от 0,1 до 
8 м/с перпендикулярно  к оси ЗО, удаляясь от неё на расстояние не менее 3 м. 
Масса оператора, выполняющего пересечения, должна быть от 50  до 80 кг, высо-
та в группировке "согнувшись"  от 0,8 до 1 м от подстилающей поверхности. Для 
переключения регулятора ПОРОГ снять крышку с БЭ ПРМ, после переключения 
установить крышку на место. 

Перед установкой порога срабатывания необходимо проверить правиль-
ность юстировки антенн ПРД и ПРМ изделия в соответствии с 2.3.1. 

2.3.2.3 Регулировку порога начинать при положении "10" переключателя 
ПОРОГ на БЭ ПРМ. Пересекая участок посередине в группировке "согнувшись", 
контролировать выдачу СС. При отсутствии СС повторять пересечения участка в 
том же месте, последовательно уменьшая значение порога на одно деление шкалы 
переключателя.  

2.3.2.4 После регулировки порога выполнить контрольные пересечения 
участка по всей длине участка. При этом обязательно выполнение пересечений в  
следующих местах: 

- на расстоянии от 1 до 2 м от ПРД и ПРМ в положении "согнувшись"; 
- на расстоянии от 15 до 20 м от ПРД и ПРМ в любом положении; 

 - во впадинах в положении "согнувшись". 
При отсутствии СС в какой-то точке участка необходимо повторить пере-

сечения участка в том же месте, уменьшив значение порога на одно деление шка-
лы переключателя.  

2.3.2.5 Установить крышку  КР  ПРМ на место и убедиться в работоспо-
собности изделия, для чего проконтролировать выдачу СС на станционную аппа-
ратуру по сигналу ДК или при контрольном пересечении участка. 

Примечание - При установке изделия, исключающей возможность пересе-
чения участка оператором указанными способами, пересечения участка выпол-
нять способами и в группировке, наиболее вероятными для проникновения нару-
шителя в охраняемую зону (по усмотрению службы эксплуатации). 
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2.4 Обкатка изделия 

 
2.4.1 Обкатка изделия  заключается в пробной круглосуточной эксплуата-

ции (прогоне) изделия в течение 4 суток с регистрацией всех СС, оперативным 
анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность из-
делия. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работо-
способности изделия путём пересечения блокируемого участка. 

2.4.2 При обнаружении ложных срабатываний при прогоне или пропусков 
при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на 
указания, приведённые в 2.5 настоящего руководства. 

2.4.3 При обкатке и последующей эксплуатации изделия необходимо обес-
печивать контроль за состоянием участка в зоне отчуждения с учётом требований 
1.1.6, 1.1.7 и 2.1.2, проводя упреждающие мероприятия по их обеспечению. 

В летний период превышение травой высоты 0,3 м может вызывать лож-
ные срабатывания, пропуски при пересечении ЗО нарушителем. Трава должна пе-
риодически скашиваться. Нависающие ветви деревьев должны подрезаться. 

В зимний период возможно возникновение ложных срабатываний в сле-
дующих случаях: 
 - увеличение высоты снежного покрова более 0,3 м; 
 - перемещение значительной массы снега, вызванное резкими порывами 
ветра (позёмка) при высоте снежного покрова до 0,3 м; 

- налипание мокрого снега (обледенение)  на раскрывы антенн ПРД и 
ПРМ; 

- перекрытие снежным покровом зоны прямой видимости между ПРД и 
ПРМ. 

В этих случаях необходимо очистить участок и раскрывы антенн от снега. 
2.4.4 Во время интенсивного таяния снега вероятны срабатывания изделия 

при обрушивании крупных пластов (участков) снежного покрова. 
2.4.5 Следует учитывать возможность срабатывания изделия при переме-

щении в ЗО крупных животных (собак, кабанов и т.п.), незакреплённых инженер-
ных конструкций (ворот, решёток и т.п.), нескольких крупных птиц (ворон, гра-
чей и т.п.), а также пролёте одиночных крупных птиц на расстоянии ближе 2 м от 
раскрывов антенн. В этих случаях необходимо принять меры для устранения ука-
занных помеховых факторов.  

 ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 
ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.
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2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения 

 
 

2.5.1 Основные неисправности изделия, способы, последовательность и 
рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 
 

Внешнее 
проявление 

неисправности 

Возможные причины 
неисправности 

Способы и последовательность 
определения неисправности 

1 Изделие  
   постоянно 
   выдаёт СС 

Не подаётся напряже-
ние питания на ПРМ. 
Неисправен ПРМ. 
Нарушена цепь ШС. 
Не установлена на ме-
сто крышка ПРМ. 
 

Проконтролировать напряжение пита-
ния  на  клеммах 1, 2  колодки П1 КР 
ПРМ. 
При отсутствии или несоответствии 
проверить цепи и источник питания. 
При несоответствии заменить ПРМ. 
Отключить ШС от станционной аппа-
ратуры и проверить его целостность 
путём "прозвонки" при замкнутых пе-
ремычкой контактах 3,7 колодки П1 
КР  ПРМ (следует учитывать наличие 
в цепи ШС внешнего элемента стан-
ционной аппаратуры). 
Проконтролировать правильность ус-
тановки крышки ПРМ и надёжность 
замыкания контактов датчика вскры-
тия. 

2 Изделие  
периодически 
(20-60 с) выдаёт 
ложные СС 
 

Несоответствие усло-
вий эксплуатации тре-
бованиям РЭ. 
Нарушена юстировка 
ПРД (ПРМ). 
Несоответствие высо-
ты установки ПРД 
(ПРМ) над подсти-
лающей поверхностью. 
Не подаётся напряже-
ние питания на ПРД. 
Нарушена цепь синхро-
низации - не установле-
на на место крышка КР. 
Неисправен ПРМ или 
ПРД. 

Визуально оценить условия эксплуа-
тации на соответствие требованиям 
1.1.6, 1.1.7 и 2.1.2.  
Проверить правильность юстировки в 
соответствии с 2.3.  
Проконтролировать напряжение пита-
ния на клеммах 1, 2 колодки П1 КР  
ПРД и ПРМ, при отсутствии или не-
соответствии проверить цепи и источ-
ник питания. 
Проверить целостность цепи синхрони-
зации, надёжность замыкания контак-
тов датчика вскрытия, правильность 
установки крышек КР и прокладки це-
пи в соответствии с 2.2.4.  
Поочерёдной заменой ПРД и ПРМ вы-
явить неисправную составную часть и 
заменить. 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

Внешнее 
проявление 

неисправности 

Возможные причины 
неисправности 

Способы и последовательность 
 определения неисправности 

3 Изделие не 
выдаёт СС при 
пересечении 
участка 

Несоответствие усло-
вий эксплуатации тре-
бованиям РЭ. 
Нарушена юстировка 
ПРД (ПРМ). 
Выбранный порог сра-
батывания не соответ-
ствует условиям экс-
плуатации. 
Неисправность ПРМ. 

Визуально оценить  условия эксплуа-
тации на соответствие требованиям 
1.1.6, 1.1.7, 2.1.2. 
Проверить правильность юстировки в 
соответствии с 2.3. 
Установить порог срабатывания по 
методике 2.3 
Заменить ПРМ. 

4 Частые лож-
ные СС 

Несоответствие усло-
вий эксплуатации тре-
бованиям РЭ. 
Нестабильность пита-
ния или превышение 
уровня пульсаций на-
пряжения питания, 
приведённого в 1.1.5. 
Неисправность цепей 
ДК, ШС или синхрони-
зации. 
Несоответствие пара-
метров режима ДК из-
делия и станционной 
аппаратуры. 
Неисправность ПРМ и 
ПРД. 
 

Оценить соответствие условий экс-
плуатации требованиям 1.1.6, 1.1.7, 
2.1.2. 
Проверить надёжность контактных 
соединений и правильность прокладки 
цепей синхронизации в соответствии с 
2.2.1.5. 
Проверить исправность источника пи-
тания, для чего провести контрольную 
эксплуатацию при питании от заведо-
мо исправного источника. 
Для выявления неисправности в цепи 
ДК или несоответствия параметров 
режима ДК изделия и станционной 
аппаратуры  отключить проводник со-
ответствующей цепи в  КР  ПРМ и 
провести контрольную эксплуатацию, 
исключив использование со станцион-
ной аппаратуры режима ДК. 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

Внешнее 
проявление 

неисправности 

Возможные причины 
неисправности 

Способы и последовательность 
определения неисправности 

  Для выявления неисправности цепи 
ШС закоротить перемычкой выход-
ную цепь ПРМ и провести контроль-
ную эксплуатацию. Ложные срабаты-
вания, регистрируемые на станцион-
ной аппаратуре, являются признаком 
неисправности ШС или станционной 
аппаратуры. 
Неисправность ПРМ и ПРД выявлять 
поочерёдной заменой составных час-
тей и последующей контрольной экс-
плуатацией 

 
2.5.2 После устранения несоответствия условий эксплуатации или прове-

дения юстировки ПРД (ПРМ) необходимо провести регулировку порога срабаты-
вания по методике 2.3. 
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3 Техническое обслуживание 

 
 
3.1 Общие указания 
 

 
3.1.1 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий 
поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности парамет-
ров в течение установленного срока службы. 

3.1.2 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое вы-
полнение комплекса профилактических работ в объёме и с периодичностью, уста-
новленными в таблице 3.1 

 
Таблица 3.1 
 
Виды технического обслуживания Периодичность 
Регламент №1 
Регламент №2 
Регламент №3 
 

Один раз в месяц  
Один раз в 6 месяцев (сезонный) 
Один раз в год 
 

 
3.1.3 При хранении и транспортировании изделия техническое обслужива-

ние  не проводится. 
3.1.4 При проведении технического обслуживания должны быть выполне-

ны все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неис-
правности и недостатки - устранены. 

3.1.5 Содержание регламентов на изделие определено перечнем операций 
технического обслуживания, а методика выполнения работ - технологическими 
картами. 

3.1.6 Затраты времени и материалов в технологических картах приведены 
ориентировочно на основе среднестатистических данных без учета транспортных 
операций. 

3.1.7 Отметки о техническом обслуживании изделия по регламенту №3  
записывать в разделе 10 формуляров БЖАК.425142.009 ФО, БЖАК.425142.010 ФО  
а по регламентам №1, №2 -  в отдельном учтённом журнале по форме раздела 10 
формуляра. 
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3.2 Порядок технического обслуживания изделия 
 
 
3.2.1 Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов, приве-

дён в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 
 

Виды технического обслуживания Перечень работ, прово-
димых при техническом 
обслуживании 

Регламент 
№1 

Регламент 
№2 

Регламент 
№3 

Номер техно-
логической 

карты 
1 Проверка     состояния 
охраняемого участка 
2 Внешний осмотр изде-
лия 
3 Проверка состояния 
электрических соедине-
ний 
4 Проверка состояния 
лакокрасочных покрытий 

+  
 

+ 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 

+ 

ТК №1 
 

ТК №2 
 

ТК №3 
 
 

ТК №4 

         Примечания 
        1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, 
ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности на 
участке рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание изде-
лия в объёме регламента №1. 
         2 Допускается совмещать регламентные работы. 
         3. Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках об-
щих регламентных работ системы охранной сигнализации. 
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3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания 

 
3.3.1 Технологическая карта №1 - Проверка состояния блокируемого       

участка 
 
 Инструмент: ножовка по дереву, топор, коса, лопата для снега (в зимнее 
время). 
 Трудозатраты: один человек, 20 мин на одно изделие. 
 Последовательность выполнения работ:  
 а) внешним осмотром участка определить его соответствие 1.1.6, 1.1.7, 
2.1.2. При необходимости обрубить  ветви деревьев и кустарников, скосить траву 
с учётом возможной величины роста в период до проведения следующего регла-
мента и очистить участок от посторонних предметов; 
 б) в зимнее время определить необходимость изменения высоты установки 
ПРД (ПРМ)  и очистки отдельных участков от снежных заносов; 
 в) устранить выявленные нарушения; 
 г) выполнить действия 2.5.2. 
 
 3.3.2 Технологическая карта №2 - Внешний осмотр изделия 
 

Инструмент : КИП изделия. 
Расходные материалы: ветошь. 
Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие. 
Последовательность выполнения работ при осмотре изделия: 
а) проверить затяжку крепёжных деталей, крепящих ПРМ и ПРД (при не-

обходимости подтянуть крепёжные детали). При наличии следов коррозии уда-
лить её ветошью и смазать смазкой из банки КИП; 

б) проверить состояние соединительных кабелей от ПРД, ПРМ к станци-
онной аппаратуре; 
 в) проверить наличие пыли, грязи на ПРД, ПРМ и КМЧ (при необходимо-
сти удалить пыль и грязь ветошью).  
 
 3.3.3 Технологическая карта №3 - Проверка состояния электрических со-
единений 
 
 Инструмент: КИП изделия. 
 Расходные материалы: салфетка х/б, спирт. 
 Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие. 
 Последовательность выполнения работ: 
 а) открыть крышки КР и проверить в КР: 
                    1) состояние изоляции проводов и проводников кабеля; 
         2) надёжность заделки проводников кабеля и затяжки винтов колодок; 
 б) при загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии, 
протереть их салфеткой, смоченной в спирте. 

Примечание - Работы проводить при отключенном напряжении питания 
изделия. 
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 3.3.4 Технологическая карта №4 - Проверка состояния лакокрасочных по-
крытий 
 

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная. 
 Расходные материалы: уайтспирит или сольвент, эмаль ЭП-140, серая, 
эмаль ХВ-16, серая 842, салфетка, ветошь. 
 Трудозатраты: один человек, 1 ч на одно изделие. 
 Последовательность выполнения работ: 
 а) произвести внешний осмотр составных частей изделия, определить мес-
та с нарушением лакокрасочного покрытия; 
 б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, 
смоченную в воде; 
 в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе; 
 г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой перво-
го слоя не менее 5 ч. 
 Примечания 
 1 Покраску поверхностей производить в тёплое время при температуре 
воздуха не менее 18 °С. 
 2 Покраску ПРМ, ПРД производить эмалью ЭП-140, серой. 
 3 Покраску деталей КМЧ производить эмалью ХВ-16, серой 842. 
 4 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких 
по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ) и допускающих эксплуатацию на откры-
том воздухе. 
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4  Хранение 

 
 4.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить  в 
неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С 
и относительной влажности 98 % при температуре 25 °С в течение 2 лет. 

 При хранении не допускается воздействие агрессивных сред. 
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5 Транспортирование 
 
5.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспорти-

рование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 
50 до плюс 65 ОС и относительной влажности 98 % при температуре 35 ОС. 

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть 
размещено в герметичном отсеке. 

5.2 При  транспортировании изделие должно быть защищено от воздейст-
вия атмосферных осадков и агрессивных сред. 

5.3 При транспортировании  изделия в упаковке допускается укладывать 
до трёх рядов по высоте. 

5.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упа-
ковка не должна подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления упако-
вок на транспортном средстве должен исключать их перемещение. 
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Перечень принятых сокращений 
 

АРУ – автоматическая регулировка усиления 
БП – большой порог 
БЭ – блок электронный 
ДК – сигнал "дистанционный контроль" 
ЗО – зона обнаружения 
КИП – комплект инструмента и принадлежностей 
КМЧ – комплект монтажных частей 
ККР – комплект коробок распределительных 
КР – коробка распределительная  
ЛЭП – линия электропередач 
МП – малый порог 
ПП – положительный порог 
ПРД – передатчик 
ПРМ – приёмник 
СВЧ – сверхвысокая частота 
СС – сигнал срабатывания 
ШС – шлейф сигнализации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        БЖАК.425142.009  РЭ           43                        
 
 

Лист регистрации изменений 
 

 
Номера листов (страниц) 

 

 
 

Изм. 
изме-
нённых 

заме-
нённых 

новых аннулиро-
ванных 

 
Всего    
листов 

(страниц) 
в докум. 

 
№   

докум. 

 
Входящий № 
сопроводи- 
тельного       

докум. и дата 

 
 

Подп. 

 
 

Дата 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                                            
 
 

 


