
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ «АГАТ-С6»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425144.004 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425144.003 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного объемного радиоволнового «Агат-С6» (далее по тексту – извещатель) и указания по его размещению и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

1
Назначение извещателя

Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое помещение. Допускается использование извещателя вне помещений.

Предусмотрена дискретная регулировка размеров зоны обнаружения (ЗО).

Извещатель формирует извещение о тревоге (далее по тексту извещение) в виде размыкания цепи шлейфа сигнализации (ШС) при:

· перемещении в ЗО человека на расстояние не более 1м; 

· открытой крышке панели управления;

· пропадании или снижении ниже 10,2В напряжения питания.

Питание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 24 В при амплитуде пульсаций не более 0,3В. 

Условия эксплуатации изделия:

· диапазон рабочих температур от минус 40 до 65(С;

· относительная влажность воздуха до 100 % при температуре 25(С;

Извещатель устойчив к воздействию следующих помех:

· движение в ЗО одиночных мелких животных или птиц размерами не более кошки на расстоянии более 2 м от извещателя;

· грозовые импульсы с величиной пикового напряжения до 1000 В, наводимые в соединительных линиях;

· наличие в ЗО исправных включенных ламп люминесцентного освещения.

Конструктивное исполнение извещателя - пылебрызгозащищенное.

Допускается совместная установка нескольких извещателей, при этом расстояние между ними должно составлять не менее 2 м.

2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

 Таблица 1.

	Характеристика
	Значение

	Диапазон обнаруживаемых скоростей, м/с 

                                                  в радиальном направлении

                                                  в тангенциальном направлении
	от 0,3 до 5,0

от 0,1 до 3,0

	Длина ЗО при максимальной дальности, м
	20+4

	Максимальная площадь ЗО, не менее, м2
	120

	Максимальная ширина ЗО, не менее, м
	16

	Длина ЗО при минимальной дальности, м
	5±1

	Диапазон рабочих напряжений питания, В
	от 10,5 до 30

	Потребляемый ток,  мА, не более:
	50

	Время готовности после включения питания, с, не более
	15

	Параметры сигнала, коммутируемого по цепи ШС:

   - ток, постоянный или переменный, мА, не более;

· амплитудное напряжение, В, не более
	100

85

	Длительность извещения, с, не менее
	2

	Рабочая частота, ГГц
	9,25±0.25

	Габаритные размеры извещателя без КМЧ,  мм, не более
	105х65х45

	Масса извещателя в упаковке, кг, не более
	0,45

	Средний срок службы извещателя, лет, не менее
	8


3 Режимы работы извещателя

Режимы работы извещателя приведены в таблице 2.

Таблица 2.

	Режим 
	Состояние индикатора
	Состояние контактов реле

	«Охрана»
	выключен
	замкнуты

	«Тревога»
	включен на 2-30 с
	разомкнуты

	«Напряжения питания меньше нормы»
	вспыхивает  с периодом 2 с (1 с – светится и 1 с – выключен)
	разомкнуты постоянно (более 30с)

	«Помеха»
	Прерывисто (не периодично) мигает  (время вспышки - 0,25 с)
	замкнуты

	«Неисправность»
	включен
	разомкнуты постоянно (более 30с)


При вскрытой крышке панели управления – контакты цепи вскрытия разомкнуты.

4  Состав извещателя

В состав извещателя входят:

· приёмопередатчик (ПРМ-ПРД) – 1 шт.;

· комплект монтажных частей (КМЧ) – 1 компл.;

· упаковка;

· руководство по эксплуатации и паспорт.

По отдельному заказу извещатель может комплектоваться защитным козырьком для установки вне помещений.

5 Принцип действия.

По принципу действия извещатель представляет собой доплеровский радиолокатор с коррекцией движущихся целей по дальности на основе частотной модуляции излучаемого сигнала. Основным его отличием от обычных извещателей, использующих эффект Доплера, является практически неизменная чувствительность во всем объеме ЗО.

Следует учитывать, что сигнал, отраженный от движущегося нарушителя, зависит от его ракурса видимости (площади наблюдаемого контура нарушителя). Так, например, сигнал от человека, наблюдаемого сверху, в два – три раза меньше сигнала от того же человека, наблюдаемого спереди или сбоку, при этом площадь наблюдаемого сверху контура человека соизмерима площадью контура собаки средней величены, что практически исключает возможность их селекции.

6 Конструкция

Конструктивно извещатель состоит из ПРМ-ПРД и КМЧ (см. рис 1).

ПРМ-ПРД представляет собой одноблочный корпус в пылебрызгозащищенном исполнении.  Кронштейн, входящий в состав КМЧ, обеспечивает поворот ПРМ_ПРД в горизонтальной плоскости в пределах ±45(, в вертикальной плоскости: вниз – не менее 45 град, вверх – не менее 25(. 
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7  Требования к месту монтажа извещателя 

Внимание! Надежность работы ИЗВЕЩАТЕЛЯ зависит от выполнения  этих требований!


Установка извещателя должна производиться на стенах, не подверженных постоянным вибрациям на высоте не менее 1,5 м.


Не допускается нахождения в охраняемом помещении животных и птиц, вибрирующих и колеблющихся предметов (форточки, двери, вытяжные вентиляторы и т. п.).


В помещениях с радиопрозрачными (деревянными, стеклянными и т.п.) стенами (полом, потолком) предполагаемые размеры ЗО не должны превышать соответствующие размеры помещения. Рекомендуется направлять извещатель в сторону глухих капитальных стен. 

При установке извещателя вне помещений должно быть обеспечено выполнение  следующих условий: 

· не допускается наличие кустов и веток деревьев, предметов, колеблющихся под действием ветра (створки ворот, ветхие заборы и т. п.);

· высота травяного покрова не должна превышать 0,2 м;

· не допускается движение транспорта, людей и животных (для исключения случайного попадания в ЗО людей и животных рекомендуется применить ограждение охраняемого участка);

· не допускается сток воды с крыш в непосредственной близости от извещателя (впереди - на расстоянии до 2 м, с боковых сторон – до 0,5м);

· место установки извещателя должно быть удалено на расстоянии не менее 2 м от поверхностей, на которых возможно перемещение мелких животных и посадка птиц.  


Для предотвращения водяных потоков по излучающей  поверхности при сильных дождях, вызывающих ложные срабатывания рекомендуется устанавливать извещатель под навесом или защитным козырьком, исключающих сток воды в непосредственной близости от извещателя.

Примечание - При невыполнении требований 1.6 возможность применения извещателя определяется путем опытной эксплуатации.

8 Установка извещателя

В выбранном месте произведите разметку, просверлите отверстия  ( 8…10 мм и установите в них дюбели из состава КМЧ (в деревянных стенах дюбели не устанавливаются). Закрепите на стене КМЧ с помощью шурупов. Установите ПРМ-ПРД на КМЧ таким образом, чтобы нормаль к плоскости кожуха извещателя совпадала с осью требуемой ЗО.

Подключение извещателя производить в соответствии с рисунком 2. 
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Рис. 2

На рисунке R – резистор или другой оконечный элемент ППК, обеспечивающий его функционирование.

Назначение клемм извещателя приведено в таблице 3. 

Таблица 3

	Маркировка
	Назначение


	+
	Плюс питания

	–
	Минус питания

	OUT
	Контакты выходного реле

	TAMP
	Контакты датчика вскрытия


Обозначение регулирующих переключателей нанесено на обратной стороне крышки панели управления в порядке соответствующем их расположению на панели.

9 Подготовка к работе и регулирование извещателя

Включить питание извещателя. Снять крышку органов управления и проконтролировать напряжение питания извещателя на соответствующих контактах. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 11,5 до 27 В. 

Проконтролировать состояние светового индикатора на панели управления. Через  15 с после включения питания индикатор не должен светится, что соответствует дежурному режиму («Охрана»). 

Установите на панели управления извещателя требуемую дальность при помощи переключателей “Distance” (два правых движка на блоке переключателей).  При установке движков обоих переключателей в нижнее положение обеспечивается дальность 5 м, установка левого переключателя в верхнее положение увеличивает дальность на 5 м, правого – на 10 м, т.е. при установке движков обоих переключателей в верхнее положение обеспечивается дальность 20 м.

Установите порог обнаружения следующим образом.


а) Регулировку порога начинать при установке движков переключателей “Fhreshold” (два левых движка на блоке переключателей) в верхнее положение, обеспечивающее установку максимального порога (минимальную чувствительность).


б) Оператор должен войти в центр ЗО и замереть до выключения светового индикатора (около 15 с). Проконтролировать формирование извещения при движении оператора по оси ЗО со скоростью 1 – 2 м/с в сторону извещателя в группировке "в рост" на расстояние 1 м.


в) Повторить действия б) не менее пяти раз.


г) В случае отсутствия извещения повторять действия б) и в), последовательно уменьшая порог и добиваясь выдачи извещения при каждом пересечении (установка левого переключателя в нижнее положение уменьшает порог на 3 дБ, правого – на 6 дБ, при установке движков обоих переключателей в нижнее положение обеспечивается минимальный порог).

После установки порога с целью уточнения границ ЗО выполнить контрольные проходы в местах вероятного проникновения нарушителя.

В случае использования извещателя в помещении с радиопрозрачными стенами провести проверку нечувствительности датчика к движению людей за пределами охраняемого помещения.

При необходимости изменить дальность или ориентацию извещателя.

Установить крышку ПРМ-ПРД на место и убедиться в работоспособности извещателя, проконтролировав прохождение извещения на ППК при  контрольном пересечении ЗО.

В процессе регулирования должны быть установлены минимально необходимая дальность и максимально необходимый порог, обеспечивающие формирование требуемой ЗО. Не следует пытаться увеличить размеры ЗО уменьшением порога, так как это ведет к ухудшению помехоустойчивости.

10 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведен в таблице 4.

Таблица 4

	Внешнее проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Способы и последовательность определения неисправности

	1 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор не загорается.
	Ниже нормы напряжение питания.
	 Проконтролировать напряжение питания. При отсутствии или несоответствии проверить цепи питания и БП.

	
	Извещатель неисправен.
	Заменить извещатель.

	2 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор светится и кратковременно (2-5 с) гаснет  при ДК или контрольных проходах.
	Нарушена цепь ШС


	Отключить ШС от ППК и проверить его целостность путем "прозвонки" при замкнутых перемычкой контактах ШС. Проверить правильность установки оконечного элемента ППК. 

	
	Не правильная установка крышки панели.
	Проконтролировать правильность установки крышки.

	
	Извещатель неисправен.
	Заменить извещатель.

	3 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор отображает сигнал: «Напряжение питания меньше нормы»
	Напряжение питания ниже нормы.
	Проконтролировать напряжение питания. При несоответствии проверить цепи питания и БП.

	4 Извещатель не выдает извещение при пересечении оператором ЗО
	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.
	Визуально оценить  условия эксплуатации на соответствие требованиям раздела 7.

	
	Неправильное регулирование извещателя.
	Проверить правильность регулирования в соответствии с методикой раздела 9.

	
	Извещатель не исправен.
	Заменить извещатель.

	
	
	


Продолжение таблицы 3

	Внешнее проявление неисправности
	Возможные причины неисправности
	Способы и последовательность определения неисправности

	5 Извещатель не выдает извещение при пересечении оператором ЗО
	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.
	Визуально оценить  условия эксплуатации на соответствие требованиям раздела 7.

	
	Не правильная регулирование извещателя.
	Проверить правильность регулирования в соответствии с методикой раздела 9.

	
	Извещатель не исправен.
	Заменить извещатель.

	6 Частые ложные извещения
	Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ.
	Оценить соответствие условий эксплуатации данным приведенным в разделе 1 и требованиям раздела 7.

	
	Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания приведенного в разделе 1.


	Проверить надежность контактных соединений цепей питания и отсутствие вблизи них мощных источников помех.

Проверить исправность БП, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника.

	
	Неисправность цепи ШС.
	Закоротить перемычкой выходную цепь ПРМ и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности ШС или самого ППК.

	
	Извещатель не исправен.
	Заменить извещатель.

	Примечания: 1Неисправность извещателя выявляется его заменой на заведомо исправный с последующей контрольной эксплуатацией.

2 После устранения неисправности необходимо провести регулирования извещателя по методике 2.3.


11  Хранение и транспортирование

Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить  в неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 (С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 (С.

Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 65 ОС и относительной влажности до 98% при температуре 25 ОС.

При транспортировании воздушным транспортом извещатель должен быть размещен в герметичном отсеке.

При  хранении и транспортировании извещатель должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
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