
Áåçóïðå÷íàÿ íàäåæíîñòü!

Ïàññèâíûé èíôðàêðàñíûé èçâåùàòåëü

СX�502АМ/502
Ìîäåëü ñ àíòèìàñêèðîâàíèåì   Ñòàíäàðòíàÿ ìîäåëü

Мульти�технология антимаскирования OPTEX
предотвращает любые попытки блокирования 

• Мульти�технология антимаскирования с высокочувствительной
функцией самотестирования

• Двойное экранирование пироэлемента для более точной детекции

• Логика Счетверенных Зон предотвращает ложные срабатывания,
вызванные локальными точечными изменениями температуры



• Логика счетверенных зон
(запатентовано)

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü äåòåêöèè ïîääåðæèâàþòñÿ â
êàæäîé òî÷êå äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè, äàæå ïðè âûñîêîé òåìïåðà-
òóðå èëè ñëàáîì êîíòðàñòå îáúåêòà äåòåêöèè. Àëãîðèòì «Ëîãèêà ñ÷åò-
âåðåííûõ çîí» ñîçäàåò ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü â âåð-
òèêàëüíîé çîíå, â äâà-òðè ðàçà áîëüøóþ, ÷åì ó îáû÷íûõ èçâåùàòåëåé.
Ýòè âûñîêèå çîíû çàõâàòû-
âàþò âñþ ìàññó òåëà è
îáåñïå÷èâàþò äåòåêöèþ
îáúåêòîâ, èìåþùèõ î÷åíü
ñëàáûé òåìïåðàòóðíûé êîí-
òðàñò îòíîñèòåëüíî ôîíà.
Êðîìå òîãî ïëîòíîñòü âåð-
òèêàëüíîé äåòåêöèè áûëà
óëó÷øåíà äëÿ îõâàòà ìåðò-
âûõ çîí, ñîçäàâàåìûõ ìå-
áåëüþ.

• Мультитехнология антимаскирования
(запатентовано)

ÎÏÒÝÊÑ ðàçðàáîòàë ïåðâóþ â ìèðå Ìóëüòèòåõíîëîãèþ Àíòèìàñ-
êèðîâàíèÿ, íàïðàâëåííóþ íà ïðåäóïðåæäåíèå ëþáîãî âèäà áëîêè-
ðîâàíèÿ èçâåùàòåëÿ, ïðèìåíÿÿ è ðàçðàáàòûâàÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû
îïòè÷åñêîé òåõíîëîãèè àíòèìàñêèðîâàíèÿ. Ñèñòåìà Äâîéíîå Îêíî
ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ äåòåêòèðóåò èçìåíåíèÿ îïòè÷åñêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ äâóõ ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ëó÷åé.
ÑÕ-502ÀÌ, ñîçäàííûé ñ ïðèìåíåíèåì Ìóëüòèòåõíîëîãèè Àíòèìà-
ñêèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííîé ÎÏÒÝÊÑ, îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñî-
êóþ íàäåæíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè èçâåùàòåëÿìè ñ àíòè-
ìàñêèðîâàíèåì.

СX�502AM/502
Антимаскирование      Стандартная

CX�502AM – повышенная надежность

• Детекция
при закрашивании
прозрачным лаком

• Детекция
при заклеивании
блокирующим
материалом

• Детекция блокирующих
предметов перед
извещателем

• Самотестирование
Ôóíêöèÿ ñàìîòåñòèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âñòðîåííîé è ïðîâåðÿåò ðà-
áîòó èçâåùàòåëÿ êàæäûå 5 ÷àñîâ. Ýòî ïîçâîëÿåò áûòü óâåðåííûì
â òîì, ÷òî ïðèáîð âñåãäà ðàáîòàåò êîððåêòíî.

• Инициализация памяти тревог
Ýòà ôóíêöèÿ ïîêàçûâàåò ïîñðåäñòâîì ìèãàþùåãî ñâåòîäèîäà,
êàêîé èç èçâåùàòåëåé, îáúåäèíåííûõ â îäíó òðåâîæíóþ öåïü
ñðàáîòàë ïåðâûì.

• Дистанционное управление светодиодом
(только СХ�502АМ и СХ�502V)

Îáû÷íûé
èçâåùàòåëü

Ñåðèÿ
ÑÕ-502

Ñåðèÿ ÑÕ-502

Крышка

Светодиодный индикатор

Линза



• Температурная компенсация 
Òåìïåðàòóðíàÿ êîìïåíñàöèÿ ïîâûøàåò íàäåæíîñòü äåòåêöèè â óñëîâè-
ÿõ âûñîêîé òåìïåðàòóðû ôîíà, ñðàâíèìîé ñ òåìïåðàòóðîé ÷åëîâå÷å-
ñêîãî òåëà. Ýòî îáåñïå÷èâàåò âûñîêèé óðîâåíü çàùèòû îò ëîæíûõ ñðà-
áàòûâàíèé ïîñðåäñòâîì àâòîìàòè÷åñêîé ïîäñòðîéêè ÷óâñòâèòåëüíî-
ñòè â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû.

• Экранированная оптика 
Ïðåäîòâðàùàåò ïîïàäàíèå ãðÿçè è ìåëêèõ íàñåêîìûõ íà ïèðîýëåìåíò.
Èñêëþ÷àþòñÿ ëîæíûå ñðàáàòûâàíèÿ, òàê êàê ïèðîýëåìåíò çàêðûò
âíóòðåííèì êîðïóñîì.

• Выбор чувствительности
(высокая, средняя, низкая)

• Счетчик импульсов
(стандартный или специальный режимы)

• Вкл./Выкл. светодиодов

ÍÀÄÅÆÍÀß ÄÅÒÅÊÖÈß

• Двойное экранирование пироэлемента
(запатентовано)

Äâîéíàÿ ôèëüòðàöèÿ è ïðîâî-
äÿùèé ìåòàëëè÷åñêèé ýêðàí
áëîêèðóþò âîçäåéñòâèå âèäè-
ìîãî ñâåòîâîãî ñïåêòðà è
ýëåêòðî-ìàãíèòíîãî èçëó÷å-
íèÿ ïîçâîëÿÿ òîëüêî ÈÊ ýíåð-
ãèè äîñòè÷ü ïèðîýëåìåíòà.

• Защита от электромагнитного излучения
Íåò òðåâîãè ïðè 30 Â/ì è ÷àñòîòå îò 144 äî 1200 ÌÃö

• Защита от воздействия температур
Íåò ëîæíûõ òðåâîã ïðè íèçêîé, âûñîêîé è ïîñòîÿííî ìåíÿþùåé-
ñÿ òåìïåðàòóðå îò –20 °Ñ äî +50 °Ñ

• Защита от видимого света

Защита от ложных тревог

• Версии
ÑÕ-502ÀÌ – ñ àíòèìàñêèðîâàíèåì

ñàìîòåñòèðóþùèéñÿ
ñ èíèöèàëèçàöèåé
ïàìÿòè òðåâîã

ÑÕ-502 – ñòàíäàðòíàÿ
ÑÕ-502V – ñ ïàìÿòüþ òðåâîã

• Опции
ÅÀ-1W – íàñòåííûé

êðîíøòåéí
FA-1W – óíèâåðñàëüíûé

íàñòåííûé
êðîíøòåéí

FA-2C – óíèâåðñàëüíûé
ïîòîëî÷íûé
êðîíøòåéí

CL-80N – ëèíçà òèïà øòî-
ðà 24 ì. – 2.3 ì

• Низкий ток потребления
ÑÕ-502ÀÌ: 7 ìÀ (ÑÕ-502ÀÌV: 6 ìÀ)
ÑÕ-502 è ÑÕ-502V: 5 ìÀ

• Анти�магнит

• Тихое реле

• Простая установка

Другие выдающиеся характеристики

Клеммы

Выбор
чувствительности

Тампер

Заглушки под проводку

Сенсор
(двойное экранирование)
Руками не трогать

Основание

ПРИНЦИП ДВОЙНОГО
ЭКРАНИРОВАНИЯ

ИК излучение

Линза Пироэлемент

Ус
ил

ит
ел

ь

Двойной экран



ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДРУГИЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ СХ РАЗМЕРЫ

Модель CX�502AM, CX�502, CX�502V

Ìåòîä äåòåêöèè Ïàññèâíûé ÈÊ

Ïëîùàäü äåòåêöèè Øèðîêèé óãîë 85
o

15ì õ 15ì

Çîíû äåòåêöèè 82 çîí

Ïèòàíèå 9 ~ 18 Â ïîñò.

Òîê 15 ìÀ (íîðì.)/12 ìÀ ìàêñ. 

Òðåâîæíûé âûõîä Í.ç. 28Â ïîñò. 0.2À ìàêñ.

×óâñòâèòåëüíîñòü 1,6
o 
Ñ ïðè 0.6 ì/ñåê

Ñêîðîñòü äåòåêöèè 0.3 ~ 1.5 ì/ñåê

Âðåìÿ òðåâîãè Ïðèì. 2.0 ± 0.5 ñåê

Âðåìÿ ðàçîãðåâà Îêîëî 1 ìèí. (ñâåòîäèîä ìèãàåò)

Âûñîòà óñòàíîâêè 1.8 ì ~ 3 ì

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà -20
o

~ +50
o 
Ñ

Âëàæíîñòü Äî 95%

Ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ 1, 2, 3 èëè 4

Âåñ 120 ã

Ðàäèî÷àñòîòíàÿ çàùèòà Òðåâîãè íåò ïðè 30 Â/ì

Модель CX�502AM

Òîê 7 ìÀ (íîðì.)/19 ìÀ (ìàêñ.)

Ïàìÿòü òðåâîã Ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé êîíòðîëü

Èíèöèàëèçàöèÿ ïàìÿòè
òðåâîã

Ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé êîíòðîëü

Câåòîäèîäíàÿ èíäèêàöèÿ Êðàñíûé è æåëòûé ìèãàþò âî âðåìÿ “ðàçîãðåâà”

Êðàñíûé: òðåâîãà, ïàìÿòü òðåâîã, èíèöèàëèçà-

öèÿ ïàìÿòè òðåâîã

Æåëòûé: àíòèìàñêèðîâàíèå è ñàìîòåñòèðîâàíèå

Óïðàâëåíèå ñâåòîäèîäàìè Ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé êîíòðîëü

Âåñ 135 ã

Модель CX�502V

Òîê 5 ìÀ (íîðì.)/13 ìÀ (ìàêñ.)

Ïàìÿòü òðåâîã Ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé êîíòðîëü

Óïðàâëåíèå ñâåòîäèîäàìè Ïîëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé êîíòðîëü

Âåñ 120 ã

* Äèçàéí è ñïåöèôèêàöèÿ ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Ñåðèÿ ÑÕ ïîêàçûâàåò âåëèêîëåïíîå äåòåêòèðîâàíèå
òàì, ãäå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìàì áåçîïàñíîñòè ïîâû-

øåíû, â òîæå âðåìÿ èñêëþ÷àÿ
ëîæíûå ñðàáàòûâàíèÿ, äàæå â
ñàìûõ ñëîæíûõ óñëîâèÿõ.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÏÒÝÊÑ â ñòðàíàõ ÑÍÃ:
ÑÒÀ ïëþñ
127521, Ðîññèÿ, Ìîñêâà,
óë. Øåðåìåòüåâñêàÿ, ä. 47-201
Òåë.: (095) 219-71-68, 219-99-46
Ôàêñ: (095) 219-50-01
E-mail: staplus@orc.ru

OPTEX CO., LTD, (ISO 9001 Certified by LRQA)
4-7-5 Nionohama Otsu, 520-0801 Japan
TEL(077)524-6047  FAX(077)522-9022

OPTEX AMERICA, INC.
1845 W. 205th St. Torrance, Ca. 90501-1510 U.S.A.
TEL(310)533-1500  FAX(310)533-5910

OPTEX(EUROPE) LTD. (ISO) 9002 Certified by NQA)
Civemont Road, Cordwallis Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.
TEL(01628)631000  FAX(01628)636311

CX�70М
21x21m (70x70 ft.)
45x2.4 m (150x8 ft.)

СХ–502АМ/502/502V: широкий угол
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СL–80N(опция): дальнее действие
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