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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроллер «КОДОС – PRO» предназначен для работы в составе 
системы контроля и управления доступом (СКУД) «КОДОС». 
К его функциям относятся: 

• прием, обработка и передача в компьютер информации от 
адаптеров «КОДОС АД-10»; 

• передача в адаптеры «КОДОС АД-10» команд управления 
исполнительными устройствами (электромеханические и 
электромагнитные замки дверей или турникетов). 

Контроллер «КОДОС – PRO» (КД) подключается к компьютеру через 
локальную вычислительную сеть (ЛВС), выполненную по технологии 
Ethernet. 

 

 
1 – замок  
2 – корпус  
3 – дверца  

Рисунок 1 – Внешний вид контроллера «КОДОС – PRO» 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 

 
1 – блок управления 4 – FLASH-диск 
2 – кабель питания 220 В 5 – розетка RJ-45 
3 – блок ЦПУ 6 – АКБ 

Рисунок 2 – Внешний вид контроллера  «КОДОС – PRO» с открытой дверцей 

 
 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
1 Контроллер «КОДОС – PRO» (4.126.02) – 1 шт. 
2 Ключ замка корпуса – 1 шт. 
3 Винт самонарезающий 3,5х35.016 ГОСТ 11650-80 – 2 шт. 
4 Кабель питания 220 В с евровилкой – 1 шт. 
5 Стяжка L100 – 1 шт. 
6 Паспорт к контроллеру «КОДОС – PRO» – 1 экз. 
7 Упаковка – 1 шт. 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1 – Основные технические данные 
Напряжение питания 
(сеть переменного тока частотой 50 Гц),  В 220+10%-15% 

Потребляемая мощность,  Вт,  не более 40 
Время заряда аккумуляторной батареи (АКБ)                      
с 9 В до 13,5 В,ч,  не более 14 

 Температура окружающей среды, °С +5 … +35 
 Относительная влажность, %, не более 80 
Габаритные размеры,  мм 300х350х165 

Масса,  кг, не более 6 

Характеристики подключения к ЛВС и адаптерам «КОДОС АД–10» 
приведены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

Таблица 2 – Характеристики подключения к ЛВС 
Тип сети 10BaseT, 100BaseTX 
Протокол обмена TCP/IP 
Протокол конфигурирования UDP 
Длина соединительного кабеля до ЛВС,  м ,не более  100 

Таблица 3 – Характеристики подключения к адаптерам «КОДОС АД-10» 
Количество линий связи с адаптерами «КОДОС АД-10»,  
шт. 1 

Количество подключаемых адаптеров «КОДОС АД-10», 
шт., не более 4 

Стандарт линии связи с адаптерами «КОДОС АД-10» RS-485 
Длина линии связи с адаптерами «КОДОС АД-10», м,  
не более 1200 

Таблица 4 – Другие характеристики контроллера «КОДОС – PRO» 
Объем энергонезависимой памяти: 

•   максимальное число пользователей; 
• максимальное число событий  

 
65000 

100000 
Число контролируемых: 

• дверей; 
• турникетов 

 
  8 *

4 
 * – при одностороннем контроле прохода. 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1 При установке и эксплуатации контроллера «КОДОС – PRO»  

необходимо руководствоваться «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

2 К работе с контроллером «КОДОС – PRO» допускаются лица, 
изучившие настоящий паспорт, а также прошедшие аттестацию по 
технике безопасности на 3 группу допуска при эксплуатации 
электроустановок, инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте. 

3 Следует помнить, что в рабочем состоянии к контроллеру 
«КОДОС – PRO» подводятся опасные для жизни напряжения от 
электросети. 

4 Монтаж, установку и устранение неисправностей контроллера 
«КОДОС – PRO» производить при отключенных: сетевом питании, 
линиях связи с компьютером и адаптерами «КОДОС АД-10». 

5 Контроллер «КОДОС – PRO» должен быть заземлен через 
соответствующий контакт евровилки кабеля питания (входит в 
комплект поставки). 

6 Запрещается устанавливать контроллер «КОДОС – PRO» на 
токоведущих поверхностях и в сырых помещениях (с влажностью, 
превышающей 80%). 

7 Запрещается использовать при чистке загрязненных поверхностей 
абразивные и химически активные вещества. 

8 Проведение всех работ с контроллером «КОДОС – PRO» не требует 
применения специальных средств защиты. 

 
 5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ УСТРОЙСТВА 

 
ВНИМАНИЕ! 

1 Все монтажные, регламентные, настроечные и ремонтные 
работы производить только при отключенном питании. 

2 Выбор проводов и кабелей, способов их прокладки для 
организации шлейфов и линий связи должен производиться в 
соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, 
НПБ 88-2001 и руководством по монтажу систем на базе 
оборудования «КОДОС» 

3 Соблюдайте полярность при подключении устройства. 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 
4 Во избежание выхода из строя соединительных клемм 

контроллера «КОДОС – PRO» не применяйте чрезмерных 
усилий при затягивании винтов. Момент затяжки не должен 
превышать 1 кгс·см. 

 
5.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема подключения контроллера «КОДОС – PRO» 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 

 

1 – клемма «+ АСС» 11 – клемма «220В» (первичная 

2 – клемма «– АСС»         обмотка трансформатора) 
3 – клемма «–» 12 – клемма «220В» (питание) 

4 – клемма «+5» 13 – клемма «220В» (питание) 
5 – клемма «+12» 14 – клемма «K» (земля) 
6 – клемма «A» 15 – светодиод «RsOut» 
7 – клемма «B» 16 – светодиод «DIR» 
8 – клемма «16,8В» (вторичная  17 – светодиод «RsIn» 
      обмотка трансформатора) 18 – светодиод «+5V» 
9 – клемма «16,8В» (вторичная 19 – светодиод «OFF» 

      обмотка трансформатора) 20 – светодиод «+12V» 
10 – клемма «220В»(первичная  21 – предохранитель 

        обмотка трансформатора) 22 – кнопка «Отключение» 

Рисунок 4 – Внешний вид блока управления 
 
 
Таблица 5 – Маркировка и назначение клемм блока управления 
№ Клеммы Назначение 
1 +АСС Питание от АКБ 
2 -АСС Питание от АКБ 
3 – Используется для внутренних соединений (0 В) 
4 +5 Используется для внутренних соединений (+5 В) 
5 +12 Используется для внутренних соединений (+12 В) 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
Продолжение таблицы 5 
№ Клеммы Назначение 
6 А Вывод “А” приемопередатчика RS-485 
7 В Вывод “В” приемопередатчика RS-485 
8 16,8В Используется для внутренних соединений (~16,8 В) 
9 16,8В Используется для внутренних соединений (~16,8 В) 

10 220B Используется для внутренних соединений (~220 В) 
11 220B Используется для внутренних соединений (~220 В) 
12 220B Питание 220 В 
13 220B Питание 220 В 
14 K Защитное заземление 

Разъемы RJ-45 кабеля, соединяющего контроллер «КОДОС – PRO» с 
ЛВС, должны быть смонтированы по стандарту Т568А (Т568В). 

В таблице 6 приведено назначение контактов разъема RJ-45 розетки  
RJ-45 (рисунок 2, позиция 5) контроллера «КОДОС – PRO». 
 
Таблица 6 – Назначение контактов разъема RJ-45 контроллера  
                      «КОДОС – PRO» 

Номер контакта Назначение 
1 «+TX» линии передачи данных 
2 «-TX» линии передачи данных 
3 «+RX» линии приема данных 
4 Не используется 
5 Не используется 
6 «-RX» линии приема данных 
7 Не используется 
8 Не используется 

 
 
5.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
1 Открыть дверцу корпуса контроллера «КОДОС-PRO» ключом 

(входит в комплект поставки). 
2 К адаптерам «КОДОС АД-10» подключить исполнительные 

устройства (двери, турникеты, кнопки, замки, герконы, считыватели  
и т.д.). 

3 Подать напряжение питания на адаптеры «КОДОС АД-10», 
убедиться, что светодиоды считывателей горят, 
замки / электромагниты не нагреваются (не перепутан режим подачи 
управляющего сигнала на замок / электромагнит), нет короткого 
замыкания и т.п. 

4 Отключить питание адаптеров «КОДОС АД-10». 

7 



Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
5 Подключить клеммы «A» и «B» (рисунок 4, позиции 6, 7) линии связи 

адаптеров «КОДОС АД-10» к клеммам с той же маркировкой блока 
управления, входящего в состав контроллера «КОДОС – PRO» 
(рисунок 3). 

6 Включить питание адаптеров «КОДОС АД-10». 
7 Подключить контроллер «КОДОС – PRO» к сети ETHERNET через 

разъем RJ 45 (рисунки 2, 3). 
8 Подключить кабель питания к клеммам «220В» и «K» контроллера 

«КОДОС – PRO» (рисунок 3 и рисунок 4, позиции 12, 13, 14). 
9 Закрыть дверцу корпуса контроллера «КОДОС – PRO». 
 
 
5.3 ТИПЫ И СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ 
Таблица 7 – Рекомендуемые типы и сечения проводов 

В линии связи RS-485 2-х проводная витая пара 5-й категории 
в экране с сечением не менее 0,22 мм2

В линии связи с ЛВС 4-х проводная витая пара 5-й категории 
с сечением не менее 0,22 мм2  

 
 
5.4 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА «КОДОС – PRO» 

Контроллер «КОДОС – PRO» рекомендуется устанавливать так, чтобы 
исключить несанкционированный доступ к нему посторонних лиц. 
Вместе с тем, доступ к контроллеру «КОДОС-PRO» для проведения 
регламентных работ не должен быть слишком затруднен. 

Расстояния между отверстиями в стене для установки контроллера 
«КОДОС – PRO» приведены на рисунке 5. Крепежные отверстия на 
задней стенке корпуса контроллера «КОДОС – PRO» имеют диаметр 
5,5 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25 … 35 мм. Габаритные 
размеры со знаком  « * »  указаны условно. 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 

Рисунок 5 – Крепление контроллера «КОДОС-PRO» 
 
 

 6 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
 
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1.1 ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА «КОДОС-PRO» 
В процессе работы контроллер «КОДОС – PRO» выполняет следующие 
функции: 

− Принимает, обрабатывает и хранит информацию: 
• о считанных кодах кодоносителей (информация поступает 

от адаптеров «КОДОС АД-10», подключенных к контроллеру «КОДОС –
 PRO»); 

• о текущем состоянии входов адаптеров «КОДОС АД-10». 
− Передает через адаптеры «КОДОС АД-10» сигналы управления 

на их выходы; 
− Обрабатывает информацию о состоянии охранных шлейфов, 

дверей, кнопок, турникетов; 
− Осуществляет контроль доступа пользователя в зависимости от 

кодов считанных карт, временных зон и уровней доступа; 
− Реализует режим «контроля повторного прохода» для каждого 

уровня доступа (локальный AntiPassBack); 
− При отключении питания информация храниться в 

энергонезависимой памяти (на Flash-диске). 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
Примечание. При потере связи с ПК контроллер «КОДОС – PRO» 

сохраняет работоспособность, продолжая выполнять 
свои основные функции. Однако работа контроллера 
«КОДОС – PRO» без связи с ПК в течение длительного 
времени может привести к потере информации о 
происшедших событиях из-за ограниченного объема 
автономной памяти событий (таблица 4) и из-за ее 
возможного переполнения при интенсивной работе. 

6.1.2 СОСТАВ КОНТРОЛЛЕРА «КОДОС-PRO» 

Контроллер «КОДОС – PRO» состоит из двух функциональных узлов: 
• блок ЦПУ; 
• блок управления. 

В блоке ЦПУ установлен FLASH-диск с записанной на нем операционной 
системой и программой, выполняемой контроллером «КОДОС – PRO». 
От момента включения питания до начала выполнения контроллером 
«КОДОС – PRO» его функций проходит несколько десятков секунд.  

Блок управления контроллера «КОДОС – PRO» выполняет следующие 
функции: 

− преобразование сигналов стандарта RS-232 в стандарт RS-485 и 
обратно для обмена информацией между блоком ЦПУ и адаптером 
«КОДОС АД-10». При преобразовании обеспечивается защита от: 

• короткого замыкания; 
• воздействия повышенных сторонних напряжений на линию 
связи с адаптерами «КОДОС АД-10» (до 60 В); 

− формирование напряжения +5 В для питания блока ЦПУ; 
− обеспечение заряда АКБ; 
− автоматическое переключение на питание от АКБ при 

исчезновении напряжения 220 В; 
− проведение процедуры принудительного останова. 

Выполнение контроллером «КОДОС – PRO» его функций, а также 
наличие питания индицируется с помощью светодиодов (см. п.6.3). 
В случае исчезновения напряжения в сети переменного тока или 
понижения его величины ниже нормы контроллер «КОДОС – PRO» 
автоматически переходит в автономный режим работы от АКБ. При 
полностью заряженной АКБ контроллер «КОДОС – PRO» продолжает 
работать не менее 4 ч. 
Как только АКБ разрядится до нижнего значения диапазона выходного 
напряжения – менее (9±0,3 В) блок управления подает сигнал блоку ЦПУ 
на запуск процедуры завершения работы, которая длится примерно 
(22±7 с). Процедура заключается в завершении работы программы и 
сохранении данных. По окончании процедуры завершения работы 
контроллер «КОДОС – PRO» выключается. Включение контроллера 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
«КОДОС – PRO» осуществляется автоматически при появлении 
напряжения 220 В. 
Если напряжение 220 В появится во время работы контроллера 
«КОДОС – PRO» от АКБ, то контроллер «КОДОС – PRO» продолжит 
выполнение своих функций. АКБ будет переведен блоком управления в 
режим заряда. 
6.1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА «КОДОС-PRO» 
Подключение контроллера «КОДОС-PRO» описано в разделе 5. 
Исполнительные устройства и охранные датчики подключаются к 
контроллеру «КОДОС – PRO» через адаптеры «КОДОС АД-10» 
(рисунок 3). Связь с адаптерами «КОДОС АД-10» осуществляется по 
протоколу RS-485. Это позволяет располагать контроллер «КОДОС –
PRO» на значительном удалении от датчиков и исполнительных 
устройств.   
6.1.4 НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА «КОДОС-PRO» 
Для работы контроллера «КОДОС – PRO» в составе системы контроля и 
управления доступом «КОДОС» его необходимо сконфигурировать при 
помощи специальной программы «КОДОС» «Конфигуратор»  через ПК (в 
особых случаях,  путем редактирования конфигурационного файла, 
хранящегося в энергонезависимой памяти контроллера «КОДОС-PRO») 
(см. руководство по эксплуатации «Программное обеспечение «КОДОС» 
Программа настройки систем «КОДОС» (Конфигуратор)»).  
Перед началом эксплуатации контроллера «КОДОС – PRO» необходимо 
ввести в его энергонезависимую память при помощи сервиса «telnet» 
следующую информацию: 

• IP – адрес контроллера «КОДОС – PRO» в сети; 
• маску подсети; 
• адрес шлюза (при необходимости). 

IP – адрес (сетевой адрес) используется для идентификации 
контроллера «КОДОС – PRO» в используемой сети.  
В контроллере «КОДОС – PRO» по умолчанию заданы следующие 
значения параметров: 

– IP-адрес – 192.168.139.101; 
– Имя  – root; 
– Пароль –  setup. 

 

6.2 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА  
  «КОДОС-PRO» 

Так как отключение от сети 220 В не останавливает работу контроллера 
«КОДОС – PRO», то для принудительного его останова на плате блока 
управления расположена кнопка «Отключение» (рисунок 4, позиция 22). 
Процедура отключения длится около (22±7 с).  
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
Для принудительного останова контроллера необходимо выполнить 
следующую последовательность действий: 

1) отключить контроллер «КОДОС – PRO» от сети 220 В; 
2) нажать кнопку «Отключение» (рисунок 4, позиция 22); 
3) убедиться, что загорелся светодиод «OFF» (рисунок 4, 

позиция 19); 
4) дождаться отключения контроллера«КОДОС-PRO» (должен 

погаснуть светодиод «+5V» (рисунок 4, позиция 18). 
Выключение произойдет спустя (22±7 с) после того, как загорелся 
светодиод «OFF». 

Внимание! В случае повторной подачи напряжение 220 В, после того, 
как была запущена процедура принудительной остановки 
контроллера «КОДОС – PRO» и нажата кнопка 
«Отключение», блок управления будет включать и 
выключать блок ЦПУ с периодом в (22±7 с). Для исключения 
подобной ситуации необходимо снять 220 В и дождаться 
полного отключения контроллера «КОДОС-PRO». 

6.3 ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДОВ КОНТРОЛЛЕРА «КОДОС – PRO» 

Светодиоды, расположенные на блоке управления (рисунок 4) 
предназначены для индикации наличия питания и информационного 
обмена по линии связи с адаптерами «КОДОС АД-10»: 

• «+12V» – сигнализирует о наличии напряжения питания +12 В на 
клемме «+12» (рисунок 4, позиция 5); 

• «OFF» – загорается в двух случаях: 
1) после нажатия кнопки «Отключение» и отсутствии 

напряжения питания 220 В; 
2) при отсутствии напряжения питания 220 В и напряжении на 

АКБ (9±0,3) В; 
• «+5 В» – сигнализирует о наличии напряжения питания +5 В на 

клемме «+5» (рисунок 4, позиция 4) (в рабочем состоянии должен 
гореть);  

• «RsIn» – сигнализирует о приеме информации блоком управления 
от адаптеров «КОДОС АД-10»  по RS-485; 

• «DIR» – сигнализирует об управлении приемом-передачей 
информации блоком управления по RS-485 (горит – передача; не 
горит – прием); 

• «RsOut» – сигнализирует о передаче информации блоком 
управления к адаптерам «КОДОС АД-10» по RS-485. 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 

 
 

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
Основной причиной неработоспособности контроллера «КОДОС – PRO» 
является несоблюдение полярности при его подключении к другим 
устройствам.  
Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 
таблице 8. 
Таблица 8 – Возможные неисправности и способы их устранения 

Внешнее проявление 
неисправности 

Вероятная причина ее 
возникновения 

Рекомендуемые 
действия 

Светодиод  «+5V» 
блока управления не 
горит. 

Клеммы «220В» не 
подключены к сети 220 В 
 

Восстановить целостность 
кабеля питания и/или его 
контакт с клеммами. 
 

Светодиод «RSIn» не 
горит, при этом 
светодиоды «RSOut» 
и «DIR» мерцают 

Нет связи с адаптерами 
«КОДОС АД-10» 
 

Проверить правильность 
подключения адаптеров 
«КОДОС АД-10» 

 
Примечание: Текущий ремонт и устранение неисправностей, не 

указанных в таблице 8, должны производиться в 
условиях специализированной мастерской. 
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Контроллер «КОДОС – PRO» 

 
 

 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение  
2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и 
эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов 
устройства и соединительных проводов. 
Контроллер «КОДОС - PRO» (5.128.04) 

 

серийный номер изделия  

 

 

серийный номер блока  

 

 
 

признан годным для эксплуатации. 
 
 
 
Дата изготовления  
 
 
Подпись  
 
 
 
Дата продажи  
 
 
Подпись 
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Для заметок 
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Для заметок 
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